JUSTIO 


複合機 


FAX-281 ON 


ユーザーズ ガイド 


本書はなくさないように注意し、 

いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 


本書の使い方•目次 


ご使用の前に 


ファクス 



電話帳 

転送•リモコン機能 

レポー•リスト 


困ったとぎは 


本製品の動作がおかしいとき、故障 
かな？と思ったときなどは、以下の 
手順で原因をお調べください。 


7章「こんなときは」で調べる 


2 _ ブラザーのサボートサイト 

r サポートプラザー!検索和にアクセスして、最新の情報を調べる 

\J http://solutions.brother.co.jp/ 


"7ィ+分 II 厂オンラインユーザ—登録をお勧めします。 
フフフ _ https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 


やりたいことが すぐ 探せる！ やりたし、こと百ス欠 



コピー 


こんなときは 


付録(索引） 


Version A JPN , 

1〇3 

















本書の使い方 • 目次 


ーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』をご覧いただき設置およぴ接続 
が終了したら、『ユーザーズガイド（本書)』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよくお 
読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。 

ファクス/コピーの基本的な使い方を知りたい 

「ユーザーズガイド J (本書） 

• ファクスを送る 
-コピーする 
• 日常のお手入れ 
• 消耗品や部品の交換 



はじめにお読みください 

冊子 

「かんたん設置ガイド J 

•設置する 

• コンピュータ—への接続 
• ドライバーのインス!-ール 


CD に格納されています 


沿 


ユーザーズガイド ( CD - ROM 同梱 PDF ) 


PDF 

(CD-ROM) 


以下の内容が含まれています 


■ 「パソコン活用編」 

■ 「ネットワーク操作編」 

• プリンターとして使う 
• コンピューターからファクスを送信する 

•ネットワークの設定方法 
• ウェブブラウザーで本製品を管理する 
• ネットワークトラブルの対処方法 

CD - ROM に収録されているューザーズガイド ( PDF 版)を見たいときは、以下の手順で操作します。 ■ 

Windows ガの場合 

Macintosh の場合 


コンピューターにドライバーをインス! -- ルする1•付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ド 
と Windows® のスタートメニューから「画面で見ライブにセットする。 

るマニュアル」を閲覧できます。 2. [ユーザーズガイド]をダブルクリックする。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム 3. [fax 2810 NJpntop.pdf] をダブルクリック 
(プ□グラム)] 一 [Brother]- [FAX-281 ON ]— する。 

[画面で見るマニュアル (PDF 形式)]を選んでく 
ださい。 


サボートサイトからもダウン□ー ドできます 



「ユーザーズガイド J 



「かんたん設置ガイド J 




「パソコン活用編」 



r ネットワーク操作編」 











最新のドライバ-や、ファ-ムウエア（本体ソフトウ I ア）を入手するときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的におこなっております。 

最新のドライバーやファームウェアをサポートサイト（プラザーソリューションセンター）よりダウンロード 
することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

ドライパーを新しくすることで、新しい〇 S に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラプルを解決できるこ 
とがあります。また、本製品にトラプルがあるときは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくするこ 
とで解決できることがあります。 


ダウンロード*操作手順について詳しくは、 http :// solutions . brother . cajp / へ 
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■….14 
■….14 

. 14 

. 14 

■….15 


規格について . 

リサイクル•廃棄のこと . 

消耗品（トナーカートリッジ、ドラムユニット）の回収リサイクルについて 
本製叩の廃棄 I しついし . 

安全にお使いいただくために . 

インターネット上のサボートの案内を見るときは . 

Windows ® の場合 . 

Macintosh の場合 . 


本書の表記 . 26 

マークについて . 26 

商標について . 27 

編集ならびに出版における通告 . 27 

章ご使用の前に . 29 


かならずお読みください 


各部の名称とはたらき . 30 


各部の名称., 


液晶ディスプレイについて 
ファクスモードの標準画面 

コピーモードの標準画面 . 

案内メッセージ（エラーメッセージ例）.. 
液晶ディスプレイの表示言語を設定する 





. 33 

. q.q 


. 33 


33 

33 

33 


〔日本語 • English 〕 

機能設定する . 34 

ナビゲー シヨ ンキーを使った基本操作 . 34 

ダイヤルボタンを使った基本操作 . 34 

記録紙について . 35 

推奨紙 . 35 

セツトできる記録紙の種類 . 35 

セツトできる記録紙サイズと枚数 . 36 

記録紙の印刷可能範囲について . 36 

記録紙トレイに記録紙をセツトする . 38 

手差しス□ットから印刷する . 39 


- L —ザ _ スガィ r のネ苒成 . d 

最新のドライパーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を 
入手するときは？ . 3 

g ; 欠 . 4 

やりたいこと目次 . 10 

ノアン入 . 10 

□匕。一 . 12 

. 12 
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原 f 局 I しつし、て . 

原稿サイズ . 

原稿の読み取り範囲 . 

モードにっいて . 

モードタイマーを設定する . 

回線種別を設定する . 

自動で回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セツト〕 . 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録〕 . 

発信元登録を消去する . 

受信モードにっいて . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 . 

お使いの電話機を本製品と接続する場合 . 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 

本製品の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合） . 

公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続する場合） . 

ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1っの場合） . 

ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2っの場合） . 

ADSL 環境に接続する場合 . 

ひかり電話に接続する場合 . 

次世代ネツトワーク （ NGN ) に接続する場合 . 

デジタルテレビを接続する場合 . 

構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 
内線電話として接続する場合 . 


必要に応じて設定してください 


基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

着信音量を設定する . 

ポタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量〕 . 

スピーカー 音量を設定する . 

受話音量を設定する . 

トナーを節約する〔トナーセツヤクモード〕 . 

スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモード〕 
液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

セキュリティ機能の設定について . 

操作□ックとは . 

設定□ックのしかた . 

ナンパー • ディスプレイサービスを利用する…. 

ナンパー • ディスプレイサービスとは . 
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本書の使い方 • 目次 


IP ファクスの設定をする..…… 

IP ファクスを設定する . 

通信速度を設定する . 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする 
安心通信モードを設定する . 

第2章ファクス . 


フアクス送信 


ファクスを送る . 

ファクスを自動で送信する . 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス〕 . 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕 . 

ファクス誤送信防止機能（ダイヤル制限）の設定について 

直接入力を制限する . 

ワンタッチダイヤルを制限する . 

短縮ダイヤルを制限する . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 

同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕 . 

原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕 . 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔海外送信モード〕 . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 

メモリ内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕 . 

ファクス送信待ちを確認または解除する . 


クス受信 


ファクスを受信する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリ代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

亲見切受愕ァ吞イ宝オる 

本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕 

リモート受信設定のしかた . 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 
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第 3 章電話帳 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する…. 
グループダイヤルを変更する.… 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用する.…… 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 

第4章転送 • リモコン機能 . 


転送機能 


電話呼び出し機能とファクス転送 ...... 

電話呼び出し機能とファクス転送について 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリで受信する . 

メモリー受信を設定する . 

メモリに受信したファクスを印刷する ........ 


モコン機能 


外出先から本製品を操作する：リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先から本製品を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧〕 . 

第5章レポート • リスト . 

レポート • リストの印刷 . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

送信レポートの出力設定 . 

通信管理レポートの出力間隔を設定 . 
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本書の使い方 • 目次 


第6章コピー . 119 


コピーを する 


コピーを する . 120 

コピーす る . 120 

「メモリーガイツパイデス」と表示されたときは . 121 


コピー 設定 


一時的に設定する . 122 

拡大•縮小コピーをする . 122 

コピーの画質を設定する . 123 

コントラストを調整する . 123 

ソートコピーかスタックコピーかを設定する . 124 

N in 1 コピー . 125 

N in 1 コピーの しかた . 125 

設定内容を保持する . 126 

画質の設定を変更する . 126 

コントラスト設定を変更する . 126 

第7章こんなときは . 127 


日常のお手入れ 


紙づまりについて . 128 

紙づまりのときのメッセージ . 128 

ADF (自動原稿送り装置）で原稿がつまったときは . 129 

前面に記録紙がつまったときは . 129 

背面に記録紙がつまったときは . 131 

定期メンテナンス . 133 

スキャナー（読み取り部）の清掃 . 134 

スキャナーウインドーの清掃 . 135 

ドラム ユニッ トのお手入れ . 136 

給紙□—ラーの清掃 . 137 


消耗品の交換 


トナーカートリ ッジと ドラム ユニッ トに ついて . 138 

トナーカートリッジの交換 . 139 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 139 

トナーカートリッジ交換のしかた . 141 

ドラム ユニッ トの交換 . 143 

ドラム ユニッ ト交換のしかた . 144 


製品情報 


製品情報 . 145 

シリアル番号を確認する . 145 

印刷枚数を確認する . 145 

ドラム寿命を確認する . 145 
















































設定機能の初期化 


初期状態に戻す . 146 

個人情報を消去する . 146 

機能設定をもとに戻す . 147 


困つたとぎには 


困ったとさには . 148 

こんなときには . 148 

エラーメッセージ . 149 

故障かな？と思ったら . 152 

動作がおかしいときは（修理を依頼される前に） . 164 


本製品を再梱包するときは 


本製品を再梱包するときは . 165 

第8章付録 . 167 

文字入力をする . 168 

パックアップ用パッテリのリサイクルについて . 169 

バックアップ用バッテリの取り外し方 . 169 

機能一覧 . 170 

本製品の仕様 . 178 

ファクシミリ . 178 

プリンター . 179 

電源と使用環境 . 179 

. 179 

動作環境 . 180 

語集 . 181 

索引 . 184 

アフターサービスのご案内 . 裏表紙 
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本書の使い方 • 目次 


やりたいこと目次 


各機能をご利用になる前に「第1章ご使用の前に」を必ずお読みください。 

■フアクス_ 


簡単に送信したい。 
(ワンタッチダイヤル、短縮 
ダイヤル、グループダイヤル） 

476ページ「便利にダイヤルする」 







指定した時刻に送信したい。 
(タイマー送信） 

$88ぺージ「指定時刻に送信する〔夕 
イマー送信〕」 



外出先で受信したい。 
(ファクス転送） 

4106ページ「電話呼び出し機能と 
ファクス転送」 



受信側ファクシミリからの 
操作で原稿を受け取りたい。 
(ポーリング） 

蛑94ぺージ「本製品の操作で相手の 
原稿を受信する」 


複数の相手に同じ文書をま 
とめて送信したい。 

(同報送信） 

=>83ページ「同じ原稿を数ヶ所に送 
信する〔同報送信〕」 



ナンバー • ディスプレイ機 
能を使いたい。 

々67ぺージ「ナンバー • デイスプレ 
イサービスを利用する」 
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コンピューターからファク 
スを送信したい。 

与「ユーザーズガイドパソコン活用編」 


コンピューターを使って短 
縮ダイヤルなどの設定を簡 
単に行いたい。 

4「ューザーズガイドパソコン活用編」 



アドレス帳を利用したい。 
[ PC ファクスアドレス帳] 
( Windows ® のみ） 

PC ファクスを送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます。 

Windows® メールや Outlook®、 
Outlook® Express のアドレス帳 
データを使用することちできます。 

$「ユーザーズガイドパソコン活用編」 



ユーザーごとに使える機能 
を制限したい。 

与64ページ「セキュリティ機能の設 
定について」 



次世代ネットワーク （ NGN ) を使って IP ファクス （ T .38 
準拠）を送信したい。 

ip ファクスとは、 ip ネットワークを使って送信するファクスです。次世代ネッ 
トワーク （NGN) で IP ファクスを使うことにより、今までよりスピーディかつ 
安価にファクスを送信できます。 

$69ぺージ 「IP ファクスの設定をする」 



ファクスを送信する前に番 
号を確認してから送りたし、。 

々79ぺージ「ファクス誤送信防止機 
能（ダイヤル制限）の設定について」 
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2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚 
の記録紙にまとめてコピー 
したい。 （2 in 1、4 in 1) 

1コピー」 


コントラストを変えたい。 

=>123ページ「コントラストを調整す 
る」 

=>126ページ「コントラスト設定を変 
更する」 


画質をきれいに コヒーした 
い0 

4123ページ「コピーの画質を設定す 
る」 

26ぺージ「画質の設定を変更する」 


0125ぺージ 「N in 


1 

2 









4 


プリンター 


プリンタ ーとして 使いたい。 

4「ユーザーズガイドパソコン活用編」 



封筒に印刷したい。 

=>「ユーザーズガイドパソコン活用編」 



印刷設定を変更したい。 

4「ユーザーズガイドパソコン活用編」 



本書の使い方 • 目次 


コピー 


たくさんの文書を連続コ 
ピーしたい。 （ ADF : 自動原 
稿送り装置） 

=>120ページ「コピーする」 



拡大/縮小コピーしたい C 

〇122ぺージ「拡大•縮小コピーをす 
る」 

@十 


効率よく複数部 コピーした 
い 0 

4124ぺージ「ソートコピーかスタッ 
クコピーかを設定する」 

ソー トコピー スタックコピー 




3 
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ネッ ト ワーク内で本製品を 
共有プリンタ ーとして 使い 
たい0 

1「ユーザーズガイドネットワーク操 
作編」 



その他 


操作パネルを使ってネット 
ワークの設定をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネッ 
トワーク上で本製品を使用するための 
設定ができます。 

=>「ユーザーズガイドネットワーク操 
作編」 



ウェブブラウザーを使って 
本製品を管理したい。 

標準のウェブブラウザーから本製品に 
HTTP を使ってアクセスし、管理や設 
定をすることができます。 

〇「ユーザーズガイドネットワーク操 
作編」 


BRAdmin Light を使って 
本製品を管理したい。 

付属のソフトウェア BRAdmin Light 
を使ってアクセスし、管理や設定をす 
ることができます。 

〇「ユーザーズガイドネットワーク操 
作編」 

※ Macintosh をご使用の場合は、サ 
ポー トサイト（ブラ ザー ソ リユー 
シヨンセンター ( http:// 

solutiQns.brother.co.jp /)) より 
ダウン□ードして使用することが 
でぎます。 


コンピューターから本製品 
の状態を確認したい。 
[ステータスモニター] 

=>「ユーザーズガイドパソコン活用編」 



目本 
次書 
の 
使 
い 
方 

1 

ご 

使 

用 

の 

前 

に 


フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 

帳 


転 

送 

U 

モ 
コ 
ン 
機 
首 g 


レ 

ポ 

1 

卜 

U 

ス 

卜 


□ 

ピ 

1 


hj 

な 

と 

ぎ 

は 



付録(索引) 


13 


































































本書の使い方 • 目次 


規格について 


VCCI 規格 

この機器は、クラス B 情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 
この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 

レーザーに関する安全*注 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法 （1968 年制定）にしたがった米国厚生省 
(DHHS) 施行基準で、クラス1レーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射のないこ 
とが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カパーによって完全に保護されており、ユーザーが操作してい 
るときに、レーザー光が製品がら漏れることはありません。 

A 警告 

(本書で指示されている以外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばくや、レー 
ザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店にご依頼ください。 

電源高調波 

JIS C 61 000-3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 に適合しています。 


リサイクル•廃棄のこと 


消耗品（トナーカートリッジ、ドラムユニット）の回収リサイクルについて 

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりまし 
たトナーカートリッジやドラム ユニッ トの回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホー厶ページを参照し 
てください。 

http://b 「 otheup/p 「 oduct/support 一 info/pnnter/recycle/index.htm 


ブラザー回収 検索 」 


本製品の廃棄について 

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処理方法が異なります。 

事業所：産業廃棄物処理業者に委託してください。 

一般家庭：お住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。詳しくは、各自治体にお問い合わせく 
ださい。 
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安全にお使いいただくために 


本製 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 

品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 
<ださい。 


氹警告 
血注意 
!お願い 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内 
容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容お 
よび物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

ご使用いただく上での注意事項、制限事項などの内容を示しています。 


本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。 



「してはいけないこと」を示 
しています。 


「分解してはいけないこと」 
を爪しています。 

㉚ 

「水ぬれ禁止」を示していま 
す。 


「火気に近づけてはいけない 
こと」を示しています。 


「さわつてはいけないこと」 
を爪しています0 


「可燃性スプレーを使用して 
はいけないこと」を示してい 
ます。 

〇 

「しなければいけないこと」 
を示しています。 


「アルコールなどの有機溶剤や液体を使用してはいけないこと」を示し 
ています。 

@ 

「必ずアース線を接続するこ 
と」を示しています。 

€ 

「電源プラグを抜くこと」を 
爪しいます0 

A 

「感電の危険があること」を 
示しています。 

A 

「特定しない危険通告」を示 
しています。 

A 

「やけどの危険があること」 
を 7K しています0 

▲ 

「火災の危険があること」を 
示しています。 


本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様相 
談窓口へご連絡ください。 

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部または 
一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につき 
ましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法とな 
り、また事故のもとになりますので絶対におやめください。 

ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入ください。 
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本書の使い方 • 目次 


ご使用の前に、次の「警告•注意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

電源について 

A 警告 

火災や感電、やけど、故障の原因になります。 


霪源は AC 100 V , 50 Hz または 60 Hz 
でご使用ください。 

DC 電源やインノ（ーター ( DC - AC 変換装 
置）を接続して使用しないでください。 
本製品を接続するコンセントが AC 電源 
または DC 電源のどちらかわからないと 
きは、電気工事士資格をお持ちの方にご 
相談ください。 


AC100V 




(50/60H 2 ) 


o ® 

A A 


r 本製品内部には高圧電流が流れてし、ます。 
本製品の内部を清掃するときは、電話機 
コードを外した後、電源コードを抜いてく 
ださい。また電源コードを抜くときは、 
コードを弓 I っばらずにプラグの本体(金属 
でない部分）を持って抜いてください。火 
災ゃ感霞、故障の原因となります。 



A A 


タコ足配線はしないでください。火災や 
感電、故障の原因となります。 



AA 


本製品を電源コードの上にのせないで 
<ださい。 


鼋源コードを破損するようなことはしな 
いで < ださい。 

以下のことをしないでください。火災や 
感電、故障の原因となります。 

• 加工する • 無理に曲げる 
•高温部に近づける•引っ張る 
•ねじる•たばねる 
• 重いものをのせる • 挟み込む 
• 金属部にかける 
•折り曲げをくり返す 
•壁に押しつける 


(S) 
A A 


アース線を取り付けてください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本製品を守る 
ため、アース端子にアース線を取り付けてください。 

アース線の接続は、必ず電源コードをコンセントにつなぐ前に行ってください。 

また、アース線を外すときは、必ず霪源スイッチを OFF し、鼋源コードをコンセント 
から抜いた後でアース線を外してください。 


■取り付けられるところ 
拳電源コンセントのアース端子 
•銅片などを 65 cm 以上、地中に埋めたもの 
•接地工事（第3種）が行われているアース端子 


■ 絶対に取り付けてはいけないところ 

•電話専用アース線 

•避雷針 

•ガス管 




電源プラグはコンセントに確実に差し込 
んでください。火災や故障の原因となり 
ます。 

傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないでください。火災や感霪、故障 
の原因となります。 

OS) A A 


ぬれた手で電源プラグを抜ぎ差ししない 
でください。感電の原因になります。 



<S>A 


国内のみでご使用ください。 
海外ではご使用になれません。 


〇 


雷が激しいときは、感電の恐れがあるた 
め、製品を使用することを避けてくださ 


®A 


本製品の電源プラグに液体、金具を落と 
さないでください。火災や感電、故障の 
原因となります。 


GAA 


本製品を清掃するときは、必ず（電源を 
off にし、）コンセントから電源コード 
を抜いてください。火災や感電、故障の 
原因となります。 


IH 


同梱されている電源コードは、本製品専 
用です。本製品以外には使用しないでく 
ださい。 

また、同梱されている霪源コード以外の 
電源コードを本製品に使用しないでく 
ださい。 


延長コードを使用しないでください。火災や感電、故障の原 
因となります。 


Q A A 


電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、およ 
び刃と刃の間を乾いた布で清掃してください。電源プラグを長 
期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の 
根元にほこりが付着し、ショートして火災になるおそれがあり 
ます。 


OA 
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矗注意 

故障の原因となります。 



お願い 


電源コンセントの共用にはご注意ください。 

コピー機などの高電圧機器や携帯鼋話の充電器と同じ霪源は避けてください。ノイズが発生したり、本製品の操作に不具合を生ず 
ることがあります。 
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本書の使い方 • 目次 


矗警告 

以下の場所には設置しないでください。火災や感電、故障や変形の原因となります。 



矗注意 

故障や変形、やけど、けがの原因となります。 


換気の悪い場所 

換気の悪い場所で長時間使用したり、 
大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭 
気が気になり快適な環境が保てない原 
因となります。 

印刷動作中には化学物質の放散があり 
ますので、換気や通風を十分に行って 
ください。 

また、本製品を布などで覆ったり、風 
通しの悪い場所に設置しないでくださ 


し、 


(S ❶ 



不安定な場所 

ぐらついた台の上や傾いた所など不安 
定な場所、振動の多い場所に設置しな 
いでください。落ちたり、倒れたりし 
て、けがや故障の原因になることがあ 
ります。 


水のかかる場所や湿度の高い場所 

台所、ふろ場や加湿器などのそばに設 
置しないでください。 


本製品の上に次のような物を置かない 
で<ださい。これらが本製品内部の電 
気部品などに接触すると、火災や感電、 
故障の原因となります。製品内部に 
入ったときは、電源コードをコンセン 
卜から抜いて、お客様相談窓口にご相 
談ください。 

• ネックレス、ブレスレットなどの 
金属物 

• コップ、花瓶、植木鉢など、水や 
液体が入った容器 


I QAA^ 


油飛びや湯気の当たる場所 

調理台などのそば 




このような場所に置かないで 



医療用電気 
でください 
本製品から 
影響を及ぼ 
る事故の原 

機 

器 

の 

近 

< 

で 

は 

使 

用 

しない 1 

© 

す 

因 

霪 

波 

と 

な 

が 

が 

D 
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ま 
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用 
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! お願い 

故障や変形の原因となります。 



もしもこんなときには 


▲警告 

下記の状況でそのまま使用すると火災や感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントがら抜いてください。 


異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、異臭が 
したとき 

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口 
にご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の 
原因となります。また、お客様による修理は危険ですから絶 
対におやめください。 


⑧▲△患 


内部に水が入ったとき 

本製品に水や薬品、ぺットの尿などの液体が入ったりしない 
よう、またぬらさないようにご注意ください。 

万一、液体が入ったときは、電源コードをコンセントから抜 
いて、お客様相談窓口にご相談ください。 

また、製品内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落 
とさないでください。これらが製品内部の部品に接触すると、 
火災や感電の原因となります。万一、これらが製品内部に入っ 
たときは、電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談 


窓口にご相談ください。 


(5^ ▲ル聲 


本製品を落としたり、破損したとき 

電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相 
談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因と 
なります。 


Hi 


内部に異物が入ったとき 

電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相 
談ください。 


% 


電源プラグや電源コード差込口に水などの液体がかかったと 
きは、電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口 
にご相談ください。 


鐘)® 
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本書の使い方 • 目次 


その他のご注意 


A 警告 

故障や火災、感電、やけど、けがの原因となります。 


分解や改造はしないでください。 

修理などはお客様相談窓口にご相談ください。火災、感電の原因となります。 
法律で罰せられることがあります。 


火気を近づけないでください。 

故障や火災 • 感電の原因となります。 


CD ▲ 备 


▲ A ㉞ 


本製品に水や薬品などの液体が入ったりしない 
よう、またぬらさないようこ’注意ください。 




本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しないで 

I ください。また、近くでのご使用もおやめください。 

火災 • 感霪の原因となります。 


可燃性スプレーの例 
-ほこり除去スプレー 
-殺虫スプレー 


• アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど 
-アルコールなどの有機溶剤や液体 

A A 


本製品および接続されているケーブル類に有機溶剤（ベンジン • シンナー • 除光液 • 
芳香剤など）を付着させないでください。 

変形•溶解して、感電や火災の危険性があります。 


▲ A® 


本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の 
届かないところに保管してください。誤ってかぶると 
窒息のおそれがあります。 


心臓ペースメーカーをお使いの方は、異常を感じたと 
きは本製品から離れてください。 
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図に示すところに指や手などをはさまないように 
して <ださい。 


本製品に付いている乾燥剤は、お子様が誤って食べな 
いようにご注意ください。 

• 乾燥剤を飲み込んでしまった場合 
口の中をよくすすぎ、大量の水を飲んで薄めてください。 
すみやかに医師の診察を受けてください。 

刺激や痛みが残るよ5であれば、医師の診察を受けて < ださ 



龜注意 

故障や変形、やけど、けがの原因となります。 
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!お願い 

故障や変形の原因となります。 


落下、衝撃を与えないでくださ 
い0 




動作中に電源コードを抜いたり、 
開閉部を開けたりしないでくだ 
さい0 


S) 


本製品の前方には物を置かない 
でください。 

記録紙の排出の妨げになります。 




本製品の上に物を置かないでく 
ださい。 


S 


指定以外の部品は使用しないで 
ください。 


S) 


電話会社の支店•営業所から遠 s 巨離 
の場合には、お使いになれないこと 
があります。最寄りの電話会社の支 
店、営業所へこ'相談ください。 


海外通信をご利用になるとき 

回線の状況により正常な通信ができな 
い場合があります。 


本製品に貼られている操作や製 
品番号が記載されたラベル類は、 
はがさないでください。 

S) 


梱包されている部品は必ず取り 
付けてください。 


(S) 


本製品の内部に貼られているラベルは、はがさないで 
ください。 



ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

1つの霪話回線にブランチ接続（並列接続）すると通信エラー 
などの原因になりますのでおやめください。 



S) 


取扱説明書の手順通りに操作しても本製品が正常に動作しな 
いときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


€ 


•本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局お 
よび特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
<ださい。 

• 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電 
力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に 
は、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が 
起きないようにしてください。 


❶ 


電波障害時の対処 

本製品の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話でき 
なくなる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや 
テレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。 

• 本製品をテレビから遠ざける。 

• 本製品またはテレビなどの向きを変える。 

• 本製品をコードレス霞話の親機から遠ざける。 


〇 


22 

































! お願い 


r 

•次のデータはパッテリで保持するメモリに保存して 
おり、停重後4日間保持されます。 

• 送信メモリ文書 
• 通信管理レポート 
• 受信メモ U 文書 


•次のデータは不揮発性メモリに保存していますので 
停電しても保持されます。 

• ワンタッチダイヤル 
• 短縮ダイヤル 
• グループダイヤル 
• 各種登録 ■ 設定の内容 



r ^ 

r a 

停電中は使用できません。 


停電復旧時について 

本製品は AC 電源を使用しているため、停電時は使用できなく 


4日間以上停電が続いた場合は、日付と時刻などの再設定を 

なります。 


してください。 

V J 


V ノ 


記録紙について 


目本 ■ 

次書 ■ 

使 ■ 
方 I 


停電がおきたときは 


ご使用の前に 


フアクス 
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トナ ーにつ いて 


蟲警告 


ドラム ユニッ トやトナーカートリッジを火の中に投 
げ込まないでください。また、火気のある場所に保管 
しないで < ださい。 

トナーに弓I火して、火災ややけどの原因となり 
ます。 


S)A 


こぼれたトナーはほうきで掃除するか、水で湿らせ固 
く絞った布でふき取ってください。 

掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵 
が発火し、故障や火災の原因となります。 


〇 A 


焱注意 


トナーカートリツジを無理に開 
けないで < ださい。 

トナーの粉末が漏れ出すおそれがあり 
ます。 


トナーの粉末が漏れ出した場合 
には、トナーの粉末の吸引および 
皮膚への接触は避けてください。 


トナーカートリッジは小さなお 
子様の手が届かない場所に保管 
して < ださい。 

万が一、お子様がトナーの粉末を飲み 
込んでしまった場合は、直ちに医師の 
診察を受けてください。 


トナーの粉末に接触した場合の対処 

•衣服や皮膚に付着した場合 

石けんを使つて水でよく洗い流してください。 

•吸引した場合 

新鮮な空気があるところへ移動し、大量の水でうがいをして 
ください。せきなどの症状があるとぎは、医師の診察を受け 
てください。 


•飲み込んだ場合 

口の中をよくすすぎ、大量の水を飲んで薄めてください。 
すみやかに医師の診察を受けてください。 

•目に入った場合 

直ちに流水でよく洗ってください。 

刺激や痛みが残るようであれば、医師の診察を受けてくださ 
し、 
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見たい項目をクリックする 


Multi-FuncBon Oenler FAX -28 ION 
サービスとサボート 


• ブラザーホームページ 
プラザーのホームページを表示します。 

• サポートサイト 

(プラザ…ソリユーシヨンセンター） 
サポートサイトを表示します。 

• プラザーダイレクトクラブ 

トナーカートリツジなどを購入できるオン 
ラインシヨツプを表示します。 

• 消耗品情報 

プラザー純正の消耗品の案内を表示します。 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
ROM を、 CD-ROM ドライブにセット 
する 

「トップメニュー」が表示されます。 




画面が表示されないときは、「マイコンピューター（コ 
ンピュータ ー )」から CD-ROM ドライプをダブルクリッ 
クし、 fstart.exeJ をダプルクリックしてください。 


「サービスとサボート」をクリックす 
る 


2 

3 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
ROM を、 CD-ROM ドライブにセツト 
する 

「サービスとサボート」をダブルク 
リックする 

見たい項目をクリックする 





オンラインユーザー登録 


プラザ ー®才：; 


インターネ？/卜の 
>オンライン發錄 iii 面にジ t ■ンプし 

拜社では、 C8 入® Sffi を受録I 
fcftKS* 対* t. gfios への 
パージョンアップ e ど®各毯サ 
およびキヤンペーンのご35内な i 
くメ ールでお知 S せし*す。 

より充実したプラザー®サービスとサボーI 
を g けるために，ぜひ；;金薄ください， 


i してい fc)E い 
.の対応状 S や 
り卞_卜«1@、 

:ど*.い S 早 


オンラインユーザー登録 
オンライン登録画面を表示します。 

サボート情報 

(プラザ…ソリューシヨンセンター） 
サポートサイトを表示します。 

消耗品情報 

プラザー純正の消耗品の案内を表示します。 


インターネツト上のサポートの案内を見るときは 


付属のドライパー&ソフトウェア CD - R 〇 M から、サボートサイトなどの案内を表示させることができます。 

Windows ® の場合 「 Macintosh の場合 
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本書の使い方 • 目次 


本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 


マークについて 


矗警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 
ある内容を示しています。 

矗注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 
可能性がある内容を示しています。 


本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 

® ©•: 

本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

4 XXX ぺージ 
「 XXX 」 

参照先、または参照する他の取扱説明書を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

■冊子（同梱） 

• かんたん設置ガイド 
• ユーザーズガイド 
■ CD-ROM (同梱) 

• ユーザーズガイドパソコン活用編 
• ユーザーズガイドネットワーク操作編 

「 XXX 」 

コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表して 
います。（ XXX は項目名や入力文字） 


26 

















商標について 


Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® 
Windows® XP Home Edition operating system です。 

Windows® XP Professional x64 の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 
operating system です。 

Windows Server® 2003 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 operating system です 0 
Windows Server® 200 3 x64 Edition の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition 
operating system です。 

Windows Server® 2003 R2 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 200 3 R2 operating system です。 
Windows Server® 2008 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2008 operating system です 0 
Windows Server® 2008 R2 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system です 0 
Windows Vista® の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista® operating system です 0 
Windows® フの正式名称は、 Microsoft® Windows® 7 operating system です。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows, Windows Server 、 Internet Explorer 、 Outlook^ 米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc. の登録商標です 0 

Intel、Intel Core 、 Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です 0 
Adobe 、 Acrobat 、 Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です 0 
Linux は 、 Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国ならびにその他の国における登録商標です。 

プラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 
©2011 Brother Industries, Ltd. 

This product includes software developed by the rollowing vendors: 

◎1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. 

© 2010 Devicescape Software, Inc. 

This product includes the “KASAGO TCP/IP” software developed by ZUKEN ELMIC, Inc. 

編集ならび!^出版における通告 

本書ならびに本製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。 

プラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提 
示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他 
の誤りを含め、 _ 切の責任を負いません。 
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必要に応じて設定してください 


基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

着信音量を設定する . 

ポタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量〕 . 

スピーカー音量を設定する . 

受話音量を設定する . 

トナーを節約する〔トナーセツヤクモード〕 
スリープモードに入る時間を設定する 

〔スリープモード〕 . 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する 

セキュリティ機能の設定について . 

操作ロックとは . 

設定ロックのしかた . 

ナンバー • ディスプレイサービスを利用する 
ナンバー • ディスプレイサービスとは.. 

IP ファクスの設定をする . 

IP ファクスを設定する . 

通信速度を設定する . 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 

安心通信モードを設定する . 


本製品の接続イメージ . 54 

公衆回線に接続する場合 

(ファクス専用として使う場合） . 54 

公衆回線に接続する場合 

(本製品に電話機を接続する場合） . 54 

ISDN 回線に接続する場合 

(電話番号が1つの場合） . 55 

ISDN 回線に接続する場合 

(電話番号が2つの場合） . 55 

ADSL 環境に接続する場合 . 56 

ひかり電話に接続する場合 . 56 

次世代ネットワーク （ NGN ) に接続する場合…. 57 

デジタルテレビを接続する場合 . 57 

構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、 

ビジネスホンを接続する場合 . 58 

内線電話として接続する場合 . 58 


かならずお読みください 


各部の名称とはたらき . 

操作パネルの名称とはたらき . 

各部の名称 . 

液晶ディスプレイの特徴 . 

液晶ディスプレイについて . 

ファクスモードの標準画面 . 

コピーモードの標準画面 . 

案内メッセージ（エラーメッセージ例）.. 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 

〔日本語 • English 〕. 

機能設定する . 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作.… 

ダイヤルポタンを使った基本操作 . 

記録紙について . 

推奨紙 . 

セットできる記録紙の種類 . 

セットできる記録紙サイズと枚数 . 

記録紙の印刷可能範囲について . 

記録紙トレイに記録紙をセットする ........ 

手差しス□ットから印刷する . 

原 ->1/1 C . 

原稿サイズ . 

原稿の読み取り範囲 . 

モードについて . 

モードタイマーを設定する . 

回線種別を設定する . 

自動で回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット〕 ........ 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録〕 

発信元登録を消去する . 

受信モードについて . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
お使いの電話機を本製品と接続する場合…. 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 



ご使用の前に 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


各部の名称とはたらき 


操作パネ)レの名称とはたらき 


コピー機能ポタン- 

• オプションポタン 

コピーの設定を一時的に変更するときに押します。 
=>122ページ「一時的に設定する」 


シフトポタン- 

ワンタッチダイヤルの11〜20を登録または 
ダイヤルするとき、このボタンを押しながら 
ワンタッチボタンを押します。 


ワンタッチポタン 



あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは 

グループダイヤルを使用するときに押します。 ファクス機能ポタン- 

〇76ページ「ワンタッチダイヤルを使用する」 • 再ダイヤル/ポーズボタン 

•最後にダイヤルした番号を再ダイヤルするときに押します。 
$78ページ「同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕」 

-ダイヤル番号の入力時にポーズ（待ち時間）を入れるときに 
押します。 

• オンフック/保留ボタン 

-ファクスを手動送信するときに押します。 

=>75ページ「ファクスを手動で送信する」 

• 通話中に押すと、通話を保留にして相手にメ□ディが流れます。 

•ファクス画質ポタン 

ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一時的に設定すると 
きに押します。 

480ページ「画質を設定する」 
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液晶ディスプレイ 

現在の日時や操作方法を案内するメッセージが表示されます。 
$33ページ「液晶ディスプレイの特徴」 


モード選択ポタン 

ファクス/コピーの各モードに切り替えます。 
$42ページ「モードについて」 



ダイヤルポタン 

ダイヤルするときや、文字入力をするときに押します。 


9 _ ナ 1\ 

マヤ ラ 

o'oo 


レポ-卜 

〇 

◎停止/終了 

〇- 

0スタート 

〇 


レポートポタン 

通信管理レポートや、リストなどを印刷するときに押します。 
14ページ「レポート • リストの印刷」 


停止/終了ポタン 

ファクス送信または操作を中止するときや 
機能設定を終了するときに押します。 


スタートポタン 

ファクスの送受信やコピーを開始するときなどに押します。 


前のレベルメニューに 
移動します。 

音量を小さくします。 


ナビゲーシヨンキー 

$34ページ「ナビゲーシ ヨン キーを使った基本操作」 

キャッチホ f に押します。 

機能を設定するときや設定した機能を 
確定（決定）するときに押します。 

次のレベルメニューに移動します。 
音量を大きくします。 



C 電話帳 / 短縮） 
電話帳から検索するときに押します。 
477ページ「電話帳から送信する」 
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第 1 章ご使用の前に 




受話器 


USB ケーブル 
接続端子 


LAN ケーブル 
接続端子 
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《かならずお読みください》 


液晶ディスプレイの特徴 


液晶ディスプレイについて 

本製品は、お客様が使いやすいように、液晶ディス 
プレイに現在の設定内容や、操作方法などを案内す 
るメッセージが 表示されます。 


FAX-281 ON 


JUSTIO 


| ファクスモードの標準画面_ 

© © ( 3 ) 

[〇8/2115:25 Fax 

① ：月/日が表示されます。 

② ：現在の時刻が表示されます。 

③ ：設定したファクスの受信モードが表示されます。 

|コピーモードの標準§面 



シ、-ド、ウシ下ゥ 〇1 


① ：拡縮率が表示されます。 

② ：コピー画質が表示されます。 

③ ：コピー枚数が表示されます。 

案内メ ッセージ(エラー メ ッセージ 例） 

0>~(~グンコウカ'' ツ マッティマス | 

①：エラー内容などが表示されます。 

エラーの対処方法などが表示されます。長い 
メ ツセー ジは スクロール 表示します。 


I 液晶ディスプレイの表示言語を設定する 
〔日本語 • English ) 

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 
日本語に切り替えることができます。 

お買い上げ時の設定は、日本語表示です。 

英語表示に切り替える 


英語による説明を以下に示します。 

This setting allows you to change LCD 
language to English . 


产ワ令。 ワ令〇 

1 ( S )(0 0) を押す 

(Press @の。"0ヮ".） 


2 =で 「Engl ish 」 を選択する 

(Press ^ to select “Engl i s h ” .） 


3 @ を押す 

(Press (£).) 


©(flt/87 

4 〇を押す 

©停止/ 87 

(Press 〇 to exit .) 

日本語表示に切り替える 


^ 、 n*o ワ\、〇 

1 fe )( o ^) (〇 ) を押す 


2 ズで 「 Japan 」 を選択する 


3 @を押す 


©停止/終了 

4 〇を押す 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 

1 

フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 

帳 


転 

送 

U 

モ 
=1 
ン 
機 
首 g 


レ 

ポ 

1 

卜 

U 

ス 

卜 


□ 

ピ 

1 


hj 

な 

と 

ぎ 

は 



付録(索引) 


33 

























































第 1 章ご使用の前に 

《かならずお読みください》 


機能設定する 


JJ ナビゲーシヨ ン キーを 使った基本操作 


本製品は、ナビゲーシヨンキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 

ナビゲーシヨンキーを使用することによって、設定したい項目を選択しながら設定することもできます。 



ナビ ゲーシヨンキー 


停止/終了ボタン 


ナビゲーシヨンキー 

キーの役割 


• メインメニューを表示する 
• 次のメニューレベルに移る 
• 選択項目を確定（決定）する 

• 選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 

の 

• メニュー内の項目を表示する 



• 前のメニューレベルに戻る 
• 音量を小さくする 

\ 

) 

• 次のメニューレベルに進む 
• 音量を大きくする 

停止/終了ポタン 

キーの役割 

©停止/終了 

© 

• 操作を中止するときや、設定を終了する 


ダイヤルポタンを使った基本操作 

を押した後、ダイヤルポタンで，設定したい機能の番号を直接入力することで、本製 a に対する各種の設 
定ができます。 

l»€D-cJ§ -^- 

•設定を途中で終了するときは、0を押してください。 

•機能の番号については、 H 70 ぺージ 「機能一覧」を参照してください。 
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《かならずお読みください》 


記録紙について 


推奨紙 


記録紙の種類 A 

記録紙名 

普通紙 

普通紙（厚め） 

富士ゼロックスオフィスサプライ（株） C 2 (上質プリンター用紙） 

(株）リコーマイべーパ ー A 4 T 目 

再生紙 

富士ゼロックスオフィスサプライ（株） G 70 

ラベル紙 

エー ワン レーザー ラベル28362 


※推奨紙をご使用ください。記録紙の種類によっては、うまく印刷できない場合があります。 
インクジエツト専用紙はご使用にならないでください。本製品の故障の原因となります。 


セツトできる記録紙の種類 


記録紙の種類 

記録紙トレイ 

手差しス□ット 

普通紙 （75 g / m 2 〜1 05 g / m 2 ) 

〇 

〇 

厚紙 （105 g / m 2 〜 161 g / m 2 ) 

X 

〇 

薄紙 （60 g / m 2 〜 75 g / m 2 ) 

〇 

〇 

再生紙 

〇 

〇 

ラベル紙 

X 

〇 

封筒 

X 

〇 

〇 HP フイ J レム 

〇 (1 〇枚） 

〇 



• 本製品は再生紙を使用できます。 

• 印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。 

•はがきは印刷すると大きく反ってしまう（力ール）ため、ご使用できません。 

•宛名ラペル、 OHP フィルムなどは、レーザープリンター用の物をお使いください。 

• OHP フィルムをご使用になると次に印字される記録紙を汚すことがあります。重ならないように1枚ずつ抜き取ってく 
ださい。 
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第 1 章ご使用の前に 


セツトできる記録紙サイズと枚数 

下記の記録紙が使用できますが、受信したファクスは A 4 サイズで印刷してください。 



記録紙トレイ 

手差しス□ット 

記録紙サイズ 

A 4 、US レター、巳5 ( JIS )、 A 5 ※、八6 

幅69.9〜21 5.9 mm X 
長さ116〜 406_4 mm 

枚数 

25◦枚 (80 g / m 2 ) 

1枚 


※ムら横は手差しスロットをご使用ください。439ページ「手差しスロットがら印刷する」を参照してください。 


特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 


記録紙の印刷可能範囲 ICO いて 


記録紙には印刷できない部分があります。 

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A 、 B 、 C 、 D はそれぞれ対応しています。 



は印刷できない部分です。 


(単位： mm ) 


サイズ 

モード 

A 

巳 

C 

D 

A 4 

フアクス 

3.0 

3.0 

1.0 

1.0 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

プリンター 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


■•©1 - 

印刷できない部分の数値（表中の A 、 B 、 C 、 D ) は、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンター 
ドライパーによっても値が変わつてきます。 
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■—度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンターで印刷した記録紙は、絶対に使用し 
ないでください。 

■インクジェット紙は絶対に使用しないでください。 

■一部をすでに使用した宛名ラペルの印刷は避けてください。故障の原因になります。 

■ ビニールコーティングされた記録紙は絶対に使用しないでください。 

■極端に滑らかな記録紙は使用しないでください。 

■ルーズリーフなど穴の開いた記録紙は絶対に使用しないでください。紙づまりなどの原因になります。 

■記録紙が力ールしていないが、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてがらご使 
用ください。力ールしたままの記録紙をご使用になりますと、紙づまりなどの原因になります。 



■記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないように記録紙をセットしてください。 
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第 1 章ご使用の前に 


記録紙トレイに記録紙をセツトする 
1 記録紙トレイを完全に引き出す 



2 記録紙ガイドをつまみながらスライ 
ドする 

ご使用になる記録紙のサイズに合わせます。 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよくさばく 



4 印字面を下にして記録紙トレイに入 


れる 



- 

記録紙は少しずつ入れてください。一度にたくさ 
ん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になります。 


• A 4(80 g / m の普通紙)で約250枚までセットできます。 

•記録紙がカセットの中で平らになっていること、 ▼ 
マークより下の位置にあることを確認してください。 

•記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっている 
ことを確認してください。 


5 記録*氏トレイを本製品に戻す 
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0 原稿トレイを持ち上げ、 SN ® ストッ 
パーを 起こす 



す0 


1 手差しス□ット記録紙調整ガイドを 
記録紙の幅に合わせる 



2 記録紙を両手で持つて手差しス□ッ 
卜に差し込む 

用紙の先端をつきあたるまで入れ、用紙が少 
し引き込まれるまで、そのままの状態で待ち 
ます。自動的に紙が引き込まれたら、記録紙 
から手を離します。 



•印刷する面を上向きにしてセットしてください。 

•手差しスロットに差し込むときは、記録紙をゆっく 
りと差し込んでください。 

•記録紙は、まっすぐに差し込んでください。斜めに 
差し込むと紙づまりを起こしたり、斜めに印刷され 
る恐れがあります。 

• 記録紙は1枚ずつ差し込んでください。 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


原稿について 


原稿サイズ 原稿の読み取り範囲 


セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以 
外のサイズの原稿は、複写機などでセットできる原 
稿サイズにコピーしてからセットしてください。 

1 47.3 mm 

最小 1 00 mm 

J」l 

364 mm 

挿入方向 


25 /mm 


最大 



挿入方向 


B 4 サイズの原稿をセツトした場合の最大読み取り範 
囲は次のとおりです。 

〈ファクス.コピー〉 


2■り mm 2.5 mm 


-252 mm - 


3 mm :: 


358 mm 


3 mmj 


先端 


読み取り範囲 


後端 


坪量： 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 


•<£i-©s - 

•原稿の読み取り範囲は、目安として参考にしてくだ 
さい。 

•原稿を読み取る範囲と記録紙に印刷できる範囲が異 
なります。436ページ「記録紙の印刷可能範囲につ 
いて」を参照してください。 
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フアクスについて 

■原稿を複数枚セットするときは、キャリアシートはお使いになれません。 

■インクやのりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセツトしてください。 

■送信するときは、原稿のクリップ•ホチキスの針は故障の原因となりますので取り外してください。 
■異なるサイズ • 厚さ.紙質の原稿を混ぜて ADF (自動原稿送り装置）にセットしないでください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送られることがあります。 

■以下のような原稿は、複写機でコピーしてがら送信してください。キャリアシートを使って原稿をセット 
することもできますが、1枚ずつ送信してください。 



コピーについて 

法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。 

• 法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債、地方債 
• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 

• 未使用の郵便切手やはがき（郵便事業株式会社製通常郵便葉書） 

• 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類 
• 著作権のある物 

• 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的以外でコピーすることは 
禁止されています。 

• その他の注意を要する物 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手)、定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


ードについて 


操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピーの各モードを選択することができます。 

ファクス コピー 

現在選択されているモードボタンは緑色に点灯します。 


モードタイマーを設定する 

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 
時間を設定することができます。 「 Off 」 を選択す 
ると、最後に使ったモードを維持します。 


1 ( s ) Q ( P ) を押す 

1 1.モー トタイマ- 


2 ズズで時間を選択する 

「0ビヨウ」「30ビヨウ」 n プン」「2フン」 
「5フン」 「 Off 」 の中から選択します。 

モ-卜'': 30ビヨウ ) 


3 (觀〇を押す 


ウケツケマシタ 


◎)9 止/絵了 

4 〇を押す 

お買い上げ時、モードタイマーは「30ビヨウ」に設定 
されています。 
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《かならずお読みください》 


回線種別を設定する 


自動で回線種別を設定する 

電話機コードと電源コードを接続すると、本製品は回線種別の自動設定を行います。回線種別の自動設定が行 
われた後、液晶ディスプレイには以下のいずれがが表示されます。 


:プッシュ回線に設定されたとき 


:ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 


〇•©:- 

•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、次のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続さ 
れていません。電話機コードを正しく接続してください。 

セッテイテ'’キマセンテ 。 シタテ'' ンワキコート # ヲセツソクシテクタ'’サイ. 

マタ八カイセンニモンタ'' イアリ.カイセンキ '' ヨウシャニトイアワセクタ'’サイ 

接続が正しい状態でも表示が消えないときは、回線上の他の機器の接続や電源の状態を確認してください。 

それでも表示が消えないときは、「受話器を上げた時のツー音（ダイヤルトーン）が聞こえない」とご利用の電話会社に 
お周い合わせください。 

正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線種別は「プッシュカイセン」に設定されます。 

• 次のメッセージが表示されたときは、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。 

セッテイテ'' キマセンテ > シタカイセンシュ^ V ツヲセッテイシテクタ'’サイ 

手動回線種別の設定については、4 44ページ「手動で回線種別を設定する」を参照してください。 

•電話機コードを接続せずにコピーなどの機能だけを利用される場合でも、「セッテイデキマセンデシタか r センシュぺツヲセッテ 
イシテクダサイ」のメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別を設定してください。 
どの回線種別を選択しても構いません。 


フ°ッシ1カイセンテ''ス j 

20 PPS カイセンデス1 
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2 S 

回線種別の表示を以下に示します。 


で回線種別を選択する 


プッシュ回線のとき 
ダイヤル回線 10 PPS のとき 
ダイヤル回線 20 PPS のとき 
自動設定を行ろとき 


プッシュカイセン 
ダイヤル 10 PPS 
ダイヤル 20 PPS 

ジドウセツテイ 


カイセン：フ。ッシ1カイセン 


@©ヮ 


|を押す 


14. カイセンン1へ、ツセツナイ1 


これまで 

お使いの 

電話機は？ 



第1章ご使用の前に 


手動で回線種別を設定する 

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越し 
などで電話がかからなくなったときは、以下の手順 
で、利用中の電話回線に合わせて設定します。 


[ j 利用中の電話回線の種別を調べる 


回線種別は、次の手順で調べることができます 。も 
し、分からないときは、ご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 


3 ( s ) を押す 


4 © を押す 


• プッシュ回線または ISDN 回線をお使いの場合は、「プ、ソ 
シュカイセン」を選択してください。 

•設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファ 
クスが送信できないことがありますのでご注意くだ 
さい。 

參 IP 電話対応機器 （ ADSL モデム、ルーター、 IP フォン 
アダプターなど）に本製品を接続する場合 
本製品の回線種別設定は、 NT 丁と契約している回線 
種別に手動で設定してください。回線種別を自動で 
設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤルな 
どに電話をかけられながったり、ファクスの送信が 
できなくなる場合があります。 


設定する 
回線種別 




M 冓内交換機など一般と異なる回線につないでいる場 
合は、自動設定できないときがあります。 

►いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 
回線種別の自動設定は行われません。設定し直した 
いときは、手動で設定し直してください。 


押しボタン式 回転ダイヤル式 



ウケツケマシタ 
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《かならずお読みください》 


ご使用前の設定をする 


I 日付•時刻を合わせる〔時計セツト〕 

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 
送信したとき、発信元登録がしてあれば相手側の記 
録紙にも印刷されます。 

1 ( 2 -)を押す 
2 ■トケイ セツ ト 


2 年号（西暦の下2桁）を入力して 

( s ) を押す 

例： 2011年の場合は「11」 

Q 、 ン :2011 J 

3 月を2桁で入力してを押す 

例： 8月の場合は r 08 J ^^ 

ツキ： 08 

4 日付を2桁で入力して ( g ) を押す 

例： 21日の場合は「21」 

ヒデケ： 21 


5 時刻を入力する 

例：午後3時25分の場合は「1525」 

[ン''コク:15:25 | 


6 ( s ) を押す 


ウケツケマシタ 


©I9lt/B7 

7 〇を押す 

€ 3 -© — 

•設定終了後、液晶ディスプレイには次のよラに日付 
と時刻と受信モードが表示されます。 


08/21 15:25 Fax 


•間違って入力した場合は、 G を押し、再度初めから 
入力し直してください。 

•時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1ヶ月 
おきに合わせてください。 

• 4日間以上停電した場合は日付と時刻の再設定をして 
ください。 
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第 1 章ご使用の前に 


I 名前とファクス番号を登録する 
〔発信元登録〕 

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に印刷されます。 


1 (3-)を押す 


3 .ハツ シンモトトウロク 


2 ファクス番号を入力してを押す 

20桁まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 

ファクス ：03 XXXXXXXX 


3 電話番号を入力してを押す 

20桁まで登録できます。（カツコは登録でき 
ません。） 

テ、'ンワ ：03 XXXXXXXX ] 


4 名前を入力する 

20文字まで登録できます。 



6 〇を押す 


- 

• ファクス番号、電話番号には数字しが入力できません。 
•入力を間違えたときは、を使って修正する文字に 

@»lh/87 

力ーソルを移動し、 ©を 押して削除後、正しい文字 
を入力し直します。 

途中の文字を間違えたときは、間違えた箇所まで力一 
ソルを移動して入力し直してください。 

©»lh/tl7 

參 © を押すと、カーソル位置の文字から最後の文字 
まで削除します。 

•発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前）を 
登録しないと、送付書を送信することはできません。 
送付書については、482ページ「送付書を付けて送 
信する」を参照してください。 


発信元登録を消去する 



ヘンコウ1.スル2.シナイ 


©(9止 /B 了 

3 〇を押して、登録されている文字 
をすベて消去する 



©停止/路了 

5 © を押す 
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本製品をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定 
されています。 



•ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本製品に接続してお使 
いになるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。 


•呼出回数は、〇〜10回の中から選択できます。0回に設定すると呼出ペルを鳴らさずに自動受信することができます。 
ファクスを早く受信したいときは呼出回数を〇回か1回に設定してください。呼出回数の設定のしかたは、453ページ 
「呼出回数を設定する」を参照してください。 


《かならずお読みください》 


受信モードについて 


受信モードの種類 

■お使いの電話機を本製品と接続する場合 
• 自動切替モード 
• 外付留守電モード 
• 電話モード 


本製品の受信モードには以下の種類があります。 
■お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
• ファクス専用モード 
• 自動切替モード 


お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
ファクス専用モード 


竜話帳 


転 

送 
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モ 
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機 
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題の使い方. 


ご使用の前に 


フアク7 


47 
















































第 1 章ご使用の前に 


お使いの電話機を本製品と接続する場合 


自動切替モード 


ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは本製品、または本製品に接続されている電話機を呼 
び出す便利なモードです。 
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•タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取 
り除いて q を押してください。％ 

親切受信が 「 On 」 に設定されているときは、原稿をセットした状態で受信できます。 

•呼出回数の設定のしかたは、^53ページ「呼出回数を設定する」を参照してください。 

• 自動切替モードでは、本製品が着信すると電話に出なかったときでも相手に通話料金がかかります。 

•親切受信が 「 On 」 に設定されていても、回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り替わ 

らない場合があります。そのときは@を押してがら受話器を戻してください。％ 

•通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を 「 Off 」 にしてください。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

を押してください。％ 

• 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手がらのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設 
定することをお勧めします。 

•本製品と接続している電話機によって電話機がら呼出ペルが鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定を 
長めにしてください。 

※本製品の操作時のみ。 


外付留守電モード 


ファクスを自動で受けたい場合、また、本製品に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい 
場合に適したモードです。 


ミ_ 

■本製品に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。 

• 留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。 

• 応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

• 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒以 P * g ) に録音してください。 
• 応答メッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。 


本製品に接続されて 
>いる留守番電話機が 
起動したとき 


- W - 相手がファクスのとき 

親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま約7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

-> 相手が電話のとき 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを受信したいときは、$91ページ 
「通話後にファクスを受信する」を参照してください。 

Y 相手がファクスのとき 

〆 自動で受信します。 

w 相手が電話のとき 

卜 留守番電話機から応答メッセージが流れた後、相手のメッ 
セージを録音します。 


本製品に接続されてい 
る留守番電話機に設定 
されている回数だけ呼 
出べルが鳴ります 


本製品に接続されて 
いる留守番電話機に 
出たとぎ 
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第 1 章ご使用の前に 


本製品に接続されている電話に出た後、手動でファクスが受けられます。主に、本製品に接続した電話を使い、 
ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 


呼出べルが鳴つ 
ている間に本製 
品、または本製 
品に接続されて 
いる電話機に出 
なかったとぎ 


呼出べルが鳴つ 
ている間に電話 
機に出たとき 






p 乎出べルが鳴ります 。\ 


回線がつながりませんので電話もファクスも受けられま 
せん。 


相手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」とい5音が聞こえたら相手がファク 
スですので、_を押してファクスモードにしてから 
を押してファクスを受信します。 

親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま約7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

相手が電話のとき 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいときは、=>75ページ 
「通話後にファクスを送信する」を参照してください。 
通話後にファクスを受信したいときは、$91ページ 
「通話後にファクスを受信する」を参照してください。 

相手がファクスのとき 

リモート受信が 「 On 」 になっている場合は、受話器から 
「ポーポー」という音が聞こえますので、「#51」を押して、 
「ポーポー」とし)う音が聞こえなくなったら受話器を戻して 
ください。 

相手が電話のとき 

そのまま通話します。 


鲁メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的には応答しません。 

籲留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）が生じる場合があります。 

籲リモート受信が 「 On 」 になっている場合は、本製品に接続されている電話機で電話に出たときもファクス受信できま 
す。受話器から「ポーポー」という音が聞こえますので、「#51」を押して、「ポーポー」という音が聞こえなくなった 
ら受話器を置いてください。 


電話モード 


つ製て出 
鳴本れに 
がにさ機 
ル間続話 
ベる接電き 
出いにると 
呼て品いた 
v _V 
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ファクス受信について 

•リモート受信が 「 On 」 になっている場合は、本製品に接続されている電話機で電話に出たときもファクス受信できま 
す。受話器から「ポーポ ー 」という音が聞こえますので、「#5彳」を押して、「ポーポ ー 」という音が聞こえなくなった 
ら受話器を置いてください。 

•タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取 
り除いて@を押してください。& 1 

親切受信が 「 On 」 に設定されていると原稿をセットした状態で受信できます。 

❿相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

0を押してください。※ 1 

※1本製品の操作時のみ。 

キャッチホン契約をされているとき 

• NTT とキャツチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャッチホン/キャッチホン II サービスを利用す 
ることができます（局番なしの116番にお問い合わせください)。 

• キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。 

•ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 
乱れることが気になる方は、キャッチホン II のご利用をお勧めします。 

•キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手と 
の通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。 

※之「キャッチホン」は NTT の登録商標です。ご利用の電話会社によっては同様のサービスでも名称が異なることがあります。 
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第 1 章ご使用の前に 


受信モー f を選ぶ 

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選択します。 



* ファクスは自動的に受信し、電話のと 
きは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず On にしてください。 


受信モー&を設定する 


\ (1) を押す 


1.シ '1 シンモ-卜 


2 X でモードを選択する 

「 FAX = ファクスセンヨウ」 「 F / T = y ドウキリカエ」 
「ルス=ソトツケルスデン」 「 TEL = デンワ」の中から 
選択します。 


FAX =77 クスセンヨウ 


3 (驗)を押す 


ウヶッヶマシタ 


◎ )9 止/路7 

4 G を押す 


•お買い上げ時は 「FAX =ファクスセンヨウ」モードに設定さ 
れています。 

•「ルス=ソトヴケルスデン」モードを設定した場合は、必 
ず電話機を本製品に接続してください。 
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呼出 § 数を設定する 

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと 
きに、自動受信するまでの呼び出し回数を設定しま 
す。 



〇〜 10 回が 5 選択します。 


⑸スウ:04 


3 ( s ) を押す 


〔ウケッケマシタ 


4 〇を押す 

• お買い上げ時は4回に設定されています。 

•呼出回数は、0回に設定すると呼出ペルを鳴らさずに 
自動受信することができます。ファクスを早く着信 
したいときは呼出回数を0回が1回に設定してくださ 
い。 

❿本製品に電話機を接続している場合、本製品の呼出 
回数を0回に設定しても本製品に接続されている電話 
機のペルが 1 〜 2 回鳴ることがあります。 

•呼出回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。 

•「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 
本製品に接続されている電話機の呼出ペルも、ここ 
で設定された回数だけ呼出ペルが鳴ります。 

• ベルの音量を設定するには、〇 60ページ「着信音量 
を設定する」を参照してください。 


U 再呼出回数を設定する 

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、 
呼出ペルのあとに、「トウルツトウルツ」と呼出べ 
ルが鳴ります。このペルの鳴る回数を設定します。 


(2»^ を押す 
12.サイヨビ r シカイスウ| 


2 K で再呼出回数を選択する 

「08」「15」「20」の中から選択します。 

カイスウ：08 


3 ( is ) を押す 
〔ウケツケマシタ 


©停止/終了 

4 〇を押す 

€ 3 -© — 

• お買い上げ時は8回に設定されています。 

•本製品は、設定した回数だけ呼出ペルを鳴らしたあ 
と、自動的に電話を切ります。 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


本製品の接続イメージ 


本製品ではいろいろな接続の方法があります。以下は代表的な例です。間違った接続は他の機器に影響を与え 
る場合がありますので、正しく接続してください。 

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合） 

受信モードをファクス専用に設定します。 



公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続する場合） 

本製品に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。受信モードを自動切 
替えに設定することをお勧めします。 



• お使いの電話回線に、すでに何台がの電話機が接続されている場合は、本製品または本製品に接続されている電話機が 
ご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となり 
ますので、取付工事を行った販売店か、最寄りの NTT 窓口 （116 番）にご相談ください。 

•ナンパー • ディスプレイ対応の電話機を本製品に接続する場合は、本製品のナンパー • ディスプレイの設定を「ソトジケ 
デンワユウセン」に設定してください。467ページ「ナンパー • ディスプレイサービスを利用する」を参照してください。 

•外付電話端子 ( EXT .) に接続できる端末（電話機など）台数は1台です。 
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ISDN 回線接続する場合（電話番号が1つの場合) 

電話とファクスの同時使用はできません。 



ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合) 


2回線分の使用が可能ですがら、ファクス送受信中でも通話が可能です。 
受信モードをファクス専用に設定します。 

ターミナルアダプター 
電話回線 ダ ィャルレ _夕_ 



- 

•各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。特に、 ISDN 回線に接続する場合は、以下の点に留意し 
てください。 

• 電話番号が1つの場合、ターミナルアダプターの空きポートは「使用しない」に設定してください。また、電話番号が 
1つの場合で 、 Port A に電話機を接続し Port B に本製品を接続した場合 、 Port A / B 両方の端末で呼出ペルが鳴ります。 
電話機でファクスを受けてしまった場合は 、 Port A から B へ内線転送してください。 

•電話番号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンパー加入時）は、ターミナルアダプターの各アナログポー 
卜の着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。 

• 本製品の回線種別は「プッシュカイセン」に設定してください。お買い上げ時の設定は、「プッシュカイセン」になっていま 
す。電話回線の設定の詳細については、443ぺージ「回線種別を設定する」を参照してください。 

•ターミナルアダプター側は本製品を接続して電話がかけられること、また電話が受けられることを確認してください。 
万一、本製品が使えないときは、ターミナルアダプターの設定を確認してください。設定に関する詳細は、ターミナル 
アダプターの取扱説明書をご覧いただくが、販売メーカーにお問い合わせください。 

•ファクスの送受信がうまくいかない場合は、=>70ページ「特別回線対応を設定する」を参照してください。 
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第 1 章ご使用の前に 


ADSL 環境に接続する場合 

受信モードを自動切替えに設定します。 




•正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になります。 


•並列（プランチ）接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因になります。 

420ページ「その他のご注意」を参照してください。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、 ADSL のスプリツターが影響している可能性があ 
ります。スプリツターを交換すると改善する場合があります。 

• IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプ□パイダーの通信品質が保証されているこ 
とを確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうまくいかない場合は、安心通信モードに設定を変えてください。 
471ページ「安心通信モードを設定する」を参照してください。 


ひかり電話に接続する場合 



- 

•ひがり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。 

•加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧ください。 

•回線終端装置 （ ONU ) 、加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

• お住まいの環境により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。 


※ NTT 以外の電話会社をご利用の場合は、同様のサービスでも名称が異なることがあります。 
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次世代ネットワーク （ NGN ) に接続する場合 


次世代ネットワーク ( NGN ) とは、電話やインターネット、放送など、目的ごとに異なるさまざまなネット 
ワークを、 IP 技術を用いて統合した新しい情報通信ネットワークです。この次世代ネットワーク ( NGN ) を通 
じてのみ、 IP ファクスが'利用できます。 


専用の 



•次世代ネットワーク （ NGN ) に接続するには、 NTT のフレッツ光ネクストに契約する必要があり、専用のホームゲー 
トウェイを設置する必要があります。 

•次世代ネットワーク （ NGN ) についてのご質問は、 NTT にお問い合わせください。 

• ホームゲートウェイに設定するデータは、 NTT から送付される資料をご覧ください。 

• ホームゲートウェイの接続方法や不具合は、 NTT にお問い合わせください。 

• お住まいの環境により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。 


デジタルテレビを接続する場合 

受信モードを自動切換えに設定します。デジタルテレビは、本製品の外付電話端子 ( EXT .) に接続します。 


電話回線 
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第 1 章ご使用の前に 


構内交換機 （ PBX ) またはビジネスホンを使用しているところに本製品を内線接続する場合、構内交換機 （ PBX ) 
またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使 
いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。 

本製品の特別回線の設定を 「 PBX 」 にしてください。70ページ「特別回線対応を設定する」を参照してください。 


電話回線 




回線数が1つの場合の例を以下に示します。 

受信モードを自動切り替えに設定します。 PBX などの制御装置は、本製品の外付電話端子 （ EXT .) に接続します。 


電話回線 





參ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機の機能を 
持った電話システムです。 

，ホームテレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易交換機の機能を持っ 
た電話システムです。 


内線電話として接続する場合 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 


PBX などの制御装置 


PBX などの制御装置 










































《必要に応じて設定してくださし、》 


基本設定を変更する 


記録紙のタイプを選ぶ 


記録紙トレイにセ、 y 卜する記録紙のタイプを選択し 
ます。 


記録紙のサイズを選ぶ 


記録紙トレイにセツトする記録紙のサイズを選択し 
ます。 


2 


( s)o )@を押す 


[2. キ□クシタイア 




で記録紙のタイプを選択する 


「フツウシ」「フツウシ（アツメ)」「アツガミ」「チョウアツ 
ガミ」 「 ohp フィルム」「サイセイシ」の中がら選択 
します。 


I キロクシ：フッウシ 


3 ( s ) を押す 

〔ゥケツケマシタ 


4 〇を押す 

お買い上げ時、記録紙のタイプは「フツウシ」に設定され 
ています。 


( s )( i を押す 


[3. 扣クシサイス'' 


2 §で記録$氏のサイズを選択する 

「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6 J 「 US レター」の中が6 
選択します。 


〔サイ r :八4 


3 @を押す 


ウケツケマシタ 


4 〇を押す 


►お買い上げ時、記録紙のサイズは 「 A 4」 に設定さ 
れています。 

►記録紙を 「 A 4」 や 「 US レター」以外のサイズに設定し 
ているときにファクス受信した場合は、液晶ディス 
プレイに「キロクシサイズマチガイ」のエラーメッセージ 
が表示されて印刷することができません。記録紙卜 
レイに A 4 サイズの記録紙を入れて、記録紙サイズの 
設定を 「 A 4」 にしてください。 
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第 1 章ご使用の前に 


着信音量を設定する 

着信べルの音量を調節します。 



「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択 
します。 


オンリ ヨウ：チュウ 


3 (觀〇を押す 

丨ウヶッヶマシタ 

©停止/終了 

M€3-©i - 

• お買い上げ時、ペルの音量は「チュウ」に設定されて 
います。 

• ボタンが緑色に点灯しているときは着信音量を 

で調整でぎます。 


I ポタン確認音量を設定する 
〔ボタン確認音量&ブザー音量〕 


ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」と確認音 
が鳴ります。また、間違った操作をしたときや、紙 
づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ 
クス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴り 
ます。そのときの音量を調節します。 



2 X で音量を選択する 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択 
します。 



4 〇を押す 



•お買い上げ時、ボタン確認音量は「チュウ」に設定さ 


れています。 

•「 Off 」 （ボタン確認音なし）を選んでも、エラーの 
ときはプザー音が鳴ります。 
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スピーカー音量を設定する 


手動でファクスを送信するとき、相手から「ピー」 
という音が聞こえることがあります。そのときの音 
量を調節します。 


を押す 


3■スヒ。-力-オンリヨウ 




で音量を選択する 


オンリ ヨウ： チュウ 


3 ；(鐵)を押す 


ウケツケマシタ 


4 〇を押す 

•お買い上げ時、スピーカー音量は「チュウ」に設定さ 
れています0 一 

•スピーカー音量は、〇を押してスピーカーがら 
「ツー」という音が聞こえているときにを押して 
調節することもできます。 


2 ⑦ ， 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中がら選択 
します。 


受話音量を設定する 


相手の声の大きさを調節します。 



「ショウ」「ダイ」の中から選択します。 


オンリヨウ：ショウ 


1 @を押す 


ウケツケマシタ 


4 © を押す 

•お買い上げ時は「ショウ」に設定されています。 

• 受話器で相手と通話中に@ ^を押して調節することも 
できます。 
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第 1 章ご使用の前に 


I トナーを節約する〔トナーセツヤク 
モード〕 

トナーを節約したいときは、「トナーセツヤクモード」 
を 「 On 」 に設定します。 「 On 」 に設定すると印字が 
薄くなります。 




4 © を押す 


€ 3 ^ ：) - 

お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 


I スリープモードに入る時間を設定する 
〔スリープモード〕 


本製品は、受信したファクスの出力や印刷、コピー 
がすぐに開始できるよう常に一定の電気を供給して 
います。スリープモードは、設定した時間内にファ 
クスの受信や印刷、コピーが行われなかったときに 
スリープ状態にして消費電力を減らします。ただし、 
電話機としての通話には影響ありません。 


1 ( ii»)(Q ( p ) ( 2 -)を押す 


2.スリ-フ°モ-卜'' 


2 ダイヤルポタンでスリープモードに 

なるまでの時間を設定する 

00〜99分まで分単位で設定します。 


スリ - r カ イシ： 〇5フン 


3 (趨)を押す 


ウケツケマシタ 


©停止/終ア 

4 〇を押す 

•スリープモードのときに、コピーや印刷をしようと 
すると、ウォーミングアップのために約10秒〜20秒 
時間がかかります。 

•お買い上げ時は「05フン」に設定されています。 
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I 液晶ディスプレイのコントラストを 
調整する 

液晶ディスプレイが見にくいときは、コントラスト 
を調整します。 


\ ( S )(1)© を押す 

力''メンノ ：]ントラスト 


2 K でコントラストを選択する 

「ウスク」「コク」の中が5選択します。 


〔コントラスト:コク 


3 ( s ) を押す 


〔ウケツケマシタ 


©停止/8 了 

お買い上げ時は「コク」に設定されています。 
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第 1 章ご使用の前に 

《必要に応じて設定してください》 


セキュリティ機能の設定について 


パスワードを登録して印刷/ファクス送信/コピー操作を制限したり、設定のロックをすることができます。 


操作□ックとは 

パスワードによりセキュリティ操作ロックを On に設 
定すると，印刷/ファクス送信/コピー操作がロッ 
クされます。 

• ファクス受信-*送られてきたファクスをメモ 
リに蓄積し、印刷はしません。 

• プリンター—出力内容をメモリに蓄積し、印 
刷はしません。 

印刷/ファクス送信/コピーする場合は、セキユリ 
ティ操作ロックを Of f に設定してください。 

パスワードを登録する 


M€3-© :- 

パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


1 を押す 


1.セキ: L リティソウサロック 


2 4桁のパスワードを入力して ( g ) を 

押す 


3 パスワードを再度入力する 


4 (驗)を押す 


ウケツケマシタ 


◎則;/終了 

5 〇を押す 


パスワードを変更する 


1 (鐵)0 ) © ¢3を押す 

1.セキュリティソウサロック 

2 を押して「パスワ-ドセツテイ」を選 
択して@を押す 

3 登録した4桁のパスワードを入力して 
(_ を押す 

4 4桁の変更したい新しいパスワードを 
入力して@を押す 

5 新しいノ（スワードを再度入力する 

6 (觀)を押す 

ウケッケマシタ I 

© 19±/«87 
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操作□ックを On にする 


\ ( S )(1 )@^)を押す 

1 . セキ: L リティソウサロック ) 

2 xx を押して「セキュリティセツテイ」を 
選択して@を押す 

登録したのパスワードを入力する 

4 (鐵)を押す 

[ゥケッケマシタ 

操作ロックを Of f にする 


1 ( S ) を押す 

^丨ハ。スワ-卜、': XXXX L 
I 二1ゥリョク/セットホ，タン」」 

2 登録した4桁のパスワードを入力して 
( S ) を押す 

€ 3 -© 1 )- 

參パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスブ 
レイに「パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は On のままとな 
ります。 

•登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客 
様相談窓□へご連絡ください。 


設定ロックのしかた 

パスワードにより下記の機能の設定変更をロックし 
ます。 

• 日付/時刻 
• 発信元登録 

• 電話帳設定（ワンタッチ•短縮•グループダイヤル） 
• モードタイマー 
• 記録紙タイプ 
• 記録紙サイズ 

• 音量（着信•ボタン確認•スピーカー•受話） 

• 省エネモード（トナー節約•スリープモード） 

• 液晶ディスプレイのコントラスト 
• セキュリティ（操作□ツク•設定ロック） 

パスワードを登録する 


パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


1 ( s )( T ) (2-)を押す 


[2. セキ： lDt イセッ丁イロック 


2 4桁のパスワードを入力して ( g ) を 

押す 


3 パスワードを再度入力する 


4 ( s ) を押す 


ウケツケマシタ 


© 停止/終了 

5 〇を押す 
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第 1 章ご使用の前に 

パスワードを変更する 


\ ( S)(Q (7-) f 2-) を押す 

12. セキ illi ■イセッ丁イロック 

2 ズ を押して「パスワ-ドセッテイ」を選 
択してを押す 

3 登録した4桁のパスワードを入力して 
(4 を押す 

4 4桁の変更したし、新しいパスワードを 
入力して@を押す 

5 新しいノ（スワ-ドを再度入力する 

6 (鐵)を押す 
〔ゥヶッヶマシタ 

◎停止/8 了 


設定ロックを On にする 



3 登録した晰のパスワードを入力する 

4 (鐵)を押す 

ウケツケマシタ ] 


©停止/終了 

5 〇 を押す 


設定ロックを Of f にする 


1 ( ii»)(Q ( p ) ( 2 -)を押す 


2. セキュリティセツテイロック 


2 登録した4桁のパスワードを入力して 
@を押す 

3 もう一度を押す 


◎停止 /B 了 

4 〇を押す 

- 

• パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスプ 
レイに「パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は On のままとな 
ります。 

•登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客 
様相談窓□へご連絡ください。 
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《必要に応じて設定してください》 


ナンバー • ディスプレイサービスを利用する 


本製品では、電話会社 （ NTT ) との契約によって「ナンパー•ディスプレイサービス」をご利用いただくこと 
ができます。 


|ナンパー • ディスプレイサービスとは 

電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番 
号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示され 
るサービスです。サービスの詳細については、ご利 
用されている電話会社にお問い合わせください。 

本製品ではナンパー • ディスプレイサービスで以下 
の機能が利用できます。 

• 電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディ 
スプレイに表示されます。 

• 名前表示機能 

電話帳に登録してある相手から電話がかがってく 
ると、相手の名前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

• 着信履歴機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録し 
ます。 （30 件まで記録できます。31件以上になる 
と、古い順に削除されます。） 

操作方法については、 j 104ページ「ナンパー • 
ディスプレイの着信履歴を利用する」を参照して 
ください。 

❿本製品はネーム•ディスプレイ、およびキャッチホ 
ン • ディスプレイサービスには対応していません。 

• ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダ 
プターまたはダイヤルアップルーターの設定が必要 
です。 

參 IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプター （IP 
電話対応機器）の設定が必要です。 

參構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交 
換機 （ PBX ) がナンパー • ディスプレイサービスに 
対応していなければ利用できません。 

•プランチ接続（並列接続）をしているとナンバー- 
ディスプレイは正常に動作しません。420ぺージ「そ 
の他のご注意」を参照してください。 

•電話回線にガス検針器などが接続されている場合は、 
誤動作することがあります。 


ナンバー • ディスプレイを設定する 

ナンパー • ディスプレイを設定します。 


1 is )(0 (7^) を押す 

t ナン/ぐ- r イスフ°レイ 


2 ^で電話番号の表示方法を選択する 

「0 n 」「 Off 」 「ソトゾケデンワユウセン」の中から 
選択します。 

•「 On 」 を選択した場合、本製品の液晶ディ 
スプレイに相手の電話番号または名前が表 
示されます。 

•「 Off 」 を選択した場合、相手の電話番号ま 
たは名前が表示されません。 

• 「ソトゾケデンワユウセン」を選択した場合、本 
製品に接続されている電話機に相手の電話 
番号または名前が表示されます。 


On 


3 ( s ) を押す 

〔ウケツケマシタ 


©<? 止/終了 

4 © を押す 
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第 1 章ご使用の前に 


- 

「ソトゾケデンワユウセン」で使用する場合に本製品を 
自動切替モードに設定すると、本製品と接続され 
ている電話機の仕様により、ナンパー•ディスプ 
レイの表示時間が短くなる電話機があります。 


§ - 

•お買い上げ時は、 「 Off 」 に設定されています。 

• ナンパー•ディスプレイサービスを利用するには、 
NT 丁への契約が必要です。契約していない場合は 
「 Off 」 にしてください。 

•ナンパー • ディスプレイサービスを本製品で利用し 
たいときは、本製品のナンパー•ディスプレイの設 
定を 「 On 」 、本製品と接続されている電話機のナン 
パー•ディスプレイの設定を rof f 」 にしてください。 

• 着信履歴リストを表示したり着信履歴リストを印刷 
するには、本製品のナンパー■ディスプレイの設定 
を 「 On 」 にする必要があります。 

•ナンパー • ディスプレイサービスを本製品と接続さ 
れている電話機で利用したいときは、本製品のナン 
パー•ディスプレイの設定を「ソト'ソケデンワユウセン」、 
本製品と接続されている電話機のナンパー • ディス 
ブレイの設定を 「 On 」 にしてください。 

•「ソトヴケデンワユウセン」の場合、着信履歴は本製品に 
残りません。 
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《必要に応じて設定してください》 


IP ファクスの設定をする 


次世代ネットワーク ( NGN ) で IP ファクスを使用する場合、データコネクトの設定を変更する必要があります。 


| ip ファクスを設定する 


( S )(2«=) ( 9 ™) ( l ) を押す 

(T ip ファクス 


2 =で設定を選択する 

「センヨウ」「ユウセン」 「 OFF 」 の中から選択します。 


OFF 


3 (觀〇を押す 


ウケツケマシタ 


©停止/終了 

4 〇を押す 

:- 

_お買い上げ時は 「 OFF 」 に設定されています。 

•「ユウセン」に設定すると、相手先が IP ファクスに対応 
しているかを自動的に確認し、対応していない場合 
には通常のファクス送信を行います。 

♦「センヨウ」に設定すると、ファクス送信が IP ファクス 
のみとなります。ただし、手動送信およびポーリン 
グ送信の場合は、通常のファクス送信になります。 


通信速度を設定する 


1 ( i ®»)(0 f9««) (0 を押す 


2. ツウシンソクド 


2 =で設定を選択する 

「ジドウ」「ヒヨウジュン」「コウソク」の中から選択し 
ます。 


シ、、卜、、ウ 


3 ( s ) を押す 


[ウケッケマシタ 


4 〇を押す 

s 紅- 

•お買い上げ時は、 r ジドウ」に設定されています。 

•本製品の通信速度は「ヒョウジュン」： 64 kbps 、 「コウソ 
ク」： 51 2 kbps に対応しています。各利用料金につい 
ては、 NTT のホームページでご確認ください。 


データコネクトとは 


お使いの市外局番（「03」など）から始まる電話番 
号を利用して、セキュアで安定した帯域確保型デー 
夕通信を実現するサービスです。送信先の機器が次 
世代ネットワーク （ NGN ) に接続していれば、デー 
タコネクトで IP ファクスを使うことにより、今まで 
よりスピーディかつ安価にファクスを送信できます。 



データコネクトは、 NTT のフレッツ光ネクスト 
に契約している場合のみ利用できます。 


- 

• IP ファクスを使用する場合、 TCP / IP 設定の IP 取得方 
法を 「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定してください。 
$176ページ「ネットワーク機能」を参照してくだ 
さい。 

• ウェブブラウザーで設定することもできます。 

4「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照 
してください。 

•データコネクトの設定は、設定内容リストで確認す 
ることができます。4115ページ「設定内容リスト 
を印刷する」を参照してください。 

•「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」は 、 NTT 
東日本/ NTT 西日本のサービスです。 
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第 1 章ご使用の前に 


《必要に応じて設定してください》 


特別設定について 


使用状況に応じて設定をしてください。 

特別回線対応を設定する 

ファクスがうまく送受信できないときなどに使用し 
ている回線を特定し、設定します。 


1 ( s )(0 (0 を押す 


6. トクへ''ツカイセンタイオウ 


2 xx で回線を選択する 

「イツパン 」「 I SDNJrPBX 」 の中がら選択します。 


カイセン：イツ ハ。 ン 


3 (觀〇を押す 
〔ウケツケマシタ 


©停止/» 了 

4 〇 を押す 



•お買い上げ時は、「イツパン」に設定されています。 


•「 PBX 」 に設定すると、自動的にナンパー•ディスブ 
レイの設定が 「Of f J になります。ナンパー•ディ 
スブレイの設定を再度 「 On 」 にするときは、特別回 
線対応の設定を「イツパン」にしてください。 


ダイヤルトーン検出の設定をする 


ファクス送信時に、「おがけになった番号は現在使 
われておりません」などのメッセージが流れて正し 
く自動送信できない場合は、ダイヤルトーンを「ケ 
ンチスル」に設定してください。 



本製品を PBX や IP 電話アダプターに接続している 
環境で「ケンチスル」に設定すると発信できなくな 
る場合があります。その場合は「ケンチシナイ」の 
ままお使いください。 



「ケンチスル」「ケンチシナイ」の中から選択しま 
す0 


3 を押す 

©停止/格了 

お買い上げ時は「ケンチシナイ」に設定されています。 
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安心通信を設定する 

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを 
より確実に送受信したいときに設定します。「コウソ 
ク」—「ヒヨウジュン」—「アンシン」の順で送受信時間 
は遅くなりますが、「アンシン」に設定することによっ 
て送受信できる可能性が高くなります。 


1 ( S>)(0 (8^) を押す 


8.アンシンツウシンモ -K 


2 ズズで回線を選択する 

「コウソウ」「ヒヨウジユン」「アンシン」の中が6選択 
します。 


ツウシン：コウソク 


3 (經〇 を押す 
〔ゥヶッヶマシタ 


©停止/終了 

4 〇を押す 

•お買い上げ時は、「コウソク」に設定されています。 

參 IP フオンで送信エラーが発生する場合は、電話番号の 
前に「0000」（ゼロを4つ）を付けておかけくださ 
い。この場合、通信料金は NTT などのお客様がご契 
約になっている会社からの請求となります。 

•ファクスの 送信 エラー には、次のような多くの要素 
があります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レペル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 

本製品側だけで通信エラーを解消できるものではあ 
りません。 
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第 1 章ご使用の前に 
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ファクス 


フアクス送信 


ファクスを送る . 74 

ファクスを自動で送信する . 74 

ファクスを手動で送信する . 75 

ファクス送信を途中で止める . 75 

通話後にファクスを送信する . 75 

他の動作中にファクス原稿を読み込む 

〔デュアルアクセス〕 . 75 

便利にダイヤルする . 76 

ダイヤルのしかた . 76 

電話帳から送信する . 77 

同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕 ........ 78 

ファクス誤送信防止機能（ダイヤル制限）の 

設定について . 79 

直接入力を制限する . 79 

ワンタッチダイヤルを制限する . 79 

短縮ダイヤルを制限する . 79 

ファクスの便利な送りかた . 80 

画質を設定する . 80 

原稿濃度を設定する . 81 

送付書を付けて送信する . 82 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 83 

同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕 . 83 

原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕 . 84 

相手の操作で原稿を送信する . 85 

海外へ送信する〔海外送信モード〕 . 87 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 88 

メモリ内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信〕 . 88 

ファクス送信待ちを確認または解除する . 89 


ファクス受信 


ファクスを受信する . 90 

自動的に縮小して印刷する . 90 

印刷の濃さを設定する . 90 

メモリ代行受信について . 91 

手動でファクスを受信する . 91 

通話後にファクスを受信する . 91 

親切受信で受信する . 92 

本製品に接続されている電話機から 

ファクスを受信させる〔リモート受信〕 . 93 

リモート受信設定のしかた . 93 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 94 
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第 2 章ファクス 

《ファクス送信》 


ファクスを送る 


フレッツ光ネクストをご契約の方は、 IP ファクスを使って送信することができます。 IP ファクスの設定方法は、 
々69ページ 「 IP ファクスの設定をする」を参照してください。ただし、以下の2つの条件を満たす必要があります。 
• 送信先の機器が次世代ネットワーク ( NGN ) に接続している=>5フページ「次世代ネットワーク （ NGN ) に 
接続する場合」 

• TCP / IP 設定の IP 取得方法が、 fAutoJ または 「 DHCP 」 に設定されている ㈡ >176ページ「ネットワーク機能」 


■ファクスを自動で送信する 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして送信 
します。 


M ポタンが緑色に点灯していない 

ファクス 

ときはポタンを押す 

フアクス 


J 



2 原稿サボートを最後まで引き出して、 
原稿ストッパーを起こす 



3 原稿の送信する面を下にして図のよ 
うにそろえ、原稿の先が軽く当たる 
まで差し込む（①） 

原稿は一度に20枚までセツトできます。 



4 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる(②) 


5 相手先のファクス番号を入力する 


6 G を押す 

©停止,87 广 7 

•送信を途中で止めたいときは¢5を押し、 p を押 
してください。 ^ 

參ダイヤルのしかたは、〇76ページ「ダイヤルのしか 
た」を参照してください。 

•「メモリ-ガイッパイデス」と表示されたときは、本製品 
のメモリがいっぱいです。メモリに蓄積したファク 
スを出力して消去してください。4108ページ「メ 
モリに受信したファクスを印刷する」を参照してく 
ださい。 

• メモリに読み込み可能な原稿の枚数は原稿の内容に 
影響されます。 

• 自動送信の場合、 (3 を押したあとに受話器を取った 
り、オンフックボタンを押したりしないでください。 
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原稿を複数枚セットしたときは、キャリアシート 
はお使いになれません。キャリアシートをお使い 
になるときは1枚ずつ送信してください。 


I ファクスを手動で送信する 

ファクスを手動で送信する場合は、相手先の受信音 
を確認してがら送信します。 


M ポタンが緑色に点灯していない 

ファクス 

ときは V 5 J ポタンを押す 

ファクス 


2 ADF (自動原稿送り装置）原稿をセツ 
卜する 


3 受話器を取るか◦を押して、相手先 
のファクス番号を入力する 


4 相手先の受信音（ピー）を確認して 

〇スタ-卜 

( うを押す 

ファクスが送信されます。 


5 受話器を戻す 

€ 3 "© ;- 

❿ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 

參〇を押してダイヤルしたあと、送信先の相手の声が 
聞こえたら受話器を取ってください。 

• IP ファクスの設定にかかわらず、通常のファクス送信 
になります。 


|ファクス送信を途中で止める 

自動送信のとき 


©停止/8 了 

I カイシ、'ヨ1.スル2.シナイ| 


2 0を押す 

手動送信のとき 


©19 止/8 了 

通話後にファクスを送信する 

相手と通話した後、受話器を戻さずにファクスを送 
信します。 


1 相手先のファクシミリのスタートを 

押してもらう 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


〇ス，-卜 

3 G を押す 


4 受話器を戻す 


I 他の動作中にファクス原稿を読み込む 
〔デュアルアクセス〕 

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたい 
ファクス原稿の読み込みができます。そのときも 
ファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿 
の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ 
番号が表示されます。 
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第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


便利にダイヤルする 


ダイヤルのしかた 

送信するときのダイヤル方法は4つあります。 

ダイヤルポタンを使用する 


短縮ダイヤルを使用する 


を押し、 ) を押した後、登録されている短 

縮番号（001〜20 0) を押してダイヤルします。短 
縮ダイヤルには最大200件登録できます。 


ダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤ 
ルします。 


y 7} v 

(2^) ^3^ 



マヤ フ 

^PQR^ 


記号1 ワ U 

© o o 

卜ーン 


ワンタッチダイヤルを使用する 

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている 
ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ 
ルは20件登録できます。 

11〜20に登録されているファクス番号にダイヤル 

するときは、%*を押しながらワンタッチボタンを 
押します。 


短縮ダイヤルの登録のしかたは、4100ページ「短縮ダ 
イヤルを登録する」を参照してください。 


電話帳を使用する 


を押し、$を押すと五十音順に登録されている名 
前が表示されます。で検索してダイヤルします。 

€3-©¢ - 

•グルーブダイヤルの登録のしがたは、4102ページ 
「グループダイヤルを登録する」を参照してください。 
•電話帳の作成のしかたは、4 98ぺージ「電話帳を作 
成する」を参照してください。 



-1_ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



ワンタッチダイヤルの登録のしかたは、498ページ「ワ 
ンタッチダイヤルを登録する」を参照してください。 
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電話帳から送信する 


あ6かじめ電話帳に登録されている相手先にファク 
スを送信することができます。 

ワンタッチダイヤルを使って送信する 


1 ポタンが緑色に点灯していない 
ときは^!ポタンを押す 

2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

3 相手先の登録されているワンタッチ 
ポタンを押す 


L _ 1 

〇 

^ \=r ： 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


© 


4 相手先の表示を確認して〇を押す 
短縮ダイヤルを使つて送信する 

1 ポタンが緑色に点灯していない 

ときは W ポタンを押す 


:: ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


3 

を押す 

c 

仆テ.テ''ンワチョウケンサク 


X テ、' タンシュク 


4 © を押して相手先の登録されてし、 

る短縮番号 （001〜20 0) を押す 


〔 I イキ''ヨウタ''イ1 


H 相手先の表示を確認して〇を押す 
電話帳を検索して送信する 

1 ポタンが緑色に点灯していない 
ときは^3ポタンを押す 

2 ADF (自動原稿送り装置) I .こ原稿をセッ 
卜する 


3 令を押す 


ンワチヨウケンサク 


I テ'' タンシュク 


4 探したい名前の最初の1文字を入力す 
る 

r ¢0で目的の名前を検索する 


ヱイキ''ヨウタ''イ1 


6 相手先の表示を確認して〇を押す 
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第 2 章ファクス 


:]■•©»- 

• 入力した最初の1文字を含む50音順、アルフアベッ 
卜順で最初の相手先名称が表示されます。 


「ェ」から始まる名前が登録 
されていた場合 


ェイキ'' ヨウタ''イ1 


r ェ」から始まる名前が登録 
されていなかった場合 


才 XXX 


• 登録されている名前は3で登録番号順に表示させる 
こともできます。 

•登録されている相手先名称の一覧（電話帳リスト）を 
印刷することができます。印刷のしかたは、15ベー 
ジ「電話帳リストを印刷する」を参照してください。 

•文字入力のしかたについては、=>168ぺージ「文字入 
力をする」を参照してください。 

•ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルの登録のしかたについては、498ぺージ「ワン 
タッチダイヤルを登録する」、4100ページ「短縮ダ 
イヤルを登録する」、4102ページ「グループダイヤ 
ルを登録する」を参照してください。 


[f 溫 ? う-度送信する 


1 ポタンが緑色に点灯していない 

■ フアクス 

ときは^ J ポタンを押す 

フアクス 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
^卜する 


3 〇を押す 

最後にかけた番号が表示されます。 


◊ス S- 卜 

4 〇 を押す 

(•€ 3 -© - 

• 自動再ダイヤルについて 

• 自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話 
中などで送信できながったときは自動的に再ダイヤ 
ルして送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3回 
繰り返します。 

• 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番 
号を確認してください。 

• 自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかった 
ときは、送信を中止し、送信レポートが印刷されま 
す。「ケッカ」の欄が「オウトウナシ」または「ハナシチュウ」 
であることを確認し、再度送信してください。 

• 自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。 

• 送信した内容が相手先に届いても、本製品が相手先 
ファクスがらの受信が正しく行われたメッセージ信 
号を受信できなかった場合、通信エラーと処理され、 
自動的に再ダイヤルします。 
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《ファクス送信》 


ファクス誤送信防止機能（ダイヤル制限）の設定について 


誤って間違った相手に電話をかけたり、ファクスを送信したりしないように、ダイヤル発信を制限することが 
できます。 

「2ドニユウリヨク」に設定すると、電話またはファクス番号の再入力が求められ、正しい番号を入力した場合に 
のみ、ダイヤリングが実行されます。間違った番号を入力すると、エラーメッセージが表示されます。 

「 On 」 に設定すると、すべてのダイヤル発信ができなくなります。 

「 Off 」 に設定すると、ダイヤル制限機能は働きません。 

この機能は、直接入力、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルそれぞれで設定できます。 


直接入力を制限する 


1 ( S )^) (0 ( P ) を押す 


[1 .チョ クセツ こ： L ウリョク 


2 =で設定を選択する 

「of f 」 「 2 ドニ: l ウリョウ」 ronj の中から選択 
します。 


3 (鐵)を押す 


4 〇を押す 

|ワンタッチダイヤルを制限する 


1 ( S )0) (6"。) 0) を押す 
[2. ワンタツチタ'' イヤル 


2 乂ズで設定を選択する 

「of f 」 「 2 ドニ: l ウリョウ」 ronj の中から選択 
します。 


3 (經〇を押す 


©(9止/絵了 

4 〇 を押す 


短縮ダイヤルを制限する 


1 (s)(0 f3-) を押す 

(3. タンシ; L クタ''イヤル 


2 =で設定を選択する 

「Of f 」 「2ドニユウリヨク」 「 On 」 の中がら選択 
します。 


3 (鐵)を押す 


©停止/終了 

4 © を押す 



■外付電話使用時や〇を押してからダイヤルす 
る場合は、「2ドニュウリヨク」設定は無効です。 

オンフ！Iク/ 

保明 


■ 广"1を押してダイヤルする操作は禁止できませ 
ん〇 

■「 On 」 または「2ドニュウリヨク」に設定すると、 
同報送信や電話帳機能は使用できません。 
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第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


ファクスの便利な送りかた 


|画質を設定する 

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 
モードを設定して、ファクスを送信することができ 
ます。 

一時的に変更する 


ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わ 
ると元に戻ります。 


M ボタンが緑色に点灯していない 

ファクス 

ときは V 5 J ポタンを押す 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


ファクス画質 

3 〇 を押す 


4 ズズで画質を選択して@を押す 

「ヒヨウジュン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシ 
ン」の中から選択します。 



「ヒヨウジュン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシ 
ン」の中から選択します。 


カヘンツ：ヒヨウシ''1ン 


5 (徵)を押す 


ウケツケマシタ 


Q 他の設定を続けるときは^)を、終 
了するには ( p を押す 


- I ホカノセツ丁イ. 


1.スル2.シナイ 


5 相手先のファクス番号を入力して 
0を押す 

設定内容を保持する 

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有 
効です。 

\ V 5 J ポタンが緑色に点灯していない 
ときはボタンを押す 

2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


7 相手先のファクス番号を入力して 

厪 〇ス5-卜 

〇を押す 

•お買い上げ時は「ヒヨウジュン」に設定されています。 

• 「ヒヨウジュン」（標準モード）：大きくはっきり見える 
文字のとき 

• 「ファイン」（ファインモード）：小さな文字のとき 
• r ス-パ-ファイン」（スーパーファインモード）：新聞の 
ように細かい文字のとき 
• 「シャシン」（写真モード）：写真を含む原稿のとき 
•ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 
ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。 
• 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場 
合は、画質が劣化します。 
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7 相手先のファクス番号を入力して 

■ 〇ス9-卜 

〇を押す 

— 

•原稿濃度は、以下の3種類の中から選択します。お買 
い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

• 「ジドウ」：普通の文字の原稿が多いときに設定します。 
• 「ウスク」：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

• 「コク」：えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿 
が多い場合に設定します。 


3 ) を押す 

M ■ゲンコウノウト、' 


4 =で原稿濃度を選択する 

「ジドウ」「ウスク」「コウ」の中から選択します。 

I ケ、、ンコウパト*:シ、、卜、'ウ 


5 ( s ) を押す 


ウケツケマシタ 


Q 他の設定を続けるときは 0 を、終 
了するには ( 0 を押す 


([ホカノセツ丁イ 


1.スル2.シナイ 


原稿濃度を設定する 

原稿に合わせ濃度を変更しファクスを送信します。 
ファクスの送信が終わると「ジドウ」に戻ります。 


M ポタンが緑色に点灯していない 

フアクス 

ときはポタンを押す 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
^ 卜する 
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第 2 章ファクス 


送付書を付けて送信する 

ファクスに送付書をつけて送信することができます。 
送付書には相手先名、こちらの名前、電話番号、ファ 
クス番号、コメントなどが印刷されます。 


7 (趨)を押す 

〔ウケッケマシタ 


M ボタンが緑色に点灯していない 

ファクス 

ときはポタンを押す 

フアクス 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
^卜する 


3 他の設定を続けるときは ( 1 ) を、終 
了するには ( 2 一を押す 


- I ホカノセツ丁イ 


1■スル2•シナイ 



• 「コンカイノミ： On 」 「コンカイノミ： Off 」「 On 」 
「 Off 」 「プリントサンプル」の中から選択します。 
• 「プリントサンプル」を選んだ場合： 

〇を押します。 

•「 On 」 「コンか IV ミ： On 」 を選んだ場合： 

手順5へ進んでください。 

•「 Off 」 「コンカイノミ： Off 」 を選んだ場合： 
手順8へ進んでください。 

[ノウフショ: On I 


5 xx でコメントを選択して ( s ) を押す 


1■コメントナシ 


6 送信枚数を入力する 

送信枚数は、「コンか IV ミ： On 」 を選択した場 
合のみです。 

I マイスウ？ ：00 


〇 相手先のファクス番号を入力して 

幾^ 4>ス9-卜 

〇を押す 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

• 手順4では以下の4つの中から選んでください。 

•「 On 」 ：每回送付書をつける 

•「 Off 」 :毎回送付書をつけない 

• 「コンか T ノミ： On 」 ：今回のみ送付書をつける 
• 「コンか r ノミ： of f 」： 今回のみ送付書をつけない 
• 「プリントサンプル」：プリントサンプルを出力する 

• 手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から 
選ぺます。 

• 1.コメントナシ 

• 2.オデンワクダサイ 

• 3.シキ ュウ 

• 4.シンテン 

• 5. (オリジナルコメント） 

• 6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジ 
ナルコメントの登録のしかたは、=>83ページ「送付書 
のオリジナルコメントを登録する」を参照してください。 

•送付書送信を 「 On 」 に設定したときには、送信枚数 
は送付書に印刷されません。また、選んだコメント 
は、すべての送付書に印刷されます。 

•送付書の、 「 TO :」 の名前はあらかじめ電話帳に登録 
されていないと表示されません。498ページ「電話 
帳を作成する」を参照してください。 


- 

発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前)を 
登録しないと「送付書送信の設定」ができません。 
”46ページ「名前とファクス番号を登録する〔発 
信元登録〕」を参照してください。 
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送付書のオリジナルコメントを登録 
する 


送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメント 
を作成し、登録することができます。 


( S )(2 ab ^ (2 a ^ (8 tuv ) を押す 


18 •ソウフショコメント 


CO- 

び、を押す 


2 ズズでコメントを登録する箇所を選 


コメントは5か6に登録できます。 


5. 


3 コメントを入力して _) を押す 


I ウケツケマシタ 


丨 ホカノセツテイ 


1■スル2•シナイ 




コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のし 
かたについては、 H 68 ぺージ「文字入力をする」を参 
照してください。 


4 他の設定を続けるときは ) を、終 
了するには g 一を押す 


同じ原稿を数ケ所に送信する 
〔同報送信〕 


指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。最大 
270ヶ所まで指定できます。 

\ ポタンが緑色に点灯していない 

ときはポタンを押す 

2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

1 相手先のファクス番号を入力して 
@を押す 

このとき、電話帳に登録されている電話番号 
を選択することもできます。 

•例：短縮ダイヤルがら指定する（001番を 
指定するとき） 

90'’ C ) ヮ。〇ヮ。〇(§)を押します。 

卜ーン 

4 手順3と同様に2件目以降の相手先を 
入力して (®) を押す 

1件登録するごとに下の画面が表示されます。 


夕''イヤルシテクタ''サイ 


スタ-トホ''タンヲオス 


R すべての相手先を入力して6 ) を押す 

• 原稿の読み込みが開始され、指定した送信 
先に送信が開始されます。すべての送信が 
終了すると、自動的に同報送信レポートが 
印刷され、待機状態に戻ります。 

• 同報送信レポートを確認し、「エラ-」などで 
送られていない送信先にも^一度送信して 
ください。 
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第 2 章ファクス 


€ 3-©1 - 

•送信途中でキャンセルするには 




を押してくださ 


い。液晶ディスプレイに送信先をキャンセルするか 
どうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプレイの表示に従ってください。すべての送信先 


をキャンセルしたい場合はで送信待ち 
確認に移行してからジョブを解除してください。 
489ぺージ「ファクス送信待ちを確認または解除す 
る」を参照してください。 

•送信先を間違えたときは、0を押して最初から入力 
し直してください。 


春送信できる枚数はメモリの残量によつても制限され 
ます。 


•送信先を重複して指定したときは、自動的に重複し 
ている部分が削除されます。 


•原稿読込み中に「メモリ-ガイッバイデス」と表示された 

ときは、本製品のメモリがいっぱいです。0を押し 
ていったん終了し、メモリに蓄積したファクスを出 
力して消去してから行ってください。4108ページ 
「メモリに受信したファクスを印刷する」を参照して 
ください。 


I 原稿を直接送信する 
〔リアルタイム送信〕 


原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 
しながら送信できます。 


4 ポタンが緑色に点灯していない 

■ ファクス 

ときは^ J ポタンを押す 

フアクス 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


(2™) ( 5 ~)を押す 


5. リアルタイムソウシン 


4 ズズでリアルタイム送信の設定を選択 

「コンカイノミ: On 」 「コンカイノミ ： Of fJrOnJOf f 」 
の中から選択します。 


リアルタイムソウシン ： On 


5 (鐵)を押す 

ウケツケマシタ 


Q 他の設定を続けるときは ( p を、終 
了するには ( p を押す 


〔ホカノセツ丁イ 

[]. スル2 ■シナイ 



7 相手先のファクス番号を入力して 

■ 4>ス5"-卜 

〇を押す 
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•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•本製品は通常、メモリー送信をしていますが、リア 
ルタイム送信を 「 On 」 に設定すると、原稿はメモリ 
に蓄積されません。 

• リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

•リアルタイム送信を 「 On 」 に設定すると、タイマー 
送信やポーリング送信の送信方法は原稿送信になり、 
メモリー送信を選択することができません。088ペー 
ジ「メモリ内の文書を同じ相手に一括送信する〔取 
りまとめ送信〕」を参照してください。 

籲 IP ファクスを使って、リアルタイム送信はできません。 
データコネクト設定の IP ファクスが、「センヨウ」または 
「ユウセン」の場合、メモリー送信となります。469ペー 
ジ 「 IP ファクスの設定をする」を参照してください。 


相手の操作で原稿を送信する 


標準ポーリング送信をする 

相手側のファクシミリからの操作で、本製品にセツ 
卜した原稿を自動的に送信します。 

これを「ポーリング送信」といいます。 


M ポタンが緑色に点灯していない 

ファクス 

ときはポタンを押す 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿を 
セツトする 


3 ©( 


6.ホ。-リングソウシン 


4 ご(で「ヒヨウジユン」を選択してを 
»す 


ホ"-リング :ヒヨ ウシ''ュン 


k ( 原稿送信）または（メモ 

u— 送信）を押す 


I .デンコウ2.メモリ- 


Q 他の設定を続けるときは0 ) を、終 
了するには (2 一 を押す 


I ホカノセツ丁イ 


1■スル2•シナイ 
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第 2 章ファクス 


〇スタ-卜 

7 n を押す 

手順5で C ) を選んだときは 

原稿はそのままで「ポ-リンヴタイ+チュウ」と表 

示されます。 

手順 5 で ( B を選んだときは 

原稿がメモリに読み込まれます。 

- 

• 相手先のファクシミリにポーリング機能がないとき 
などは、この機能が利用できないことがあります。 

•ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリング 
レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

•ポーリング送信の内容は、原稿送信のときは1回の 
みの送信となります。メモリー送信のときは何回で 
も送信できます。 

•ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担とな 
ります。 

• ポーリング送信を解除したいときは、489ぺージ「ファ 
クス送信待ちを確認または解除する」を参照してくだ 
さい。 

• IP ファクスの設定にかかわらず、通常のファクス送信 
になります。 


機密ポーリング送信をする 


受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる 
「機密ポーリング送信」を行うことができます。 

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4 
桁のパスワードを決めておく必要があります。 


1 V 5 J ポタンが緑色に点灯していない 

■ フアクス 

ときは^ j ポタンを押す 

ファクス 


4 プズで「キミツ」を選択して@を押す 

I ホ。-リング：キミツ 〕 


5 


4 桁のパスワードを入力して@を 
押す 


ホ。-リング : XXXX 


6 (1)( 原稿送信）または@(メモ 

リー送信）を選択して(鏹)を押す 

1.ケ''ンコウ 2. メモリ- 


他の設定を続けるときはを、終 
了するには (0 を押す 


I ホカノセツ丁イ 


1■スル2•シナイ 


8 〇を押す 

手順6でを選んだときは 

原稿はそのままで「ポ-リングタイキチユウ」と表 
示されます。 

手順6で©を選んだときは 

原稿がメモリに読み込まれます。 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
^卜する 


3 (2-) (Q を押す 

6■ホ。-リングソウシン] 


參相手がプラザー製のファクシミリの場合に、機密ポー 
リング通信が行えます。ただし、相手先のファクシ 
ミリにポーリング機能がないときなどは、この機能 
が利用できないことがあります。 

•ポーリング送信の内容は、原稿送信のときは1回の 
みの送信となります。メモリー送信のときは何回で 
も送信できます。 

• IP ファクスの設定にかがわらず、通常のファクス送信 
になります。 


86 
































海外へ送信する〔海外送信モード〕 


海外へ送信するときは，回線の状況などによって正 
常に送信できないことがあります。このようなとき 
には海外送信モードを 「 On 」 に設定してから送信を 
行ラと、通信エラーが少な<なります。 

1 ポタンが緑色に点灯していない 
ときは^と|ポタンを押す 

2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

を押す 


〔9■カイ: T イソウシンモ -K 


4 g で ronj を選択する 


[カイカソソウシン: On 


5 (鐵)を押す 


I ウケツケマシタ 


Q 他の設定を続けるときは (1) を、終 
了するには (0 を押す 


- I ホカノセツ丁く 


1.スル2.シナイ 


相手先のファクス番号を入力して 

◊ス9-卜 

〇を押す 


•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつながる 
までに時間がかかるために送信できないことがありま 
す。その場合は手動送信で相手の「ピー」という信号 

音を聞いてから@を押して送信してください。 

•1 回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 
自動的に 「 Off 」 に戻ります。 

•海外送信モードを 「 On 」 にしたときは、通信速度が 
遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる 
ことがあります。 
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第 2 章ファクス 


指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 

24時圊以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信 
します。 

1 vtl ポタンが緑色に点灯していない 
ときは^ J ポタンを押す 

2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

3 (Q) を押す 
3. タイマ-ソウシン 


4 送信する時刻を入力してを押す 

例：午後3時5分の場合は「1505」 

シ亍イデコク=15:05 

5 (!)( 原稿送信）または© (メモ 

リー送信）を選択して(豔)を押す 

[]. グン:!ウ 2. メモリ- 

- 

• リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されていると、原 
稿送信に設定されるため選択画面は表示されません。 
メモリー送信を選択するには、リアルタイム送信を 
「 Off 」 に設定してください。484ぺージ「原稿を直 
接送信する〔リアルタイム送信〕」を参照してください。 


7 相手先のファクス番号を入力して 

■ 〇スタート 

〇を押す 

•タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 
レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

• メモリに読み込める原稿枚数は原稿の内容によって 
異なります。 

• メモリ_送信では、相手が話し中などで送信できな 
かったときは、5分おきに3回まで再ダイヤルします。 


I メモリ内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信〕 

メモリに読み込まれているタイマー送信用のメッ 
セージの中に、相手先と送信する時間が同じものが 
ある場合、1回の通信で設定された時間に送信する 
ことができます。 


1 (®») 0 ) ( 2 -') を押す 


4. トリマトメソウシン 


2 ズズで ronj を選択する 

トリマトメソウシン ： On ) 


3 (鐵)を押す 


ウケツケマシタ 


Q 他の設定を続けるときはを、終 
了するには ( p を押す 

^ |ホカノセッ丁イ _ I - 

_|1■スル2■シナイ ト 


©停止/格了 

|»€ 3-©11 - 

お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 
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I フアクス送信待ちを確認または解除 
する 

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除し 
ます。 


(0) (7^3) を押す 


7. ツウシンマチカクニン 


2 送信待ちが複数のときは$ズで選択し 
て^;を押す 



3 解除するときは (1) を押す 

解除を中止するときは@を押します。 


[ゥヶッヶマシタ 


©19 止/終了 

4 〇を押す 



送信待ちのファクスがないときには「セッテイガサレテイマ 
セン」と表示されます。 
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第 2 章ファクス 


《ファクス受信》 


フアクスを受信する 


自動的に縮/] V して印刷する 

A 4 サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき 
に、自動的に記録紙に収まるように縮小して印刷す 
る機能です。 



シ H シ; l クシ ヨウ： On 


3 ( iis ) を押す 

ウケツケマシタ 


止/終了 

4 〇を押す 



•お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 


• 受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、 
約 355 mm までの原稿を A 4 サイズに収まるように縮 
小して印刷します。約 355 mm を超えた原稿は縮小せ 
ずに2枚以上に分けて印刷します。 

•自動縮小を 「 Off 」 に設定したときに、受信のたび 
に白紙がもう1枚排出されることがあります。その 
ときは、自動縮小を 「 On 」 に設定してください。 

•原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わり 
ます。 


|印刷の濃さを設定する 

受信したファクスの印刷の濃さを調節できます。印 
刷濃度は5段階で設定できます。 


1 (6_。） を押す 
6■インサツノウ r 


2 xx で印刷濃度を設定する 

<2>を押すと濃くなり、ぐ❻を押すと薄くなり 
ます。 


▼ - A 


3 (驗)を押す 

ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

お買い上げ時は中間に設定されています。 
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メ竺リ代行受信 I こついて 

以下の状況になった場合、本製品は、送られてきた 
ファクスを自動的にメモリに蓄積します（メモリ代 
行受信)。 

• 記録紙がなくなったとき（キロクシヲオクレマセン） 

• トナーがなくなったとき（トナ-ガアリマセン） 

• 記録紙がつまったとき（キロクシガ、ソマッテイマス） 

• 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき（キロク 
シサイズマチガイ） 

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ 
モリが代行受信したファクスを自動的に印刷します。 
印刷されたファクスはメモリがら消去されます。 



メモリがいつぱいになると、それ以降はメモリ代 
行受信はできません。 


手動でファクスを受信する 

呼出ペルが鳴っている間に受話器を取り、ファクス 
を受信したいときの操作です。 

1 呼出べルが鳴ったら、受話器を取る 


<!>ス9-卜 

2 「ポーポー」と音がしていたら Q ) を 
押す 

相手と通話したあとファクスを受信したいと 
きは,を押してファクスモードにしてか 
6(3 を押してファクスを受信します。 


3 受話器を戻す 


•電話に出ながったときの動作は、受信モードの設定 
によって異なります。受信モードについては、447 
ページ「受信モードについて」を参照し、用途に合っ 
たモードを設定してください。 

•親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま 
約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 
492ページ「親切受信で受信する」を参照してくだ 
さい。 

• 呼出回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。 

•相手が手動送信のファクスのときは受話器を取って 
も無音のときがありますので、相手が電話でないこ 

とを□頭で確認して @ を押してください。 

參 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットしてあると 
送信されてしまろため 、 ADF (自動原稿送り装置）に 
原稿がセットされていないことを確認してください。 


通話後にファクスを受信する 

相手と通話した後、受話器を戻さずにファクスを受 
信し求す。 


1 相手先のファクシミリに原稿をセッ 

卜し、スタートを押してもらう 

親切受信を 「 On 」 に設定していると、本製品はファク 
スを自動的に受信します。親切受信を 「 On 」 に設定し 
ていない場合は、手順2を行います。 


2 「ポーポー」という音が受話器から聞 

0ス9-卜 

こえたら、受話器を持ったまま0を 
押す 


3 受話器を戻す 
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第 2 章ファクス 


本製品に接続されている電話機で受信 
する 


1 相手先のファクシミリに原稿をセッ 

卜し、スタートを押してもらう 

親切受信を 「 On 」 に設定していると、本製品はファク 
スを自動的に受信します。親切受信を 「 On 」 に設定し 
ていない場合は、手順2を行います。 


2 「ポーポー」という音が受話器から聞 
こえたら、本製品に接続されている 
電話機でリモート起動番号「#51」 
を押す 

本製品がファクス受信を始めます。 


シ '' 1シンチュウ 


3 受話器を戻す 

受話器は約5秒後に戻します。 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定して 
ある場合でリモート受信を行うときは、本製品 
に接続されている電話機のトーンボタンを押し 
て卜ーン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信するには、（鏹)@で「リ 

モ-トジュシン」を ronj に設定しておく必要が 
あります。 


親切受信で受信する 

受話器をとったときに相手がファクスだった場合、 
受話器を上げたままフ秒待つと、自動的にファクス 
を受信します。 


1 を押す 


〔3.シンセ7シ''ュシン 


2 ズズで ronj を選択する 


シンセツシ . 1 シン ： On 


3 (觀〇を押す 

〔ゥケッケマシタ 


4 〇 を押す 

受信時の操作 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•親切受信を 「 On 」 に設定しているとき、受話器を上 
げて、「ポーポー」という音が聞こえた場合は約7秒 
間待つと自動的にファクス受信を始めます。液晶ディ 
スプレイに r ジュシンチュウ」と表示されたら受話器を 
民します。 

•回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえて 
も、ファクスに切り替わらない場合があります。そ 

のときは@を押してください。 

春親切受信を 「 Off 」 に設定しているとき、受話器を 
上げて、「ポーポー」といろ音が聞こえたら相手がファ 

クスですので、を押して受信します。この時 、 ADF 

(自動原稿送り装置）に原稿がセットしてあると送信 
されてしまろため 、 ADF (自動原稿送り装置）に原 
稿がセットされていないことを確認してください。 

•通話中の声や外部からの音をファクスの「ポーポー」 
という音と間違えて、突然ファクスに切り替わって 
しまうことがあるときは、親切受信の設定を 「 Off 」 
に設定してください。 

•親切受信の設定が 「 Off 」 に設定してある場合でも、 
本製品に接続されている電話機から操作をしてリモー 
卜起動でファクス受信を開始させることができます。 
493ぺージ「本製品に接続されている電話機からファ 
クスを受信させる〔リモート受信〕」を参照してくだ 
さい。 

• 親切受信機能は、受話器を上げてから40秒有効です。 
40秒経過してがらファクス信号が送られてきても親 
切受信しません。 
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I 本製品に接続されている電話機から^ 

ファクスを受信させる〔リモート受信〕 

親切受信機能を ronj に設定しているときは、本製 
品に接続されている電話機の受話器をとって「ポー 
ポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファ 
クスを受信します。 j 92 ページ「親切受信で受信す 
る」を参照してください。 

親切受信がうまくはたらかないか、親切受信の設定 
が 「 Off 」 になっている場合、本製品に接続されて 
いる電話機を操作してファクス受信をさせることが 
できます。 


1 本製品に接続されている電話機の受 
話器を持ったまま、ダイヤルボタン 
でリモート起動番号 r #5 ij を押す 

本製品がファクス受信を始めます。 

[ y 1シンナユワ 


2 受話器を戻す 

受話器は約5秒後に戻します。 

リモート起動番号は「#51」に設定されています。自分 
の好きな番号に変更することもできます。 


-• - 

■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定して 
ある場合でリモート受信を行ラときは、本製品 
に接続されている電話機の卜ーンボタンを押し 
て!ン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信するには、 @)0 ( P ) @で「リ 
モートジュシン」を 「 On 」 に設定しておく必要が 
あります。 


] リモート受信設定のしかた 

リモート起動番号を自分の好きな番号に変更するこ 
とができます。下記の手順で設定してください。 



リモ-トシシン ： On 


3 (_ を押す 

リモート起動番号が表示されます。 

リモート起動番号 （3 桁）を変更するときは, 
ダイヤルボタンで上書きします。 


卜''ウハ、'ンコ''ウ: #51 


4 (鐵)を押す 
[ゥ”ヶマシタ 


©停止 /B 了 

5 〇を押す 
€ 3 -© - 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•リモート起動番号とは、本製品に接続されている電 
話機がら、本製品をリモート受信させるときに使用 
するものです。お買い上げ時は「#51」に設定され 
ています。 
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第 2 章ファクス 


本製品の操作で相手の原稿を受信する 
標準ポーリング受信する 


本製品からの操作で、相手側ファクシミリにセット 
された原稿を受信します。 

これを「ポーリング受信」といいます。 



押す 


ホ。-リング：ヒヨウシ''1ン 


3 相手先のファクス番号を入力する 



夕、' ィャル シテクタ''サイ 
〔スタ-トホ''タンヲオス 



◊ス卜 

4 〇を押す 

ダイヤルを開始します。 


ウケツケマシタ 


1 ®-©!- 

• 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備がで 
きていないと受信できません。 

•ポーリング受信の場合、通話料はこちらの負担とな 
ります。 


順次ポーリング受信する 


1回の操作で、最大270ヶ所の相手先からファクシ 
ミリにセツトされた原稿を順次に受信します。 
これを「順次ポーリング受信」といいます。 


1 ( ii »)0) (^) (7-)を押す 
ホ。-リングシ•ュシン 


2 =で「ヒヨウジユン」を選択して@を 

w す 


ホ。-リング：ヒヨウシ''ユン 

3 ポーリング受信する相手先のファク 

ス番号を入力してを押す 

電話帳に登録されている番号を選択すること 
もできます。 

•例：短縮ダイヤルが6指定する（001番を 

^©"'〇 "〇 "〇" © を押します。 

卜ーン 

4 手順3と同様に2件目以降の相手先を 
入力して@を押す 

5 すべての相手先を入力して〇を押す 

ダイヤルを開始します。 

I ウケツケマシタ 


94 




































機密ポーリング受信する 


受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取るこ 
とができます。 

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と4 
拓のパスワードを決めておく必要があります。送信 
側とパスワードが一致したときだけ受信できます。 


( P ) 0) を押す 


[7 ■ホ。-リング 


1シン 


2 ごで「キミツ」を選択して(^)を押す 


[ホ。-リング：キミツ 


4桁のパスワードを入力する 


I ホ。-リング : XXXX 


4 ( ss ) を押す 


〔夕''イヤルシテクタ''サイ 


‘丨 スタ-トホ’タンヲオス 


相手先のファクス番号を入力して 

◊スタ-卜 

〇を押す 

ダイヤルを開始します。 


I ウケツケマシタ 




相手がプラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリが 
ポーリング送信の準備ができていないと受信できません。 


時刻指定ポーリングの設定 
〔タイマーポーリング受信〕 

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファ 
クシミリにセツトされた原稿を自動的に受信するこ 
とができます。 


( S )(0 Q (0 を押す 


7.ホ°-リング 


ュシン 


2 xx で「タイマ-」を選択して (_) を押す 


I 木ーリンク.タイ'(一 


1 指定時刻を入力する 

例：午後3時15分の場合は f 1515 J 


丨シテイシ''コク：15:15 


4 ( js ) を押す 


夕''イヤルシテク r サイ 


スタ-!'ホ*タンヲオス 


n 相手先のファクス番号を入力して 

” ❖スタ-卜 

〇を押す 

指定時刻になると、自動的にポーリング受信 
を開始します。 


ウケツケマシタ 




時刻指定ポーリング（タイマーポーリング受信）を解除 
したいときは、$89ぺージ「ファクス送信待ちを確認 
または解除する」を参照してください。 
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第 2 章ファクス 


96 



ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用する . 104 

着信履歴を確認する . 104 

着信履歴をワンタッチダイヤル 
または短縮ダイヤルに登録する . 104 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する.… 
グループダイヤルを変更する.... 



電話帳 



8 8 9 0 12 3 

9 9 9 0 0 0 0 


II の使い方. 


ご使用の前に 


フアクス 


電話帳 


転送•リモコン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ| 


こんなときは 


付録(索引) 
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第 3 章電話帳 


《電話帳》 


電話帳を作成する 


|ワンタッチダイヤルを登録する 

20桁までの電話番号と15文字までの相手先の名称 
を、1〜20 (最大20件）に登録することができます。 


1 ( S )(0(3 ^)O ) を押す 

i . r ンワチヨウ/ワンタッチ j 


2 


登録するワンタツチポタンを押す 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


© 


11〜20に登録するときは、©を押しなが 


らワンタッチボタンを押します。 

すでにワンタッチダイヤルが登録されてい 
る場合、登録内容が表示されます。 


3 相手先の電話番号を入力してを 
押す 

電話番号は20桁まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 


# 001 : 


4 相手先の名前を入力する 

名前は15文字まで登録できます。 


5 (鐵)を押す 

続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返し 
します。 


ウケツケマシタ 


◎停止/格了 

6 〇を押す 


i€3-©H - 

•ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報 
番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと 

きは、情報番号の前に0を押してください。 

• 電話番号にスペースを入れるときは、を押して力一 

ソルを右に移動させます。（文字のときは fi (2 回押） 
でスペースを入れることができます） 

•文字入力のしがたについては、=>168ページ「文字入 
力をする」を参照してください。 

•ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからで 
ち登 II でぎます。 一 

•ポーズを入力するには、〇を押します。液晶ディス 
ブレイに「一」が表示されます。 

•ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 
帳リストを印刷します。=>115ページ「電話帳リス 
卜を印刷する」を参照してください。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。482ページ「送付書を 
付けて送信する」を参照してください。 

■電話番号を間違って登録しないよう注意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 


ナマエ： 
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6 @を押す 

ウケツケマシタ 


7 〇を押す 

§€ 3 -© - 

ワンタッチダイヤルを削除するには 

手順3で0を押した後、 （0 を押すと電話番号が消去 
されます。確定する場合は@を押します。 


3 fO を押す 

変更しないときは、を押します。 

#005：03 XXXXXXXX 

4 新しい相手先の電話番号を入力して 
( is ) を押す 

電話番号は20桁まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 


5 新しい相手先の名前を入力する 

名前は15文字まで登録できます。 


ワンタッチダイヤルを変更する 


( S )(2-) 0) 〇 ) を押す 


i . r ンワチョウ/ワンタッチ 


2 変更するワンタッチポタンを押す 

登録されている内容が表示されます。 


[#005:ス r キケイコ 


ヘンコウ1.スル2.シナィ 
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第 3 章電話帳 


短縮ダイヤルを登録する 


ワンタッチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名 
称を、001〜200 (最大200件）に登録することが 
できます。 


f 2*») を押す 


[2. r ンワチョウ/タンシュク 


2 登録する短縮番号をダイヤルポタン 


で入力して@を押す 


001〜200の間て•入力します。（例： 005) 
すでに短縮ダイヤルが登録されている場合， 
登録されている内容が表示されます。 


1 相手先の電話番号を入力してを 
押す 

電話番号は20桁まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 


*005： 


4 相手先の名前を入力する 

名前は15文字まで登録できます。 


[ナマエ： 


5 (觀〇を押す 


続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返し 
します。 


ウケツケマシタ 


6 〇を押す 


- 

• 短縮ダイヤルに ファ クス情報サービスの情報番号を 
登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 

報番号の前に0を押してください。 

トン 

•電話番号にスペースを入れるときは、@を押して力一 

ソルを右に移動させます。（文字のときは$(2回押） 
でスペースを入れることができます） 

•文字入力のしかたについては、ブ> 168ページ「文字 
入力をする」を参照してください。 

• 短縮ダイヤルはリモートセットアッブからでも登録 
でぎます。 一 

•ポーズを入力するには、〇を押します。液晶ディス 
プレイに「一」が表示されます。 

•短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リス 
卜を印刷します。=>115ページ「電話帳リストを印 
刷する」を参照してください。 




■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。482ページ「送付書を 
付けて送信する」を参照してください。 

■電話番号を間違って登録しないよう注意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 
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短縮ダイヤルを変更する 


( S )(0 0 ) (0) を押す 


2 . r ンワチョウ/タンシ; l ク 


2 


変更する短縮番号をダイヤルポタン 
で入力してを押す 

登録されている内容が表示されます。 


1005 :ェイキ''ヨウデイ 1 L 


ヘン コウ 1.スル2.シナイ 


3 0を押す 

変更しないときは、 U を押します。 


*005：03 XXXXXXXX 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
( iis ) を押す 

電話番号は20桁まで入力できます。（カツコ 
は登録できません。） 

5 新しい相手先の名前を入力する 

名前は15文字まで登録できます。 


6 (4 を押す 


ウケツケマシタ 


〇を押す 

- 

短縮ダイヤルを削除するには 

手順3で fi) を押した後、 （0 を押すと電話番号が消去 
されます。確定する場合は (_ を押します。 
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第 3 章電話帳 


|グループダイヤルを登録する 

電話帳に登録した複数の相手先を、1グループとし 
てまとめて登録できます。グループダイヤルとして 
登録し、同報送信や順次ポーリング受信をするとき 
に使うと便利です。483ページ「同じ原稿を数ヶ所 
に送信する〔同報送信〕」、494ページ「順次ポーリ 
ング受信する」を参照してください。 



■グループダイヤルに登録するためには、あらか 
じめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録 
しておく必要があります。ダイヤル番号をその 
ままグループダイヤルに登録することはできま 
せん。 

■グループダイヤルとして使用されているワン 
タッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに 
別のグループダイヤルの中に登録することはで 
きません。 


\ ( S )(0( p )(3- O を押す 

1 3 . r ンワチョウ/グル-フ。 


2 グループダイヤルとして使用するワ 

ンタッチまたは短縮ダイヤルを選択 
する 

• ワンタッチボタンに登録するとき 

ワンタッチボタンを押します。 

• 短縮ダイヤルに登録するとき 

を押して短縮番号（001〜 200) を入 

力し、を押します。 


3 グループ番号をダイヤルボタンで1〜 
8を入力してを押す 

すでに登録しているグループ番号を入力した 
ときは「ヤリナオシテクダサイ」と表示されます。 
未登録のグループ番号を選んでください。 


グル- フ。 夕''イヤル: G 01 


4 グループに登録するワンタッチダイ 
ヤルまたは短縮ダイヤルを入力する 

例：ワンタッチダイヤルを [5] 、短縮ダイヤ 

ルをと入力した場合 

[ G 01 : #005*009 | 

5 登録したいワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤルをすべて入力して 

(_ を押す 

6 グループ名を入力する 

グループ名は15文字まで登録できます。 


ナマエ： 


7 (趨)を押す 


ウケツケマシタ 


©停止/終了 

8 〇を押す 

€ 3 -© :- 

• 1つのグルーブダイヤルには、最大219件まで登録で 
きます。 

• グループダイヤルは8グループまで作ることができ 
ます。グループダイヤルを使用すると、複数の送信 
先を一度に指定することができます。 

_ワンタッチダイヤルの11〜20を登録するときは、 

0を押しながらワンタッチボタンを押します。 

•文字入力のしがたについては、0168ページ「文字入 
力をする」を参照してください。 

• グループダイヤルはリモートセットアップからでも 
登録できます。 

• 登録したグルーブが分からなくなったときは電話帳 
リストを印刷します。4115ページ「電話帳リスト 
を印刷する」を参照してください。 
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」グルー P ダ i ヤルを変更する 


1 ( S ) (00)(0 を押す 
3 . r ンワチョウ/グル-フ。 


2 変更するグループダイヤル番号を入 
力する 

• ワンタッチボタンに登録されているとき 

ワンタッチボタンを押します。 

• 短縮ダイヤルに登録されているとき 

<|>を押して短縮番号（001〜20 0) を入 

力し、 ( S ) を押します。 



変更しないときは、 U を押します。 


G 01 : #005 X 009 

4 変更するワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルを入力して(鐵)を押す 


5 グループ名を変更する場合は、新し 
いグループ名を入力する 

変更しない場合はそのまま ( iii ) を押します。 

6 ( s ) を押す 

「ゥヶッヶマシタ_ ) 

©fflt/87 

•€ 3 -©¢ - 

グループダイヤルを削除するには 

手順3で (p を押した後、グルーブに登録されているワ 
ンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤル番号の前で 
〇を押すとその番号がグループダイヤルがら消去さ 
れます。確定する場合は@を押します。 
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第 3 章電話帳 


《ナンパー•ディスプレイ》 


ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用する 


ナンパー • ディスプレイの着信履歴を利用して以下の機能が利用できます。 
• 着信履歴を検索する 

• 電話番号をワンタツチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
• 着信履歴リストを印刷する16ぺージ「着信履歴リストを印刷する」 


着信履歴を確認する 

1 ずを押しながらを押す 
05)052 XXXXXXX I 


2 2 で確認する 

02)03 XXXXXXXX 


3 (邀^を押す 

詳細情報が表示されます。 

r [02)03 XXXXXXXX 


02/24 15:01 


4 0 を押す 

I 着信履歴をワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤこ登録する 


3 もう一度を押す 


4 〇ァ ri . デンワチョウ/ワンタッチ」または 

( 2 ^) T 2. デンワチョウ/タンシュク J を押す 


5 相手先の名前を入力してを押す 

• 名前は15文字まで入力できます。 

• 登録は未登録番号の一番若い番号にされま 
す。 

• 番号に空きがないときは「トウ□クガイツパイ 
デス」と表示されたあと、手順4に戻ります。 


[ナマエ：スス'、キケイコ 


©)9 止/終了 

Q 〇を押す 

:!€3-©：- 

「ソトヴケデンワユウセン」でご使用の場合は、着信履歴が本 
製品に接続されている電話機に残りますので、本製品で 
着信履歴を利用することはできません。 


1 を押しながら9を押す 

05)052 XXXXXXX 


2 



g で電話番号を選択して ( s ) を押 
す 

(02)03 XXXXXXXX L 
02/2415：01 y 
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リモコン機能 


外出先から本製品を操作する:リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先から本製品を操作する ........ 

リモコンコードで設定できる機能 

L - J — 卜—見〕 . 


転送機能 


電話呼び出し機能とファクス転送 

電話呼び出し機能とファクス転送について 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリで受信する . 

メモ U —受信を設定する . 

メモリに受信したファクスを印刷する 


転送•リモコン機能 



フアクス 電話帳 転送 . U モコン機能レポ—卜•リスト n ピ— こんなときは 付録(索引) 


9 9 9 1 
〇 〇 〇 1 


6 6 7 7 8 8 8 
0 0 0 0 0 0 0 


































I 第 4 章転送•リモコン機能 

《転送機能》 


電話呼び出し機能とファクス転送 


電話呼び出し機能とファクス転送について 

ファクスがメモリに蓄積されると、外出先の電話に知らせたり （電話 呼び出し機能)、外出先のファクスへ転送 
(ファクス転送）することができます。 

巍* - 

電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 


ファクス転送の流れ 


受信したファクスを、他の場所のファクシミリに転送することができます。 


留守中にファクスを受信 



ファクスをメモリに蓄積 


登録したファクス転送番号にダイヤル 


メモリに蓄積したファクスを転送先の 
1ファクシミリに送信 


電話呼び出し機能の流れ 


留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリに蓄積 


登録した呼び出し先の電話番号にダイヤル 


電話に出ると、「ポッポッ」という音で 
n ファクスを受信したことを知らせます。 
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ファクス転送を設定する 

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 
的に転送する機能です。 



3 転送先番号（転送先の電話番号）を 
入力して@を押す 


4 xx で設定を選択する 

• 「ホンタイデモインサツスル」: 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

• 「ホンタイデハインサツシナイ」： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 

@ンタイテ''モインサツスル] 


5 ( s ) を押す 


ウケツケマシタ 


©停止/終了 

6 〇を押す 


•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•ファクス転送番号は外出先から変更することができ 
ます。4112ぺージ「外出先からファクス転送番号 
(転送先の電話番号)を変更する」を参照してください。 
• 転送先番号は最大20桁まで入力できます。（カツコは 
入力できません。） 

•ファクスが転送されると、メモリに蓄積されたファ 
クスは自動的に消去されます。 

•ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 
送されません。 


電話呼び出し機能を設定する 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする 
機能です。 



押す 


テ''ンワ af ' r'v 


3 呼び出し先番号を入力して@を押す 


ウケツケマシタ 


4 © を押す 

i€3-©§ — 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた 
電話番号にダイヤルしてファクスを受信したことを知 
らせます。外出先のファクシミリから受信したファク 
スを取り出すこともできます。12ページ「外出先 
からファクスを取り出す」を参照してください。 


諂, - 

電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出 
先から変更することはできません。 
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第 4 章転送•リモコン機能 

《転送機能》 


ファクスをメモリで受信する 


受信したファクスを本製品のメモリに蓄積して転送することができます。 


メモリー受信を設定する 

メモリー受信を設定すると、受信したファクスをメ 
モリに蓄積して外出先がら取り出すことができます。 



メモリ-シ'、1シン 


3 (鐵)を押す 


ウケツケマシタ 


©停止/路了 

4 〇を押す 
1 ®-© - 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

• メモリー受信は最大1500ページまでできます（ただ 
しメモリの残量や原稿の内容によって変化します)。 

•記録紙がないとき、メモリー受信の設定が 「Of f 」 に 
設定されていても、メモリ代行受信を行います。 

• メモリに蓄積されたファクスを外出先から取り出さ 
ないまま、メモリー受信を 「 Off 」 にすると「ファク 
スショウキョ？」 n . スル 2. シナイ」が交互に表示され 
ます。設定を解除しないでファクスの内容をメモリ 

に残しておくときは、を押してください。 U を 
押すとメモリから消去されます。 


メモリに受信したファクスを印刷す 

メモリー受信が設定されているときに、メモリー受 
信でメモリに蓄積されたファクスを印刷するととも 
に、メモリから消去します。 



2 〇を押す 

印刷を開始します。 


スタ-卜 r タンヲオス 


3 印刷終了後〇を押す 

メモリに何も蓄積されていないと液晶ディスブレイに 

「デ-タガアリマセン」と表示されますので0を押してく 
ださい。 


108 
































《リモコン機能》 


外出先から本製品を操作する:リモコンアクセス 


リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。 


暗証番号を設定する 


外出先から本製品を操作するための暗証番号 （3 桁 
の数字と*)を設定します。 




暗証番号には、第三者に推測されやすい番号（生 
年月日など）を使用しないでください。 


(S^i)( 2 ab^ (5^ ( 2 abc) を押す 


12. アンショウハ'、ンコ'、ウ 


2 暗証番号を入力する 

ダイヤルボタンで3桁の番号を入力してくだ 
さい。 

(暗証番号は最後に「*」を加えた4桁の番号 
になります。） 


I アンショウハ''ン = r ウ ：---% 


3 ( is ) を押す 


I ウケツケマシタ 


'StfR'IL/ J 

4 〇を押す 

I- 

暗証番号は「3桁の数字」を入力してください。4桁目 
の「*」は変えることができません。 


外出先から本製品を操作する 


外出先のプッシュ （PB) 回線に接続されているファ 
クシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できる 
ファクシミリを使い、外出先から本製品を操作して、 
ファクス転送などの操作を行うことができます。 

4 外出先のファクシミリから本製品に 

ダイヤルする 

2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 ( 3 桁の数字+®)を入力する 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
メッセージを受信し、メモリに蓄積している 
ことを示しています。 

ファクスがメモリに蓄積されていない場合は、 
音がしません。 

-I 次に短い r ピピッ」という応答音が 
続けて聞こえる。この間に、リモコ 
ンコードを入力する 

(€D-Sm - 

リモコンコードは、外出先から本製品に対する設定を変 
更するための番号です。4111ページ「リモコンコード 
で設定できる機能〔コードー覧〕」を参照してください。 


4 リモコンアクセスを終了するときは、 
©©を入力する 
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第 4 章転送•リモコン機能 


:]€ 3 "©¢ - 

春卜ーン信号を送出できない電話機からのリモコンア 
クセスはできません。 

• リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 
は、ダイヤル後、電話機の!-ーンボタンを押してが 
ら暗証番号を入力します。 

•暗証番号を入力するタイミングについて以下に示し 
ます。 

• ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の場合、本製品が応答すると、約4秒 
間無音になりますので、この間に入力してください。 
また、メモリー受信が設定されていないときは、ファ 
クス信号（ピーヒョ□ヒョ□音）の間の無音状態の 
間に入力してください。メモリー受信については、 
4108ぺージ「ファクスをメモリで受信する」を参 
照してください。 

• 自動切替モードのとき 

本製品が応答すると約4秒間無音状態になりますの 
で、この間に入力してください。 

• 外付留守電モードのとき 
本製品に接続されている留守番電話が応答した後、 
応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のとき 
に入力してください（本製品に接続されている留守 
番電話に応答メッセージを録音する際はあらかじめ 
4〜5秒くらい無音状態を入れておいてください)。 

• 電話モードのとき 

呼出ペルが約35回鳴るまで待った後、約30秒無音状 
態になりますので、この間に入力してください。 

•「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰 
り返し暗証番号を入力してください。回線状態など 
により、暗証番号を受けられないことがあります。 

•1 つのリモコンコードの入力が終了すると、短い「ピ 
ピッ」という応答音が聞こえます。短い「ピピッ」の 
間に、次のリモコンコードを入力してください。 

•間違った操作を行ったときや正しい設定 • 変更がで 
きなかったときには、短い「ピピピッ」という応答 
音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回聞こえます。 

•「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何 
もコードを入力せずに30秒以上経過すると、リモコ 
ンアクセスが終了します。 

春メモリー受信されたファクスメッセージをリモコン 
アクセスで取り出したいときは、転送の設定をファ 
クス転送にしないでください。 
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I リモコンコー f で設定できる機能〔コー^-覧〕 

リモコンコードを入力することにより、本製品を下記のように操作することができます。 


機 首巨 

コード 

メモリー受信を解除します。（電話呼び出し、ファクス転送の設定も解除されます） 

951 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定できません） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定できません） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、囲を2回入力します。 
転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の設定が 「 On 」 になります。 

954 

メモリー受信を設定します。 

956 

メモリに蓄積したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモリに蓄積したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積しているときは「ピー」とい 
う音が、蓄積していないときは「ピピピッ」という音が聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

リモコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法（962)」と「外出先からファクス転送番号を変更す 
る方法（954)」について次のページで手順を示します。 
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第 4 章転送•リモコン機能 


外出先からファクスを取り出す 


1 外出先のファクシミリから本製品に 
ダイヤルする 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 ( 3 桁の数字 +(*)) を入力する 


「ポー」という応答音が聞こえたら、本製 a が 
ファクスを受信し、メモリに蓄積しているこ 
とを示しています。 

ファクスがメモリに蓄積されていない場合は、 
音がしません。 


3 「ピピッ」という音が聞こえたら、 
@@@を押す 


4 外出先の今使用しているファクシミ 
リのファクス番号を入力して最後に 
@を 2 回押す 

ファクス番号は最大20桁まで入力できます。 


外出先からファクス転送番号（転送先 
の電話番号）を変更する 


外出先のファクシミリから本製品に 
ダイヤルする 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 ( 3 桁の数字 +(*)) を入力する 


3 r ピピッ」という音が聞こえたら、 
©©©を押す 


4 「ピー」という音が聞こえたら、新し 
い転送番号をダイヤルポタンで入力 
して最後に®を 2 回押す 

転送番号は最大20桁まで入力できます。 


5 「ピー」という応答音が聞こえたら、 
(9 )(〇)を押して受話器を戻す 

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。もう一度、操作をや 
り直してください。 

〕 I _ 

•「*」や「#」は転送番号として登録することはでき 
ません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、 

(#) を1回押します。〇)を2回押すと転送番号の 
入力終了を表します。 

•受話器を持ったままにしていても、操作しているファ 
クシミリによって回線が切れることがありますので、 
その場合はもろ一度かけ直した後、手順2の操作を 
行ってください。 
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レポート•リスト 


レポート • リストの印刷 . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する ....... 

送信レポートの出力設定 . 

通信管理レポートの出力間隔を設定. 
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レポー ト•リスト 


レポート•リストの印刷 


本製品では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポー 
卜およびリストは、以下のとおりです。 


No 

レポート • リスト 

内容 

1 

送信レポート 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷します。 

2 

機能案内リスト 

機能の解説を印刷します。 

3 

電話帳リスト 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されてい 
る内容を印刷します。 

4 

通信管理レポート 

送信 • 受信した最新の最大200通信分の結果を印刷します。 

5 

設定内容リスト 

各種機能に登録 • 設定されている内容を印刷します。 

6 

着信履歴リスト 

着信した履歴を印刷します。 

7 

LAN 設定内容リスト 

ネットワーク機能に登録 • 設定されている内容を印刷します。 


以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。 
• タイマー通信レポート 
タイマー通信が終了すると印刷されます。 

• ポーリングレポート 

ポーリング送信が終了すると印刷されます。 

• 同報送信レポート 
同報送信が終了すると印刷されます。 



電源スイッチを〇 ff にしたまま3〜4日放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご注 
意ください。 
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送信レポートを印刷する 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷 
します。 


レポート 

1 〇を押す 


2 二 c で「1.ソウシンレポート」を選択する 


1 • ソウシンレホ - 卜 


3 ( s ) を押す 

機能案内リストを印刷する 

機能の解説を印刷します。 


レポート 

1 Q を押す 


2 ，で「2.キノウアンナイ」を選択する 


[2. キ”アンナイ 


3 ( S ) を押す 

電話帳リストを印刷する 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル，グループダイ 
ヤルに登録されている内容を印刷します。 


レポート 

\ 〇を押す 


2 =で「3.デンワチヨウリスト」を選択する 

丨3. r ンワチョ 1 )リスト 


3 (趨)を押す 


通信管理レポートを印刷する 

送信 • 受信した最新の最大200通信分の結果を印刷 
します。 


レポート 

1 〇を押す 


2 二(で「4.ツウシンカンリレポート」を 
選択する 


4•ツウシンカンリレホ。-卜 


3 ( s ) を押す 

設定内容リストを印刷する 

各種機能に登録•設定されている内容を印刷します。 


レポート 

1 〇を押す 


2 3 で「5.セツテイナイヨウリスト」を選 

択する 

15.セッテ付イヨウリスト丨 


3 ( s ) を押す 
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第 5 章レポート•リスト 

着信履歴リストを印刷する 

着信した履歴を印刷します。 


レポート 

1 〇を押す 


2 =で「6.チヤクシンリレキリスト」を選 
択する 

6 .チヤクシンリレキリスト ) 


3 (徵)を押す 

| LAN 設定内容 U ストを@刷する 

ネットワーク機能に登録 • 設定されている内容を印 
刷します。 


レポート 

1 〇を押す 


2 二(で「7. LAN セツテイナイヨウリスト」を 
選択する 

[7. LAN セ7テ付イヨウリスト 


3 (驗〇を押す 


送信レポートの出力設定 


ファクス送信後に送信結果を印刷するための設定を 
します。 



定を選択する 

「 On」「On +イメージ」 「 Off 」「0 ff + イメージ」 
の中から選択します。 

ソウシン： Off +イメ-シ '' ) 


3 (®) を押す 


ウケツケマシタ 


4 〇 を押す 

- 

•お買い上げ時は rof f + イメ—ジ」に設定されています。 

• 印刷する送信レポートの出力設定は、以下の4種類の 
中から選択します。 

「 On 」 ： 送信後に毎回自動的に印刷します。 

「0 n + イメージ」： 「 On 」 の動作に加えて、ファクスの1 
ページ目の画像も表示されます。 
「 Off 」： 通信エラーが発生したときやうまく送 

信できなかったときに、自動的に印刷 
します。 

「 oh + イメ-ジ」: rot fj の動作に加えて、ファクスの 
1ぺージ目の画像も表示されます。 

• リアルタイム送信時には画像は表示されません。 
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通信管理レポートの出力間隔を設定 

通信管理レポートの出力間隔を設定します。 


1 ( 4 -) (0 を押す 


2 . ツウシンカンリカンカク 


2 XX で間隔を設定してを押す 

• 「レポートシユツリヨクシナイ」「50ケンゴト」 

「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」 

「24ジカンゴト」「2カゴト」 （2 日ごと） 

「7カゴト」(フ日ごと)の中から選択します。 
• 「7カゴト」を設定したときは、曜日を g で 
選択して(經 i ) を押してください。 


5〇ケン： r 卜 


3 開始時間を入力する 

開始時間は、「レポ-トシュツリョウシナイ」「5 0 
ケンゴト」以外を選択した場合のみです。 

丨カイシシ''カン：00:00 


€>©1- 

通信管理レポートの出力開始時間になる前に200件に 
なったときは、通信管理レポートが自動で印刷されメモ 
リがら消去されます。 


4 ( s ) を押す 


[ウケッケマシタ 


止/終了 

•©:- 

お買い上げ時は、「50ケンゴト」に設定されています。 
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第 5 章レポート•リスト 



コピーをする . 

コピーする . 

「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは 


コピー 設定 


一時的に設定する . 122 

拡大•縮小コピーをする . 122 

コピーの画質を設定する . 123 

コントラストを調整する . 123 

ソートコピーかスタックコピーかを設定する…124 

N in 1コピー . 125 

N in 1コピーのしかた . 125 

設定内容を保持する . 126 

画質の設定を変更する . 126 

コントラスト設定を変更する . 126 



コピー 



2 221 


II の使い方. 


ご使用の前に 


フアクス 


電話帳 


転送.リモコン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ| 


こんなときは 


付録(索引) 
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第 6 章 コピー 

《コピーをする》 


コピーを する 


F ピーする 

1 ■ノポタンが緑色に点灯していない 
ときはノポタンを押す 





2 原稿サボートを最後まで引き出して、 
原稿トレイを持ち上げ、排紙ストッ 
パーを起こす 



3 原稿のコピーする面を下にして図の 
ようにそろえ、原稿の先が軽く当た 
るまで差し込む（①） 

原稿は一度に20枚までセ、ソトできます。 



4 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる（②) 


5 コピーしたい部数 （ 1 〜 99 ) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

複数のコピーを仕分けしてコピー（ソートコ 
ピー）するときは' 3124ページ「ソートコ 
ピーがスタックコピーがを設定する」を参照 
してください。 


6 ◦を押す 

- 

• ADF (自動原稿送り装置）に複数の原稿をセットす 
ることで、連続してコピーすることができます。 

•コピーの枚数は99部まで設定できます。100部以上 
コピーする場合は、再度設定してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまったときは、 
4129ぺージ 「ADF (自動原稿送り装置）で原稿が 
つまったときは」を参照してください。 

• コピー枚数の取り消しは0を押してください。 



原稿を複数枚セットしたときは、キャリアシート 
はお使いになれません。キャリアシートをお使い 
になるときは1枚ずつセットしてください。 
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「メモリ-ガイツパイデス」と表示された 
とぎは 


コピー中に本製品内部のメモリがいっぱいになると、 
液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されま 
す。 


メモリ-力'' イツハ°ィテ''ス 


このときは、を押して読み込まれた原稿のみをコ 

ピーするか、0を押してコピーをキャンセルし、メ 
モリに蓄積されたファクスを出力して消去してくだ 
さい。 

メモリに受信したファクスを印刷します。 

=>108ページ「メモリに受信したファクスを印刷す 
る」を参照してください。 

- 

「メモリ-ガイッパイデス」のメッセージが表示されたとき、 
メモリを確保するためにまず受信したファクスを印刷す 
れば、コピーすることができます。 
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I 第 6 章 コピー 

《コピー設定》 


一時的に設定する 


拡大•縮小コピーをする 

倍率を変えてコピーすることができます。 

1I 見 v ポタンが緑色に点灯していない 
ときは 115 ノボタンを押す 



2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


3 コピーしたし鄕数 （ 1 〜 99 ) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 〇を押し、 g で「カクダイ/シュクシヨウ」 
を選択してを押す 


6 (趨)を押す 

「カスタム」を選択したときは、ダイヤルポタン 
で倍率（5096〜200%)を入力して (g) を押 
してください。 

ウケツケマシタ 


7 〇を押す 

#原稿によっては画像が欠ける場合があります。 

•原稿サイズが巳4のとき r ジドウ」を選択したときは、 
記録紙トレイにセツトされているサイズに縮小され 
ます。 


5 =で倍率を選択する 


100 % 


倍率は以下の中から選択します。 

• 100 % 

• 115% B 5-^ A 4 
• 141% A5—A4 
• 200 % 

• ジドウ 
• カスタム 

(50%〜200%:ダイヤルボタンで入力) 

• 50% 

•70% A 4- A 5 
•82% B 4- A 4 
•87% A4 —巳5 
- 91%フルページ 

• 94% A 4 -MJS レター 
•97% US レタ ーー-A4 
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■コピーの 画質を設定する 

画質を変えてコピーすることができます。 

1 g ポタンが緑色に点灯していない 

ときは&ノポタンを押す 





2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


3 コピーしたい部数 （ 1 〜 99 ) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 〇を押し、:^で「コピ-ガシツ」を選 
択して@を押す 

5 xx で印刷するコピーの画質を選択す 
る ▼ 

「ジドウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。 
• 「ジドウ」：自動的に画質を調整します。 

• 「テキスト」：薄い文字をはっきりと印刷しま 
す。 

• 「シャシン」：グラデーションをきれいに印刷し 
ます。 

I シ'、卜'、ウ 寺 


6 ( s ) を押す 

[ウケッケマシタ 


似*—卜 

7 〇を押す 


|コントラストを調整する 

コピーのコントラストを変えることができます。 

1 變フポタンが緑色に点灯していない 
ときは Gi ノポタンを押す 


! 



2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


3 コピーしたい部数 （ 1 〜 99 ) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 〇を押し、思で「コントラスト」を選択 
してを押す 

5 x くで印刷するコピーのコントラスト 
を調整する 

コントラストは5段階で調整できます。〇を 
押すと濃くなり、<泣を押すと薄くなります。 



0ス9-卜 

7 〇を押す 
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第 6 章 コピー 



ソートコピー スタックコピー 


1 LS ノポタンが緑色に点灯していない 

■ コピー 

ときは He ノポタンを押す 



2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


3 コピーしたし鄕数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 0を j 甲し、^(で「スタック/ソートコ 
ピ-」を選択して ( s ) を押す 

[スタック/ソ-トコヒ。-令 


5 二<で「スタックコピー」または「ソート] 
ピー」を選択する 


スタックコヒ° - 


- 

•お買い上げ時は、「スタックコピ-」に設定されています。 

•コ ピー枚数は99部まで設定できます。100部以上 コ 
ピーする場合は、再度設定してください。 



■原稿の読み込み中に「メモリ-ガイツパイデス」と 
表示されたときは、^>121ページ「「メモリーガ 
イツパイデス」と表示されたときは」を参照してく 
ださい。 

■ メモリの残量が少ないと機能しない場合があり 
ます。メモリの残量に注意してください。 


6 (織)を押す 

ウケツケマシタ 



7 〇を押す 
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|N in 1 コピー 

コピーのしがたを以下の種類から選択できます。 

<2 in 1(タテナガ)〉 _ 

^ ^ [001 


〈2 ini (ヨコナガ)〉 



〈4 in 1(タテナガ)〉 


•v f 

‘で 



一 i 

〈4 ini (ヨコナガ)〉 

V 


r - 

X 

一 園 


]n in 1 コピーの しかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができ 
ます。 


1 LS ノポタンが緑色に点灯していない 

■ コピ- 

ときは Cs ノポタンを押す 

コピー 





4 〇を押し'3で「レイアウトコピ-」を 
選択して@を押す 

[レイアウト 3 t °- 令丨 


5 2 で希望するレイアウトを選択する 

「Off (1 ini )」 「2 ini (タテナガ)」「2 ini (ョ 
コナガ)」「4 i n 1(タテナガ)」「4 i n 1(ヨコナガ)」の 
中がら選択します。 


2 ini (タテナカ'')令 


6 (鐵)を押す 


ウケツケマシタ 


❖スタ-卜 

7 〇を押す 

原稿の読み取りが終わるとコピーが開始され 
ます。 

N ini コピーでは、拡大/縮小機能は使えません。 


2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 
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第 6 章 コピー 

《コピー設定》 


設定内容を保持する 


お買い上げ時の本製品の設定を変更することができます。変更された内容は、次にコピーをするときにも有効です。 
一時的に設定内容を変更する場合は、=>122ページ「一時的に設定する」を参照してください。 

|画質®設定を変更する ] ■コントラスト設定を変更する 


「画質」のレベルを変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


1 を押す 


1■コピ-力、'シツ 


2 ズズで画質を選択する 


r シツ：シ''卜''ウ 


「テキスト」「シャシン」「ジドウ」の中がら選択します。 
• 「ジドウ」：自動的に画質を調整します。 

• 「テキスト」：薄い文字をはっきりと印刷しま 
す。 

• 「シャシン」：グラデーションをきれいに印刷し 
ます。 


3 (趨^を押す 


[ゥヶッヶマシタ 


◎停止/終7 

4 〇を押す 



お買い上げ時は r ジドウ」に設定されています。 


「コントラスト」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


\ ( iij ；)0)( p ) を押す 


[2. コントラスト 


2 でコントラストを調整する 

コントラストは5段階で調整できます。•を 
押すと濃<なり、を押すと薄くなります。 



止/終了 

お買い上げ時は中間に設定されています。 
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日常のお手入れ 


紙づまりについて . 

紙づまりのときのメッセージ ......... 

ADF (自動原稿送り装置）で 

原稿がつまったときは . 

前面に記録紙がつまったときは .... 
背面に記録紙がつまったときは .... 

定期メンテナンス . 

スキャナー（読み取り部）の清掃 
スキャナーウインドーの清掃 ......... 

ドラムユニットのお手入れ . 

給紙□ーラーの清掃 . 


消耗品の交換 


トナーカートリッジとドラムユニットについて 

トナーカートリッジの交換 . 

トナーカートリッジ交換のメッセージ 
トナーカートリッジ交換のしかた 

ドラム ユニッ トの交換 . 

ドラムユニット交換のしかた . 


製品情報 


製品情報 . 

シリアル番号を確認する 
印刷枚数を確認する.…… 
ドラム寿命を確認する.... 


設定機能の初期化 


初期状態に戻す . 

個人情報を消去する.... 
機能設定をもとに戻す. 


困つたとぎには 


困ったときには . 

こんなときには . 

エラーメッセージ . 

故障かな？と思ったら ........ 

動作がおかしいときは 
(修理を依頼される前に) 


本製品を再梱包するときは 


本製品を再梱包するときは 


V 


こんなときは 


88 99134567 
22 22333333 
T— I- -I -I -I -I T— I- I- -H 


899134 

333444 
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I 第 7 章こんなときは 

《日常のお手入れ》 


紙づまりについて 


紙づまりのときのメッセージ 

紙づまりのときは、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスクロール表示 
します。 


原稿がつまったとき 

4129ページ 「ADF (自動原稿送り装置）で原稿がつまったときは」を 
参照してください。 

ゲ ンコウカ*ツマツテイマス 

記録紙がつまったとき 

4129ページ「前面に記録紙がつまったときは」、4131ページ「背面 
に記録紙がつまったときは」を参照してください。 

キ□クシカ'' ツマツテイマス 


矗注意 



- 

■本製品の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか泠たい水で洗い流してください。 
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■トナーカートリッジ、ドラムユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れないようにしてく 
ださい。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナー カー トリッジ> 


<ドラムユニツト> 



■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 

■つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまつた記録紙の表面には触れないでください。トナーで手や衣服が汚れるおそれがあります。 




使用できない記録紙は紙づまりや故障の原因になります。435ページ「記録紙について」を参照してください。 


ADF (自動原稿送り装置）で原稿が 
つまったときは 


1 送り込まれていない原稿を取る 

2 操作パネルを開く 

3 つまった原稿を手前に弓 I いて取り除く 

操作パネル 



4 操作パネルを閉じる 

©停止/終了 


前面に記録紙がつまったときは 


1 本製品の熱が冷めるまで10^以上待つ 

2 記織«トレイを完全に引き出す 
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第 7 章こんなときは 


3 フロントカバーを開く 



4 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラム ユニッ トを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 

もし、ドラムユニットが簡単に引き出せない 
ときは、無理に引き出さないでください。 



5 つまつた記録$氏を取り除く 

破らないようにゆっくりと引き出してください。 



0 ドラム ユニッ トの青色の□ックレ 
バーを押しながら、トナーカートリツ 
ジを取り出す 



7 ドラムユニットの内部につまった記 
録紙があるか確認する 

つまった記録紙があるときは、取り出します。 


3 トナーカートリツジをドラムユニツ 
卜に装着する 

このとき、青色のロックレパーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 



g 本製品にドラム ユニッ トを取り付ける 
1〇 フ□ント カバーを 閉じる 

言己録紙トレイを本製品に戻す 
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背面に記録紙がつまったときは 


1 本製品の熱が冷めるまで1以上待つ 

2 フロントカバーを開く 



3 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラム ユニッ トを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 




K タブをつまみ、背面シュートカバー 
を開< 



0 つまった記録*氏を引ぎ出す 

簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱら 
ず、片方の手で青色のタブを押し下げ 、もう 
一方の手でつまつた記録紙をゆっくり引き抜 
いて取り除きます。 



背面シュートカバーを閉じ、バック 
カバーを閉じる 
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第 7 章こんなときは 


g ドラムユニットの青色のロックレ 
パーを 押しながら、トナ ーカー トリツ 
ジを取り出す 



9 ドラム ユニッ トの内部につまった記 
録紙があるか確認する 

つまった記録紙があるときは、取り出します。 


1〇 トナーカートリッジをドラム ユニッ 
卜に装着する 

このとき，青色のロックレパーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 



11 本製品にドラム ユニッ トを取り付ける 
12 フロントカバ’一を閉じる 
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《日常のお手入れ》 


定期メンテナンス 


下記の部品を定期的に清掃することをお勧めします。 

•記録紙トレイ .スキヤナーウインドー .ドラム ユニット •コロナワイヤー 


給紙口一 つ- 


血警告 


■本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。また、近くでのご使用もおや 
めください。火災 • 故障 • 感電の原因になります。 

可燃性スプレ-の例は次のとおりです。 

-ほこり除去スプレー • 殺虫スプレー • アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど 

■ トナーがこぼれたときは、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用 
しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、故障や火災の原因となります。 



矗注意 


本製品の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカパーまたはパックカパー 
を開けたときは、イラストのグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。 


A 



巍_ 


■本製品の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。 
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第 7 章こんなときは 


■ トナーカートリッジ、ドラムユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れないようにしてく 
ださい。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナーカートリッジ> < ドラムユニット> 



■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品がら取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 


■スキャナー （読み取り部）の清掃 

いつもきれいな画質を得るためにスキャナーの清掃 
を行ってください。スキャナーが汚れていると、そ 
のまま画質の汚れとなって送信やコピーされます。 
送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きには、スキャナーを清掃してください。 


1 操作パネルを開く 



2 柔らかい布に 0 A クリーナーを浸して、 
以下の部分をきれいに拭く 

• 読み取り部 
• 白色のパー 



- 

無水エタノール、 0A クリーナー、メガネクリーナー、 
カセット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナー 
などをご使用ください。 


3 操作パネルを閉じる 

巍, - 

操作パネルは アルコールを 浸した布で拭かないで 
ください。操作パネル上の印刷が消えることがあ 
ります。 
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I スキャナーウインドーの清掃 

- 

■スキヤナーウインドーはアルコールを浸した布 
で拭がないでください。 


1 電源スイッチを OFF にし、10分以上 
待つ 


2 フロントカバーを開く 



3 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 



4 柔らかい乾いた布でスキャナーウイ 
ンドーをきれいに拭く 

スキャナーウインドーが汚れると，薄い印刷 
になります。 



5 本製品にドラム ユニッ トを取り付ける 


g フロントカバ'一を閉じる 
7 鼋源スイッチを on にする 
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第 7 章こんなときは 

Iドラムユニツトのお手入れ 

以下の操作でコロナワイヤーの清掃を行ってくださ 
い。 


\ 電源スイッチを OFF にし、10分以上 
待つ 


2 フロントカバーを開く 



3 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラム ユニッ トを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 



4 青色のつまみを左右に数回ゆっくり 
と滑らせてドラム内部のワイヤーを 
清掃する 



つまみ 


g 青色のつまみを必ず元の位置 （▲) に 
戻す 


6 本製品にドラム ユニッ トを取り付ける 

7 フロントカバーを閉じる 
3 電源スイッチを on にする 
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給紙□ーラーの清掃 

給紙 □— ラーが汚れていると，記録紙をうまく給紙 
しないことがあります。その場合は，次の手順で給 
紙口ーラーを清掃してください。 


1 電源スイッチを OFF にし、10分以上 
待つ 


2 言己録紙トレイを完全に弓Iき出す 


3 水またはぬるま湯を浸した柔らかい 
布を固く絞り、記録紙トレイ内のグ 
レーのパットを拭く 



4 本製品内部にある〇氏ローラー （2 つ) 
を拭く 



Q 電源スイッチを 0N にする 




































I 第 7 章こんなときは 

《消耗品の交換》 


トナーカート U ツジとドラムユニツトについて 


巍, - 

本製品では、画像を作成するドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになってい 
ます。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命により使用できなくなったりしたときには、必 
ず分離して、使用できなくなった部品のみを廃却し交換してください。 



ドラムユニットにトナ_力_トリツジを取り付けた状態 



粉末（トナー）が入っています。 


交換のしかたについては、4141ページ「トナーカートリッジ交換のしかた」、または、4144ページ「ドラム 
ユニット交換のしかた」を参照してください。 



本製品に付属のトナーカートリッジは約1500枚％印刷できます。 
トナーカートリッジ ( TN -25 J ) は約2500枚 * 印刷できます。 
ドラムユニット （ DR -20 J ) は約12000枚印刷できます。 

※ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合 


トナーカートリツジとドラムユニットの購入方法 


お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話による注文も承っております。 

【ご注文先】 

ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ 
インターネット: http ：// direct , brother , co . jp 

携帯サイト ：右の二次元コードにアクセス 

フリーダイヤル：01 20—1 1 8-8 2 5 

(土 •日•祝日、長期休暇を除く 9時〜12時、13時〜17時） 
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《消耗品の交換》 


トナーカートリッジの交換 


ブラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。414ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照 
してください。 


トナーカートリツジ交換のメッセージ 


本製品はトナーカートリッジの残量を検知し、残量が少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知らせします。 
トナーが残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

マモナクトナーキ''レテ°ス 

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

トナーカ'' アリマセン 

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができなくなります。新しいトナーカー 
トリッジに交換してください。 

- 

• トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生しやすくなります。「マモナクトナ-ギレデス」のメッセージが表示され 
てから約100ページを印刷した頃が交換の目安です。 （ A 4 サイズ/印刷密度5%の場合） 

• トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをお勧めします。4133ぺージ「定期 
メンテナンス」を参照してください。 


矗注意 


■ 本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカパーを開け 
たときは、電源を ON にしたまま10分以上放置し、下図のグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。や 
けどのおそれがあります。 



高温注意 1 


■ ドラムユニット やトナー カー トリッジを火の中に投げ込まないでください。また、火気のある場所に保管しない 
でください。トナーに引火して、火災ややけどの原因となります。 

■ トナーがこぼれたときは、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用しないでください。掃 
除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、火災や故障の原因となります。 
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第 7 章こんなときは 




■ トナーカートリッジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したま 
ま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

■トナーカートリッジは、製品本体の性能を活かすためプラザー純正品（商品名： TN -25 J ) をご使用くだ 
さい。4138ページ「トナーカートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。純正品以外 
のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使用した場合、本製品の保証が無効になります。 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグ％に入れしっかりと封をして、 
粉末が力ートリッジからこぼれないようにしてください。販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、 
当社の回収 • リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、地域の規則に従って 
廃棄してください。 

■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉が残っている場合があるので、取り扱いには注意してくだ 
さい。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか泠たい水で洗い流してください。 

■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品がら取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 

■本製品の内部を操作するときは、以下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いに印刷されません。 



※新品のトナーカートリツジが入っていた袋をご利用ください。 
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トナーカートリツジ交換のしかた 


1 本製品の熱が冷めるまで10^以上待つ 

2 フロントカバーを開く 



3 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラム ユニッ トを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 



4 ドラムユニットの青色のロックレ 
バーを押しながら、古いトナーカー 
トリッジを取り出す 



K . 新しいトナーカートリッジを開封し 
て取り出す 

0 トナーカートリッジを左右に5、6回 

ゆっくりと振ってから、黄色の保護 
カ パーを 取り除く 




保護カバこ 
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第 7 章こんなときは 


7 新しいトナーカートリッジをドラム 
ユニットに装着する 

このとき，青色のロックレパーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 



g 青色のつまみを左右に数回ゆっくり 
と滑らせてドラム内部のワイヤーを 
清掃する 



9 青色のつまみを必ず元の位置 （▲) に 
戻す 


1¢ 本製品にドラム ユニッ トを取り付ける 



11 フ□ントカバ' 一を 閉じる 
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《消耗品の交換》 


ドラムユニットの交換 


本製品は、ドラムの回転数によってドラムユニットの交換時期が決定され、あらかじめ設定されている回転数 
に達すると、液晶ディスプレイにドラムユニットの交換を促がすメッセージが表示されます。印刷を続けるこ 
ともできますが、印刷品質が低下します。 

液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。 
プラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。414ページ「リサイクル•廃棄のこと」を参照 
してください。 

矗注意 


I 本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカパーを開け 
たときは、電源を ON にしたまま10分以上放置し、下図のグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。や 
けどのおそれがあります。 



高温注意！ 


I ドラム ユニット やトナーカートリッジを火の中に投げ込まないでください。また、火気のある場所に保管しない 
でください。トナーに引火して、火災ややけどの原因となります。 

I トナーがこぼれたときは、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用しないでください。掃 
除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、火災や故障の原因となります。 


巍, 


■ ドラム ユニッ トは本製品に取り付ける直前に開封してください。 

■ ドラムユニットは、製品本体の性能を活かすためプラザー純正品（商品名： DR -20 J ) をご使用ください。 
3138ページ「トナーカートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。純正品以外のドラ 
ムユニットを使用した場合、本製品の保証が無効になります。 

■開封したドラム ユニッ トが過度の直射日光や室内光を受けると、 ユニッ トが損傷することがあります。 

■ ドラム ユニッ トを交換した後は、本製品をきれいに清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。 
■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックパッグ”こ入れしっかりと封をして、粉末 
がドラムユニットからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

※新品のドラム ユニット が入っていた袋をご^用ください。 




籲液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続し 
て印刷できることもあります。しかし、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットを交換することをお勧めします。 
籲「ドラムコウカン 'ソキデス」と表示されていなくても印刷品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交換することを 
お勧めします。 

• ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをお勧めします。4133ぺージ「定期メン 
テナンス」を参照してください。 
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第 7 章こんなときは 


|ドラム ユニッ ト交換のしかた 


1 本製品の熱が冷めるまで1以上待つ 

2 フロントカバーを開く 



3 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 



4 ドラムユニットの青色のロックレ 
パーを押しながら、トナーカートリツ 
ジを取り出す 



新しいドラム ユニッ トを開封して取 
り出す 


g トナーカートリッジを、新しいドラ 
ム ユニッ トに装着する 

このとき，青いロックレパーが上に上がって 
いることを確認してください。 



7 本製品にドラムユニットを取り付ける 



g フロント カバーが 開いていることを 

確認する 


9 〇を押す 



〔ドラムコウカンシマシタカ？ 

Q./W 2. イイ I 



1¢: (1) を押す 

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 


11 フ□ントカバーを閉じる 




























《製品情報》 


製品情報 


シリアル番号を確認する 


本製品のシリアル番号を確認します。 

\ を押す 

2 シリアル番号を確認して〇を押す 


印刷枚数を確認する 


本製 a は印刷した枚数をカウントし、表示する機能 
を持っています。 


( S ) f 5-)@ を押す 


〔 2 ■インサツマイスウヒヨウシ'' 


2 


の 


で表示する項目を選択する 


I コ''ウケイ : xxxxxx ' 


コヒ。 


: xxxxxx ] 


1 フ°リンタ : xxxxxx 


I フ 7 クス/リスト : xxxxxx 


EP 刷枚数を確認して〇を押す 


「ゴウケイ」「コピ-」「プリンタ」「ファクス/リスト」の 
カウンター値が表示されます。 


ドラム寿命を確認する 


ドラム寿命は、以下の操作で確認できます。 


を押す 

液晶ディスプレイに2秒間、ドラム寿命が表 
示されます。 


I ノコリ： XX % 




籲「0%」と表示されても、印刷することができますが、 
早目にドラムユニットを交換してください。 

_ドラムユニットは消耗品のため、定期的に交換する 
必要があります。実際のドラム寿命は温度、湿度、記 
録紙のタイプ、使用するトナー、印刷ジョブあたり 
のページ数など、多くの要因に影響されます。表示 
されたドラム寿命は目安とお考えください。 


2 ドラム寿命を確認して©を押す 
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第 7 章こんなときは 

《設定機能の初期化》 


初期状態に戻す 


登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去したりすることができます。 

篆, - 

■初期状態に戻してしまラと、設定•電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に 
登録されている電話番号は印刷して保存しておいてください。〇115ページ「電話帳リストを印刷する」 
を参照してください。 

■セキュリティ機能の操作ロックと設定ロックが 「 On 」 になっていると、初期状態に戻す機能は使用できま 
せん。操作ロックと設定ロックを 「Of f 」 にしてください。464ページ「セキュリティ機能の設定につい 
て」を参照してください。 


個人情報を消去する 

- 

メモリに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをあらがじめご確認の上、消去 
してください。 


次の内容を一度にすベて消去することができます。 


登録内容 

参照先 

お客様の名前 • 電話番号 

^46ページ「名前とファクス番号を登録する〔発信元登録〕」 

セキュリティ機能の操作ロックと設定ロック 
で設定したパスワード 

づ64ページ「セキュリティ機能の設定について」 

発信履歴（再ダイヤル機能）の内容 

178ページ「同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕」 

送付書のコメント 

483ページ「送付書のオリジナルコメントを登録する」 

同報送信する相手先 

^83ページ「同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕」 

タイマー送信する相手の内容 

づ88ページ「指定時刻に送信する〔タイマー送信〕」 

U モート起動番号 

193ページ「本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる 
〔リモート受信〕」 

電話帳の内容 

^98ページ「電話帳を作成する」 

グループダイヤルの内容 

4102ページ「グループダイヤルを登録する」 

着信履歴の内容 

づ104ページ「着信履歴を確認する」 

ファクス転送先の内容と転送設定解除 

4106ページ「電話呼び出し機能とファクス転送」 

メモリの内容（受信データ） 

4108ページ「ファクスをメモリで受信する」 

暗証番号 

1109ページ「暗証番号を設定する」 

通信管理レポートの内容 

4115ぺージ「通信管理レポートを印刷する」 

送信レポートの内容 

16ページ「送信レポートの出力設定」 
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1 ( Q を押す 

8 .コゲンゲヨウホウクリア 丨 

(1) を押す 

(]. ケッティ2.キャンセル 

3 ひ ） を押す 

• 「ウゲジケマシタ」と表示され、本製品が再起動 
します。 

• @を押すと、設定メニューに戻ります。 

機能設定をもとに戻す 

本製品の設定を一度に、お買い上げ時の状態に戻す 
ことができます。 

1 ( Si )(0 (9^) を押す 
9■キノウセッ丁ィリセット| 

(1) を押す 

1■ケッティ 2. キャンセル 


3 (1) を押す 

• 「ゥゲンヶマシタ」と表示され、本製品が再起動 
します。 

• @を押すと，設定メニューに戻ります。 
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第 7 章こんなときは 


《困ったとぎには》 


困つたとぎには 


こんなときには 

本製品をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしていただき、対応する 
処置を行ってください。 

• 液晶ディスプレイにエラーが表示される。 . 々149ページ「エラーメッセージ」 

• トラブルの原因が分からない。 . 4152ページ「故障かな？と思ったら」 

• 本製品の詳しい仕様が知りたい。 . ラ178ページ「本製品の仕様」 

• 用語が分からない。 . 〇181ページ「用語集」 

• 消耗品を注文したい。 . 4裏表紙 

それでも問題が解決しないときはお客様相談窓□へご連絡ください。 
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エラーメッセージ 


本製品や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。液晶ディスプレイに表示された対処方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源 
コードを抜いて電源を〇 ff にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があ 
ります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓□へ連絡してください。 


アタラシィトナ-デアリマセン 
フロントカハ''-ヲアケテトナ-ヲ 
トリ r シテモウイチト'' トリツケテクグサイ 

トナーカートリッジが正しく装着され 
ていない。 

トナーカートリッジを装着し直してくだ 
さぃ。 

インサツテ''キマセン 

トリアツカイセツメイシヨ 

<エラ-メッセ-シ、、> ヲブランクグサイ 

本製品に何らかの異常が発生した。 

電源スイッチを〇付にします。もう一 
度、電源スイッチを On にしてくださ 
し〉。それでも表示されるときは、■源 
スイッチを数分間 Off のままにした後、 
もう一度、 On にしてみてください。 

力/'、が7イテイマス 
ハ''ックかぐ-ヲトシ''テクグサイ 
マタハハ、' ックカハ、卜 
ハイメンシ1-トカハ'-ヲアケテ 
ツマッタカミヲトリノグイテクデサイ 

バックカノ〈一が完全に閉じていないか、 
本製品の背面で記録紙がつまっていま 
す。記録紙がつまっている場合、力 
ノて一が閉じていてもこのメッセージが 
表示されます。 

バックカノて一を閉め直してください。そ 
れでもエラーメッセージが表示されると 
きは、つまった記録紙を取り除いてくだ 
さし、。4131ページ「背面に記録紙が 
つまったときは」を参照してください。 

カハ , -r アイテイマス 

フロントカハ、'-ヲトシ♦テク r サイ 

フロントカバーが完全に閉じていませ 
ん〇 

フロントカバーを閉め直してください。 

キロクエラ-カイフクチュウ 
シハ♦ラクオマチクグサイ 

ドラムユニットもしくはトナ_力_卜 
リッジが高温になっている。 

冷えるまで約20分お待ちください。 

キロクシカ'' ツマッテイマス 

キロクシトレイヲヒキヌイテツマッタカミヲ 

トリノグイテクグサイ 

記録紙トレイで紙がつまっています。 

〇128ページ「紙づまりについて」を 
参照してください。 

キロクシがツマッテイマス 

ハへ:/クカハ''-トハイメンシュ-卜かぐ- 

ヲアケテツマッタカミヲ 

トリノグイテクデサイ 

本製品の背面で記録紙がつまっていま 
す。 

キロクシがツマッテイマス 
フロントカハ、'-ヲアケテ ドラムヲ 
ヒキグシテツマッタカミラ 
トリノグイテクデサイ 

本製品の内部で記録紙がつまっていま 
す。 

キロクシサイス • マチ r イ 

A 4 サイス''ノキロクシヲセットシテ 
スタ-トホ , タンヲオシテク r サイ 

用紙サイズが間違っています。 

A 4 サイズの記録紙をセットして、「キホ 
ンセッテイ」の「キロクシサイズ」を 「 A 4」 

にして@を押してください。 

キロクシヲオクレマセン 

キロクシヲルナオシテスタ-トホ、'タンヲ 

オシテクタ♦サイ 

記録紙トレイに用紙がなくなった、ま 
たは記録紙が正しくセットされていな 
い。 

記録紙を補給するか、記録紙を正しく 

セットしてを押してください。 
それでも問題が解決しないときは、給紙 
□ーラーが汚れている可能性がありま 
す。給紙□—ラーを清掃してください。 
=>137ページ「給紙□—ラーの清掃」を 
参照してください。 


液晶ディスプレイ表示 


11の使い方. 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 




電 

話 

帳 


転 

送 

■J 

モ 
コ 
ン 
機 
首 g 


レ 

ポ 

1 

卜 

U 

ス 

卜 


□ 

ピ 

1 


hj 

な 

と 

ぎ 

は 

1 


付録(索引) 


149 







































第 7 章こんなときは 


液晶ディスプレイ表示 


ゲンコウカ'' ツマッテイマス 
ツマッタカミヲトリノデイテ亍イシ! r タンヲ 
オシ亍クタ''サイ 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつ 
まっています。 

操作パネルを開け、原稿を取り除いて 
0を押してください。 

シヨキカテ''キマセン 
トリアツカイセツメイシヨ 
く エラ-メッセ—/>ヲゴランクグサイ 

本製品に何らかの異常が発生した。 

電源スイッチを Off にします。もう一度、 
電源スイッチを On にしてください。そ 
れでも表示されるときは、電源スイッチ 
を数分間 Off のまま k した後、もう一度、 
〇 n にしてみてください。 

スキャン デ キマセン 
トリアツカイセツメイシヨ 
く エラ-メッセ-/ > ヲブランクグサイ 

スキャナー（読み取り部）に何らかの 
異常が発生した。 

本製品に何らかの異常が発生した。 

セツグンサレマシタ 

相手との通信が切断された。 

少し時間を置いて、もう一度、送信また 
は受信をしてください。 

ツウシンエラ- 

電話回線の状況が悪くなっているか、 
接続が誤っている可能性があります。 

少し時間を置いて、もう一度送信してく 
ださい。 

すべての通信で発生する。力152ベー 
ジ「故障かな？と思ったら」を参照して 
ください。 

特定の相手で発生する。=>71ページ「安 
心通信モードを設定する」を参照してく 
ださい。 

相手がポーリングモードに設定してい 
なかった。 

相手先のポーリング設定を確認してくだ 
さい。 

r - タカ、、ノコッテイマス 

印刷するデータがメモリに残っていま 
す。 

を押して、もう一度やり直してくだ 
さい。 

コンピューターと本製品のデータを転 
送中に接続されているケーブルが外さ 
れた。 

トウロクサレテイマセン 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤ 
ルに登録されていない。 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤル 
を登録してくだい。498ページ「ワン 
タッチダイヤルを登録する」、41〇〇 
ページ「短縮ダイヤルを登録する」を参 
照してください。 

トナ-力'' アリマセン 

フロントカハ*-ヲアケテアタラシイトナ- 
ヲトリツケテクグサイ 

トナーカートリッジが正しく装着され 
ていない。 

トナーカートリッジを装着し直してくだ 
さい。 

トナーがありません。 

トナ_力_トリッジを交換してくださ 
い。4139ページ「トナーカートリッ 
ジの交換」を参照してください。 

卜、、ラムエラ- 

卜''ラム ヲ トリタ''シドラムノアオイ 
ツマミヲサユウ ニ オウフクサセテクタ''サイ 
ツマミヲ (▲) ニモト、ンテカラト♦ラム 
ヲ仆ナオシテク r サイ 

コロナワイヤー（ドラムユニット）が 
汚れています。 

コロナワイヤーを掃除してください。 

^>136ページ「ドラムユニットのお手 
入れ」を参照してください。 

卜''ラムコウカンシ♦キテ♦ス 

ドラムユニットの交換時期です。 

印刷品質が目立って低下したらドラムユ 
ニットを交換してくださし、。=>143ぺ一 
ジ「ドラムユニットの交換」を参照して 
ください。 
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ハナシチュウ/オウトウナシ 

相手先が話し中か、応答がありません 
でした。 

少し時間を置いて、もう一度送信してく 
ださい。 

すべての通信で発生する。52ベー 
ジ「故障かな？と思ったら」を参照して 
ください。 

特定の相手で発生する。$71ページ「安 
心通信モードを設定する」を参照してく 
ださい。 

ヒ-夕-がコウオンデス 

トリアツカイセツメイシヨ 

<1ラ-メッセ-ゾ〉ヲゴランクグサイ 

本製品の内部が高温になっている。 

排気口が塞がれていないか確認してくだ 
さい。本製品から 20 cm 以内に障害物が 
あれば取り除いて、電源スイッチを On 
にしたまま約 10 分お待ちください。 

定着ユニットが高温になっている。 

ヒータ-が、テイオンテ''ス 

トリアツカイセツメイシヨ 

ぐラ—メッセ_ゾ> ヲゴランクタ、、サイ 

定着ユニットが低温になっている。 

電源スイッチを〇 n にしたまま約 1 ◦分お 
待ちください。 

ヘンコウテ、' キマセン 
ネットワ-ク FAX ヲ 

OFF ごンテクタ'サイ 

IP ファクスの設定が「センヨウ」または 
「ユウセン」になっている。 

IP ファクスの設定を 「 OFF 」 にしてく 
ださい。 

ヘンコウテ*キ7セン 

IP シ1トクホウホウヲ 

AUTO ニシテクグサイ 

TCP/IP 設定の IP 取得方法が 「 Auto 」 
以外に設定されている。 

TCP/IP 設定の IP 取得方法を 「 Auto 」 
に設定してください。 

マモナクトナ-キ、'レデス 

トナーの残りが少ない。 

新しいトナーカートリッジを用意してお 
いてください。 

メモリ-が' イッハ°イデス 

メモ U がいっぱいです。 

メモリに蓄積してあるデータを消去して 
ください。 

ファクス送信 • コピー 実行中のとき 

〇を押してスキャンしたページを送信 
もしくはコピーしてください。または、 

n を押してからもう一度、試してみて 
ください。 

プリン ト 中のとき 

解像度を下げてからもう一度、試してみ 
てください。 


液晶ディスプレイ表示 
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第 7 章こんなときは 


故障かな？と思ったら 

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト（プラザーソリューションセンター (http:// 
solutions.brother.co.jp/)) の Q&A をチェックしてください。それでも異常があるときは、電源コードを抜い 
て電源を Off にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それ 
でも不具合が改善しないときは、お客様相談窓□へご連絡ください。 



こんなとぎは 

ここをチェック 

対処方法 

ナ 

ン 

バ 

1 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続）し 
ていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。120ページ「その他のご注意」を 
参照してください。 

デ 

イ 

ス 

プ 


本製品の設定が正しくされ 
ていますか。 

本製品の設定内容を確認します。〇 67ペー 
ジ「ナンパー • ディスプレイサービスを利 
用する」を参照してください。 

レ 


NTT のナンパー • デイスプ 
レイの契約をしていますか。 

NTT のナンパ_ • ディスプレイの契約をし 
てください。 


電話を受けても本製品のベル 
が鳴らない。（電話をかけた側 
は、呼び出し続けている） 

電話回線が正しく接続され 
ているか確認します。 

確実に本製品に接続します。〇 54ページ「本 
製品の接続イメージ」を参照してください。 


本製品の電源スイッチが On 
になっていますか。 

電源スイツチが On になっているときは、電 
源コードを確認してください。 



ターミナルアダプターの設 
定を確認してください。 

何も接続していない空きアナログポートは 
「使用しない」に設定してください。 



契約回線番号およびダイヤ 
ルイン番号、丨•ナンバー情報 
は正しく入力されているか 
確認してください。 

それでもうまくいかないときは、お使いに 
なっているターミナルアダプターの メー 
力一または最寄りの NTT におたずねくださ 
い0 


1〜2回おきにしか本製品が 
接続されているアナログ 
ポ _ 卜に、着信しない。 

「着信優先」または「応答平 
均化」を使用する設定の場 
合、1〜2回おきにしか着信 
できません。 

「着信優先」または「応答平均化」を解除し 
てください。 

S 

D 

N 

電話をかけた側で、「あなたと 
通信できる機器は接続されて 
いないか、故障しています…」 
とメッセージが聞こえてつな 
がらない。（電話を受けた側の 
呼出べルは鳴らない） 

本製品を接続しているアナ 
ログポートの設定内容を確 
認します。 

本製品を接続しているアナログポートの設 
定を「電話」にしてください。 

回 

線 

※ 


契約回線番号のアナログポートに本製品を 
接続している場合 

• サブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「HLC 設定しない」に設定し 
てください。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
ください。 




ダイヤルイン番号または i •ナンバー情報のア 
ナ□グポートに本製品を接続している場合 
• ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報 
を登録してください。 

• サブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「HLC 設定しない」に設定し 
てください。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 


152 
























※ターミナルアダプターとダイヤルアップルーターの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機 
種によって異なります。 


電話をかけた側で、「あなたと 
通信できる機器は接続されて 
いないか、故障しています…」 
とメッセージが聞こえてつな 
がらない（電話を受けた側の 
呼出べルは鳴らない)。 

相手側ターミナルアダプ 
ターの設定を確認します。 

相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナ 
ルアダプターの設定が誤っていることもあ 
ります。 

この場合、アナログ回線に接続したファク 
スと送 • 受信できれば本製品を接続してい 
るターミナルアダプターの設定は正しいこ 
とになります。 

ターミナルアダプターの自 
己診断モードで ISDN 回線の 
状況を確認します。 

異常があった場合は NTT 故障係 （1 1 3) へ 
ご連絡ください。 

契約回線番号のアナログポー 
卜に電話がかかってぎたの 
に、ダイヤルイン追加番号の 
アナログポートに接続した機 
器の呼出べルち一緒に鳴る。 

ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナログポートのグ 
□—バル着信を確認します。 

ダイヤルイン番号を着信させるアナログ 
ポートはグローバル着信「しない」に設定 
してください。 

特定の相手とファクス通信 
できない。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
てください。 

それでもうまくいかないときは、お客様相 
談窓口へご連絡ください。 

NTT のナンパー • デイスプレ 
イの契約をしているのに番 
号が表示されない。 

本製品を接続しているター 
ミナルアダプターのアナロ 
グポートから、番号情報が送 
出される設定になっている 
か確認します。 

ターミナルアダプターのアナ□グポートか 
ら番号情報が送出されるように設定してく 
ださい。 

ファクス送受信ができない 
(電話はかけることも、受け 
ることも)できる）。 

ターミナルアダプターの自 
己診断モードで ISDN 回線の 
状況を確認します。 

異常があった場合は NTT 故障係 （1 1 3) へ 
ご連絡ください。 

ADSU こする前と比較して自 
分の声が響く、または相手の 
声が聞きづらい。 

ADSL のスプリッターが影響 
している可能性があります。 

ADSL のスプリッターを交換すると改善する 
場合があります。 

プラザー推奨品： NTT 東日本/西日本製 

通話中に雑音が入るまたは音 
量が小さくなった。 

他の機器とブランチ接続（並 
列接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。420ページ「その他のご注意」を参 
照してください。 

ラインセパレ_夕_を使用すると、改善す 
る場合があります。ラインセパレーターは、 
コンピューターショップでお買い求めにな 
れます。 

ファクス通信でエラー発生が 
多くなった。 

特定の相手との通信ができな 
い0 

IP フォンを使用した通信では 
ありませんか。 

IP 網を使用した専用線ではあ 
りませんか。 

ご利用されているプ□バイダーへファクス 
通信が保障されていることを確認してくだ 
さい。 

着信べルは鳴るがファクスを 
受信しない。 

着信べルの鳴動ノ くターンが単 
独回線の場合と違いません 
か。 

本製品を PBX の内線電話として使用してい 
る場合は、「特別回線対応」で 「PBX」 を選 
択してください。470ページ「特別回線対 
応を設定する」を参照してください。 


対処方法 


こんなときは 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 


フ 

ア 

ク 

ス 


電 

話 

帳 


転 

送 

U 

モ 

=1 

ン 
機 
首 g 


レ 

ポ 

1 

卜 

U 

ス 

卜 


コ 

ピ 

1 


hj 

な 

と 

ぎ 

は 

1 


付録(索引) 


A D s L 環境 


P 巳 X 


ISDN 回線※ 
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第 7 章こんなときは 



こんなとぎは 

ここをチェック 

対処方法 


電話がかけられない。 

ひかり電話をご利用の場合、 
回線種別を自動設定できない 
場合があります。 

手動で回線種別を「プッシュカイセン」に設定 
してください。444ページ「手動で回線種 
別を設定する」を参照してください。 

ひ 

か 

特定の番号だけつながらな 
い0 

一部つながらない番号があり 
^ 〇 

ご利用の電話会社へお問い合わせください。 

D 

電 

話 

ナンパー■ディスプレイが動 
作しない。 

VoIP アダプター側が、ナン 
パ_ • ディスプレイを使用し 
なし)設定になっていませんか。 

VoIP アダプターの設定が必要です。契約内 
容の確認や、 VoIP アダプターの設定方法に 
ついては、契約電話会社にお問い合わせく 
ださい。 


非通知の相手からの着信が出 
来ない。 

VoIP アダプター側が、着信 
拒否をする設定になっていま 
せんか。 


1 P ファクスで送受彳言できない。 

① NTT のフレッツ光ネクス 
卜に契約していますか。 

NTT のフレッツ光ネクストに契約し、専用 
のホームゲートウェイを設置してください。 
〇69ページ 「 IP ファクスの設定をする」を 
参照してください。 



②ホームゲートウェイの光 
ファイバーケーブル 、 LAN 
ケープ)レが正しく接続されて 
いますか。 

配線の接続を確認してください。 

457ページ「次世代ネットワーク （ NGN ) 
に接続する場合」を参照してください。 



③ホームゲートウェイの電源 
スイッチが On になっていま 
すか。 

電源スイッチが〇 n になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

1 

P 

フ 

ア 

ク 

ス 


④ホームゲートウェイが正し 
く設定されていますか。 

ホームゲートウェイの設定を変更した場合 
は、本製品の電源を入れ直してください。 
正しく設定されていても、うまくいかない 
ときは NTT にお問い合わせください。 


⑤次世代ネットワーク 
( NGN ) のサービスが、正常 
に提供されていますか。 

最寄りの NTT 窓口にお問い合わせください。 



⑧（送信時のみ）データコネ 
クト設定の IP ファクスが、 
「 OFF 」 になっていませんか。 

「センヨウ」または「ユウセン」に設定してくだ 
さい。4 69ページ 「 IP ファクスの設定を 
する」を参照してください。 



⑦ TCP / IP 設定の IP 取得方法 
が、 「 Auto 」 または 「 DHCP 」 
に設定されていますか。 

「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定してくだ 
さい。4176ぺージ「ネットワーク機能」 
を参照してください。 



⑧ホームゲートウェイの設定 
を変更していませんか。 

本製品の電源を入れ直してください。 



⑨相手側の設定は正しいです 
か。 

①〜⑧を相手側に確認してもらってくださ 
い0 
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こんなときは 

ここをチェック 

対処方法 


原稿が送り込まれていかな 
い0 

原稿の先が軽くあたるまで差 
し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、もう一度確実に挿入 
します。 



操作ノ（ネルは確実に閉まって 
いますか。 

操作パネ)レをもう一度閉じ直します。 



原稿が厚すぎたり、薄すぎた 
りしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用します。 

=»40ページ「原稿について」を参照してく 
ださい。 



原稿が折れ曲がったり、力一 
ルしていたり、しわになって 
いませんか。 

複写機でコピーしてからファクスをします。 



原稿が小さすぎませんか。 




原稿挿入口に破れた原稿など 
がつまっていませんか。 

カパーを開け、つまっている原稿を取り除 
きます。〇129ページ 「ADF (自動原稿送 
り装置）で原稿がつまったときは」を参照 
してください。 


原稿が斜めになってしまう。 

原稿ガイドを原稿に合わせて 
いますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わせます。 



原稿挿入口に破れた原稿など 
がつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
きます。4129ページ 「ADF (自動原稿送 
り装置）で原稿がつまったときは」を参照 
してください。 

フ 

ア 

ク 

ス 

Q を押してち送信または受 
信しない。 

電話回線が正しく接続されて 
いますか。 

電話機コードを正しく接続してください。 

$「かんたん設置ガイド」を参照してくだ 
さい。 

/ 

□ 

ピ 

1 


原稿が正しくセツトされてい 
ないのに送信しようとしてい 
ませんか。 

原稿をもう一度取り出し、セットし直します。 



本製品に接続されている電話 
機が通話中ではありませんか。 

本製品に接続されている電話の受話器を確 
認してください。 



回線種別は正しく設定されて 
いますか。 

回線種別を確認します。443ぺージ「回線 
種別を設定する」を参照してください。 



ターミナルアダプターは正 
しく設定されていますか。 
( ISDN 回線の場合） 

ターミナルアダプターの設定を確認します。 


送信後、受信側から画像が乱 
れていると連絡があった。ま 
たは送信品質が低い。 

コピーをしてみてください。 

コピーが 正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態が悪化している可能性があります。もう 
一度やり直してください。 




コピーが 正常でない場合 
スキャナー部分を清掃します。4134ペー 
ジ「スキャナー（読み取り部）の清掃」を 
参照してください。 1 



画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信します。4 80ページ 
「画質を設定する」を参照してください。 



キャツチホンが途中で入って 
いませんか。 

「キャッチホン n 」 のサービスに変更し、 
「キャッチホン n 」の呼び出しべ j レ回数を◦回 
に設定してください。「キャッチホン n 」 の詳 
しい内容は NTT の116番にお尋ねください。 



レ 

ポ 

I 

h 

U 

ス 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


送信後、受信側から画像が乱 
れていると連絡があった。ま 
たは送信品質が低い。 

ブランチ接続（並列接続）さ 
れた別の電話機の受話器を上 
げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。420ページ「その他のご注意」を参 
照してください。 

送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の縞が入ってい 
るという連絡があった。 

本製品のスキャナーが汚れて 
いるか、または受信側のプリ 
ンターのへツドが汚れている 
可能性があります。 

スキャナーの清掃を行って送信します。 

$134ページ「スキャナー（読み取り部） 
の清掃」を参照してください。 

それでも現象が変わらなければ、相手のファ 
クスの状態を調べてもらいます。 

相手側のファクシミリの印字 
へツドが汚れていませんか。 

相手側のファクシミリを確認してもらって 
ください。コピーをとって、本製品が問題 
の原因ではないことを確認してください。 

リモート受信できない。 

リモート受信の設定は 「 On 」 
になっていますか。 

リモート受信設定を ronj にします。 

〇 93ページ「リモート受信設定のしかた」 
を参照してください。 

リモート起動番号を正しくダ 
イヤルしましたか。 

リモート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#51」に設定されて 
います。=>93ページ「本製品に接続されて 
いる電話機からファクスを受信させる〔リ 
モート受信〕」を参照してください。 

メモリがいっぱいになってい 
ませんか。 

メモリ内部のデータを印刷するか、メモリ 
の内容を消去してください。4 89ページ 
「ファクス送信待ちを確認または解除する」、 
々108ページ「メモリに受信したファクス 
を印刷する」を参照してください。 

受信しても、記録紙が出てこ 
ない。 

記録紙は正しくセツトされて 
いますか。 

記録紙を正しくセットします。「かんた 
ん設置ガイド」を参照してください。 

記録紙がつまっていません 
か。 

本製品内部を確認します。4128ページ「紙 
づまりについて」を参照してください。 

記録紙がなくなっていません 
か。 

記録紙トレイを確認します。〇「かんたん 
設置ガイド」を参照してください。 

フロントカバーは確実に閉 
まっていますか。 

もう一度閉めなおします。 

印刷結果が圧縮され、水平の 
縞が現れる。または、上部と 
下部の文章が切れる。 

コピーをしてみてください。 

コピーが 正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態が悪化している可能性があります。もう 
一度やり直してください。 

コピーが 正常でない場合 
スキャナー部分を清掃します。4134ベー 
ジ「スキャナー（読み取り部）の清掃」を 
参照してください。 

垂直の縞が現れる。または、 
受信したファクスに黒い線が 
現れる。 

コピーをしてみてください。 
または、別のファクシミリか 
ら受信してみてください。 

正常なときは相手側のファクススキャナー 
が汚れている可能性があります。相手側の 
ファクシミリを確認してもらってください。 
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本製品が声をファクス信号音 
として誤って検出してしまう。 

本製品の「シンセツジユシン」が 
「 On 」 に設定されていません 
か。 

本製品の「シンセツジュシン」が 「 On 」 に設定 
されていると、音に対して敏感になります。 
本製品は回線上の特定の音声をファクス機 
器の呼び出しと間違って、ファクスの受信 

1ンで応答することがあります。0を押 
します。「シンセツジュシン」を 「 Off 」 にして 
この問題が解決できないか試してください。 

水平の縞が現れる。または、 
行が抜ける。 

回線状況が悪いと起こります。 

相手にファクスを再送するように依頼して 
ください。 

受信したファクスでページが 
分割されて2ページに印刷さ 
れたり、余分な空白のページ 
が現れる。 

自動縮小が 「 Off 」 のときに、 
A 4 サイズより長いファクス 
を受信していませんか。 

自動縮小を ronj にしてください。 

=>9〇ぺージ「自動的に縮小して印刷する」 
を参照してください。 

ダイヤルできない。 

電話機コード、電源コードが 
正しく接続されていますか。 

電話機コード、電源コードの接続を正しく 
接続してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別の設定を確認してください。 

受信時に本製品が応答しない0 

本製品が正しい受信モードに 
設定されていますか。 

適切な受信モードに設定してください。 

D を押して発信音はきこえ 
ますか。 

電話機コード、電源コードの接続を確認し 
てください。 

可能であれば、本製品にダイ 
ヤルしてみてください。 

本製品を呼び出しても呼び出し音がしない 
ときは、電話会社に連絡して回線を確認し 
てもらってください。 

本製品に接続されている電話 
機からダイヤル音が聞こえな 
い0 

本製品と接続されている電話 
機と本製品の電話機コードは 
正しく接続されていますか。 

本製品に接続されている電話機が本製品の 
外付電話 ( EXT .) 端子に接続されているこ 
とを確認してください。 

特定の相手にファクスが送信 
でぎない。 

安心通信モードの設定が「ヒヨ 
ウジユン」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「アンシン」に設定し 
てください。 

送信確認レポートで「ケッカ 
NGJ と印刷される。 

回線状況が悪いと起こります。 

電話回線で一時的なノイズや静電気が発生し 
ています。もう一度ファクスを送信してみま 
す。問題が続いている場合、電話会社に連絡 
して電話回線を確認してもらってください。 

相手先で受信したファクスが 
鮮明でない。 

本製品のスキヤナーが汚れて 
いませんか。 

スキャナーを清掃してください。34ベー 
ジ「スキャナー（読み取り部）の清掃」を 
参照してください。 

画質の設定が適切ですか。 

ファクスの送信時に選択した解像度が適切 
でないことがあります。ファインまたはスー 
パーファインモードを使用してファクスを 
再送信してください。480ページ「画質を 
設定する」を参照してください。 

特定の相手からのみファクス 
が受信できない。 

安心通信モードの設定が「ヒヨ 
ウジユン」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「アンシン」に設定し 
てください。 

IP 網を使ってファクスの送受 
信ができない。 

安心通信モードの設定が「ヒヨ 
ウジユン」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「アンシン」に設定し 
てください。 

送信の場合にそれでちうまく送信できない 
ときは、電話番号の前に「〇〇〇〇」（ゼロを 
4つ）付けて送信してください。 


対処方法 


こんなときは 


フアクス \ n ピ— 


目次 


ご使用の前に 


フアクス 


電話帳 


転送•リモコン機能 


レポ—卜 . U スト 


n ピ| 


こんなときは 


付録(索引) 
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ファクスを本製品に転送でき 
ない0 


リモート起動番号を正しく入 
力しましたか。 


リモート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#51」に設定されて 
います。 


印刷結果が濃すぎるか薄すぎ 
る0 


コントラストの調整が濃すぎ 
るか薄すぎていませんか。 


コントラストを印刷条件に合わせて調整し 
てください。お買上げ時は中央に設定され 
ています。〇123ページ「コントラストを 
調整する」を参照してください。 

原稿の先端に色が付いていると、濃い原稿 
と判断することがあります。このときは、原 
稿をセツトする向きを変えたり、あらかじ 
め濃度を下げるなどの対処をしてください。 


色つぎの文字 • 鉛筆などで書 
いた薄い文字の原稿をコピー 
したときに、印刷結果が薄い。 


画質設定とコントラストを調 
整してください。 


画質の設定を「テキスト」に設定し、コントラ 
ストのレベルを1〜2上げてください。 

〇126ページ「設定内容を保持する」を参 
照してください。 


印刷結果がかすれる。 


トナー節約モードが 「 On 」 に 
なっていませんか。 


トナー節約モードを 「 Off 」 に設定してく 
ださい。また、湿度、高温等の特定の環境条 
件がこの問題の原因になる場合があります。 


印刷ページの端や中央がかす 
む0 


トナーカートリツジを交換し 
てください。 


4139ページ「トナーカートリツジの交換」 
を参照してください。 


印刷の質が悪い。 


刷 

U 

ン 

卜 


コンピューターから印刷でき 
ない。（右の順番に試してみ 
てください。） 


①本製品の電源スイツチが On 
になっていますか。液晶デイ 
スプレイにエラーメッセージ 
が表示されていませんか。 


②トナ_力_トリツジが正し 
く取り付けられていますか。 


③印刷待ちのデータがありま 
せんか。 


電源スイッチを On にしてください。エラー 
メッセージが出ている場合は、内容を確認 
して、エラーを解除してください。 

〇149ページ「エラーメッセージ」を参照 
してください。 


トナーカートリツジとドラム ユニッ トを正 
しく取り付けてください。 


印刷に失敗した古いデータが残っていると印 
刷できない場合があります。[プリンタ]ア 
イコンを開き、[プリンタ]から[すべての 
ドキュメントの取り消し]を行ってください。 
く Windows ® 7> 

[スタート]一[コント□—ルパネル]一 
[八ードウエアとサウンド]一[デバイスと 
プリンター]の順にクリックします。 

く Windows Vista ®〉 

[スタート]—[コント□—ルパネル]一 
[八ードウエアとサウンド]—[プリンタ] 
の順にクリックします。 

く Windows ® XP > 

[スタート]一[コント□—ルパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア]一[プ 
リンタと FAX ] の順にクリックします。 


第7章こんなときは 


こんなときは 


自動切替モードで呼び出し音 
が鳴る。 


自動切替モードは着信がファ 
クスでないことが分かると、 
呼び出し音を鳴らします。 


対処方法 


受話器を取つてお話しください。 


フアクス \ n ピ— 
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コンピューターから印刷でき 
ない。（右の順番に試してみ 
て< ださい。） 

④「通常使用するプリンター」 
の設定になっていますか。 

Windows ® の場合 

[プリンタ]アイコンにチェックマークが付 
いているか確認してください。付いていな 
い場合は、アイコンを右クリックし、[通常 
使うプリンタに設定]をクリックしてチェッ 
クを付けます。 



Macintosh の場合 

[システム環境設定]一[プリントとファク 
ス]の順にクリックし、 [ “プリント”ダイ 
アログで選択されるプリンタ]で本製品を 
選択します。 


⑤[一時停止]の状態になっ 
ていませんか。 

[プリンタ]アイコンを右クリックして、[印 
刷の再開]がメニューにある場合は一時停 
止の状態です。[印刷の再開]をクリックし 
てください。 （ Windows ® のみ） 


⑧[オフライン]の状態になっ 
ていませんか。 

[プリンタ]アイコンを右クリックして、[プ 
リンタをオンラインにする]がメニューに 
ある場合は、オフラインの状態です。[プリ 
ンタをオンラインにする]をクリックして 
ください。 （ Windows ® のみ） 


⑦印刷先（ポート）の設定は 
正しいですか。 

[プリンタ]アイコンを右クリックして、[プ 
□パティ]をクリックします。[ポート]夕 
ブを右クリックして印刷先のポートが正し 
く設定されているか確認してください。 
( Windows ® のみ） 


⑧ USB ケーブルはコンピュー 
ターと本製品側にしっかりと 
接続されていますか。 

本製品側とコンピューター側の両方の USB 
ケーブルをさし直してください。 （ USB 八ブ 
などを経由しては接続できません。） 


⑨以上の手順を全て確認し、もう一度印刷を開始してください。それでも 
印刷ができない場合は、コンピューターを再起動し、本製品の電源スイッ 
チを〇 n にしてみてください。 


⑩①〜⑨を全て確認してもまだ印刷できない場合には、プリンタードライ 
パーをアンインス!ルして、「かんたん設置ガイド」に従ってもう一度イ 
ンス1ルすることをおすすめします。 

<アンインストールの方法 （ Windows ® の場合）> 

[スタート]一[すべてのプログラム（プログラム）] 一 [ Brother ] - 
[ FAX -281 ON ] -[アンインス!ル]の順に選び、画面の指示に従っ 
てアンインストールしてください。 

本製品に給紙できない。 

液晶ディスプレイに「キロクシ 
ヲオクレマセン」と表示されて 
いませんか。表示されている 
場合、記録紙トレイの記録紙 
がなくなっているか、適切に 
取り付けられていない可能性 
があります。 

記録紙がないとぎは、記録紙トレイに記録 
紙を補給します。記録紙トレイの記録紙が 
あるときは、記録紙がまっすぐなことを確 
認します。記録紙が丸くなっている場合、 
まっすぐにします。記録紙を取り出し、裏 
返して、記録紙トレイに戻すとまっすぐに 
できます。記録紙トレイの用紙の枚数を減 
らしてもう一度試してください。それでも 
問題が解決しないときは、給紙□—ラーが 
汚れている可能性があります。給紙□ー ラー 
を清掃してください。々137ぺージ「給紙 
□—ラーの清掃」を参照してください。 

使用できる記録紙。 

普通紙、再生紙などを使用できます。 

435ページ「記録紙について」を参照してください。 


対処方法 


こんなときは 


印刷(プリント) 
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コピーに縦の縞が現れる。 

読み取り部と白色のノ〈一が汚 
れていませんか。 

読み取り部と白色のパーをきれいにしてく 
ださい。4134ページ「スキャナー（読み 
取り部）の清掃」を参照してください。 

ドラムユニツトのコロナワイ 
ヤーが汚れていませんか。 

コロナワイヤーを清掃してください。 

36ページ「ドラムユニットのお手入れ」 
を参照してください。 

垂直の縞が現れる。または、 
受信したファクスに黒い線が 
現れる。 

本製品のコロナワイヤーが汚 
れていませんか。 

コロナワイヤーを清掃してください。 

36ページ「ドラムユニットのお手入れ」 
を参照してください。 

印刷されたぺ- 
現れる。 

-ジに白い線が 

本製品のスキヤナーウイン 
ドーが汚れていませんか。 

きれいな柔らかい布でスキャナーウインドー 
を拭くと、この問題を解決できる場合があ 
ります。 = M 34 ぺージ「スキャナー(読み 
取り部）の清掃」を参照してください。 
それでも白い線が現れたり、印刷結果が薄 
く、液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキ 
デス」と表示される場合は、ドラムユニット 
を新しいものに交換してくださし、。^144 
ページ「ドラムユニット交換のしかた」を 
参照してください。 

印刷されたべ- 
たり、 線が縦フ 

-ジが汚れてい 
5向に現れる。 

ドラムユニツトのコロナワイ 
ヤーが汚れていませんか。 

本製品の内部とドラムユニットのコロナワ 
イヤーをきれいにします。コロナワイヤー 
の青いつまみが元の位置にあることを確認 
します。4136ページ「ドラムユニットの 
お手入れ」を参照してください。 

清掃後ち黒い線やトナーの汚れが現れ、液晶 
ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と 
表示される場合は、ドラムユニットを新しい 
ものに交換してください。〇143ページ「ド 
ラムユニットの交換」を参照してください。 
スキャナー（読み取り部）の清掃を行うと 
解決できる場合があります。4134ページ 
「スキャナー（読み取り部）の清掃」を参照 
してください。 

印刷されたぺ- 
やグラフイツく 
ろどころ白<く 

E 

-ジの黒い文字 
フス領域がとこ 
▽ける。 

3 

設定した記録紙をセツトして 
いますか。 

設定に合った記録紙を使用してください。 
459ページ「記録紙のタイプを選ぶ」を参 
照してください。 

表面が粗い場合や用紙が厚い場合、この問 
題が発生することがあります。このような 
原因がないのに白い点が現れ、液晶ディス 
プレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示さ 
れる場合は、ドラムユニットを新しいもの 
に交換してくださし、。〇143ページ「ドラ 
ムユニットの交換」を参照してください。 


第 7 章こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


つまった紙の除去方法。 4128ページ「紙づまりについて」を参照してください。 


印刷プリント 
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こんなときは 


印刷されたページにトナ_が 
飛び散り汚れる。 


B 


B 


本製品のスキヤナーウイン 
ドーが汚れていませんか。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


対処方法 


スキャナーウインドーの清掃をしてくださ 
い。$136ページ「ドラム ユニッ トのお手 
入れ」を参照してください。 

それでちトナーが飛び散り、液晶ディスプ 
レイに「ドラムコウカンジキデス」と表示され 
る場合は、ドラム ユニッ トを新しいものに 
交換してください。与143ページ「ドラム 
ユニッ トの交換」を参照してください。 


仕様に合つた記録紙を使用してください。 
=>35ページ「記録紙について」を参照して 
ください。 


ページ全体が黒く印刷され 
る 0 


ドラムユニットのコロナワイ 
ヤーが汚れていませんか。 


コロナワイヤーを清掃してください。 

36ページ「ドラム ユニッ トのお手入れ」 
を参照してください。 

また、感熱紙はこの問題の原因になるので 
使用しないでしてください。 

清掃後も印刷ページが黒くなり、液晶ディ 
スプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示 
される場合は、ドラムユニットを新しいも 
のに交換してください。4143ページ「ド 
ラムユニットの交換」を参照してください。 


ページに何も印刷されない。 


液晶ディスプレイに「トナーガ 
アリマセン」が表示されていま 
せんか。 


トナーカートリツジを交換してください。 

39ページ「トナーカートリツジの交換」 
を参照してください。 


スキヤナーウインドーに、裂 
けた紙片が残っていませんか。 


スキャナーウインドーに、裂けた紙片が残つ 
ていないことを確認してください。 


印刷されたページの中心やど 
ちらかの端に汚れが現れる。 


本製品を平らなところに設置 
していますか。 




本製品が平らな面に設置されていることを 
確認してください。トナ_ カー トリッジを 
取り付けたままドラム ユニッ トを取り外し 
ます。トナ ーカー トリッジとドラム ユニッ 
卜を左右にゆっくりと振り、本製品に取り 
付けてください。 


本製品のスキヤナーウイン 
ドーが汚れていませんか。 


スキャナーウインドーを柔らかいきれいな布 
で拭き取ると、汚れたページの問題を解決で 
きることがあります。$135ページ「スキャ 
ナーウインドーの清掃」を参照してください。 
清掃後も汚れたページが発生し、液晶ディ 
スプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示 
される場合は、ドラムユニットを新しいも 
のに交換してください。4143ページ「ド 
ラムユニットの交換」を参照してください。 
湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題 
の原因になることがあります。 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは 


印刷されたページに規則的な 
間隔で跡が現れる。 



/5mm 

75mm 


感光ドラムが汚れていません 
か0 


対処方法 


数ページ印刷すると、この問題が解決され 
ることがあります。数ページ印刷しても解 
決されない場合は、汚れが感光ドラムに付 
着していることがあります。以下の手順に 
したがってドラムを清掃してください。 

①印刷結果の黒点 • 白点を目安にして問題 
の場所を探します。 



②ドラムユニットギアを手で回し、感光ド 
ラム表面に汚れがついている場所を手前 
にも)つてきます。 



③感光ドラムの表面についた汚れを綿棒で 
ふき取ります。 



【ご注意】 

• 感光ドラムに傷を付けないよう注意して 
ください。カッターやボールペンなど先 
のとがったものは使用しないでください。 
• ドラムが傷ついている場合は新しいドラ 
ムュニットに交換してください。 

〇143ページ「ドラムユニットの交換」 
を参照してください。 


背景がグレイになる。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
435ページ「推奨紙」を参照してください。 
本製品が高温 • 高湿の場所に設置されてい 
たことが原因の場合があります。いずれも 
該当しないときは、新しいトナーカートリツ 
ジ、ドラムユニツトに交換してください。 

39ページ「トナーカートリツジの交換」、 
〇143ページ「ドラムユニツトの交換」を 
参照してください。 


印刷(プリント) 
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カールしたり波打って印刷さ 
れる。 


| ABCDEFGH 
1 abcde 1 ghi\k f 

\ ABCD 


しわが寄つたり折れ曲がって 
印刷される。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


記録紙が正しくセツトされて 
いますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
435ページ「推奨紙」を参照してください。 
高温 • 高湿の場所に保管されていた記録紙 
を使用すると、力ールしたり波打って印刷 
されます。 


記録紙が正しくセツトされているか確認し 
てください。記録紙を180度回転させて 
セツトし直して印刷してみてください。 


こんなときは 


同じイメージが等間隔で繰り 
返し印刷される。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


対処方法 


推奨している記録紙を使用してください。 
$35ページ「推奨紙」を参照してください。 
粗い表面や厚い記録紙が原因になることが 
あります。いずれも該当しないときは、新 
しいトナーカートリッジ、ドラムユニッ 
に交換してください。4139ページ「トナー 
力一トリッジの交換」、$143ページ「ドラ 
ムユニットの交換」を参照してください。 


印字面に触れると汚れる。 


記録紙の設定より厚い紙を 
セツトしていませんか。 


記録紙の設定をし直してください。 

459ページ「基本設定を変更する」を参照 
してください。 


記録紙がまるまって排出され 
る0 


記録紙の設定より薄い紙を 
セツトしていませんか。 


記録紙の設定をし直してください。 

459ページ「基本設定を変更する」を参照 
してください。 


斜めに印刷される。 


Xeco 

abcde 

01234 


記録紙が正しくセツトされて 
いますか。 


記録紙が正しくセツトされているか確認し 
てください。また、記録紙ガイドがセツト 
した用紙に正しく合わされているか確認し 
てください。 


印刷(プリント) 


電話帳 転送•リモコン機能 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 



Windows ® 


USBXXX :への書き込みエ 
ラーが表示される。 

液晶ディスプレイに「トナーガ 
アリマセン」が表示されていま 
せんか。 

トナ_力_トリツジを交換してください。 


Windows ® または Macintosh 

ソ 

最初の数ページは正常に印刷 
するが、その後のページで文 
字が乱れる。 

プリンターケープ)レが正しく 
接続されていますか。 

プリンターの入カノ（ッファーがいっぱいに 
なっているという信号をコンピューターが 
認識していません。プリンターケーブルが 
正しく接続されていることを確認してくだ 
さい。 

フ 

卜 

文書のすべてのページが印刷 
されない。または、「メモリーガ 
イッパイデス」というエラー 
メッセージが表示される。 

解像度の設定が高くありませ 
んか。 

プリンターの解像度を下げてください。文 
書を簡単にしてもう一度印刷します。アブ 
リケーションソフトウェアでグラフィック 
スの品質を下げるかフオントサイズの数を 
減らします。 


アプリケーションソフトウエ 
ァから印刷できない。 

プリンタードライノ（一が正し 
くインストールされています 
か。 

適切なプリンタードライバーをインストー 
ルしてください。4「かんたん設置ガイド」 
を参照してください。 



アプリケーションソフトウェ 
アで適切なドライパーを選択 
していますか。 

アプリケーションソフトウェアで適切なド 
ライパーを選択していることを確認してく 
ださい。 

そ 

の 

他 

電源が入らない。 

電源コードは確実に差し込ま 
れていますか。 

電源コードを確実に差し込みます。 

本製品に接続している電話機 
から電話をかけたとき、間 
違った相手にかかったり、正 
しくダイヤルされない。 

お使いの電話環境が影響して 
いる可能性があります。 

受話器を上げて発信音（ツー音）を確認し 
てから、ダイヤルしてください。 


動作がおかしいときは（修理を依頼される前に） 

本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがあり 
ます。 

• ディスプレイが正しく表示できない 
• ボタンが操作できない 
• 設定内容リストなどが正しく印刷できない 
• コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、電源コードを抜いて電源を〇 ff にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これに 
よって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓□へご連絡ください。 
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《本製品を再梱包するときは》 


本製品を再梱包するときは 




■輸送中の破損を防ぐために、お買い上げ時に使用されていた梱包材や袋を使用してお買い上げ時の状態に 
再梱包してください。お買い上げ時に使用されていた梱包材や袋は、開梱時に捨てずに大切に保管してお 
いてください。 

■本製品には、相応の輸送保険を掛けてください。 


1 電源スイッチを OFF にし、10分以上 
L 待っ 

2 コード、ケーブルを取り外す 
1電源コードをコンセントから抜く 
2すべてのケーブルを取り外す 

3受話器を取り外す 
4原稿トレイを取り外す 
5原稿サボートを元に戻す 

3 ドラムユニットを本製品から取り出す 

1フロントカバ‘一を開く 


4 本製品や付属品を梱包する 

1本製品や付属品をビニール袋に入れる 
2外箱に発泡スチロールをセツトする 





3本製品と、もう1つの発泡スチロールを外 
箱に入れる 

最初に入れた発泡スチロールの 「 FRONT 」 
と本製品の前面を合わせてセットしてくだ 
さい。 
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第 7 章こんなときは 


4発泡スチロールにドラム ユニッ トをセツト 
する 



5電源コード、受話器、原稿トレイ、取扱説 
明書などをセツトする 



6箱を閉じ、テープを貼って完全に閉じる 
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第 8 章付録 


文字入力をする 


電話帳（ワンタッチダイヤル • 短縮ダイヤル • グループダイヤル）の相手先名称の登録や、発信元データの登 
録などで文字を入力するときに利用します。 


入力できる文字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ポタン 

入力できる文字 

a 

アイウエオ アィゥェォ 1 

0 

カキクヶコ ABC2 

© 

サシスセソ DE F3 


タチツテトッ GH 1 4 

€) 

ナニヌネノ J KL5 


八ヒフへホ MN06 


マミムメモ PQRS7 

© 

ャュョ ャュョ TUV8 

を— 

ラリルレ IIIWXYZ9 

び 

ワヲン '' °-0 

卜ーン 

(スペース）！ _’#$%&_ ()*+,-■/€ 

€T 

:;< =>?@ [] 八 _ 


文字の入れ方（変更のしかた) 


電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

(0 ) 〜を押す 

電話番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約 3.5 
秒の待ち時間） 

再ぼ 

U を押す 

※入力したポーズは鼋話帳やダイヤ 
ル入力時は「一」（ハイフン）で 
表示されます。 

※発信元登録のときは、ポーズを入 
力できません。 


文字を削除する 

© を押すとカーソルの位置から最 
後までの文字をすべて削除する 

文字を変更する 

g を押して力ーソルを戻し、文字を 
入力する（上書きされます） 

スペース（空白） 
を入れる 

Q を押して力ーソルを右に移動させ 
る 

(文字のときは g (2 回押）でスベー 
スを入れることができます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （Of ) また 

号2 トン 

は (# )) を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

g) を押して力ーソルを1文字分移動 
させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

(鐵)を押す 


入力例 


発信元登録や電話帳登録で「スズキケイコ」と入 
力するときは下記のように操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

f3-) を3回押す 

ス 

0 を1回押す 

ス_ 

(3-)を3回押す 

スス 

(〇 ^ を4回押す 

スス 

f2«=) を2回押す 

ススキ 

G を 2 回押す 

ススキ _ 

f2-) を4回押す 

スス''キケ 

(1) を 2 回押す 

スス''キケイ 

(2^) を5回押す 

スス''キケイコ 
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バックアップ用バッテリのリサイクルについて 


本製品にはニッケル水素電池が組み込まれています。本製品を廃棄するときは、組み込まれているバッテリ 
を取り外してください。 

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。貴重な資源を守るために廃棄される前に取り外して 
リサイクルにご協力ください。 


!又ツ クアツプ用ノ V ツテリの取り夕'!•し方 

, • - 

■リサイクル時のご注意 

•コード 先端を テープな どで絶縁して、 シヨー 
トレないようにしてください。 

• 外装カバー（皮膜.チユープなど）をはがさ 
ないでください。 

• 電池は分解しないでください。 

母 Ni-MH 


1 パッテリの入つている溝にマイナス 
ドライパーを差し込み、矢印の方向 
に倒してパッテリカバーのツメを折 
り、カパーを開ける 



パッテリのコネクタを取り外す 



— 

使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに関し 
ては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますの 
で、端子を絶縁するためにテーブを貼るか、ポリ袋に入 
れて、以下の回収拠点にお届けください。 

ご家庭でご使用の場合 

最寄りの「リサイクル協力店」に設置した充電式電池回 
収 BOX に入れてください。「リサイクル協力店」のお問 
い合わせは、下記へお願いします。 

• —般社団法人 JBRC (旧小形二次電池再資源化推進 
センター ） 

(ホームぺージ： http :// www . jbrc . com ) 

• ブラザーコールセンター 

(電話： 0120 -143-410) 

事務所でご使用の場合 

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点のお問い合 
わせは、下記へお願いします。 

• プラザー販売（株）東京事業所 
〒1 04-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
(電話： 03-3274-6911) 

• ブラザー販売（株）関西事業所 
〒564-0045大阪府吹田市金田町 28-21 
(電話： 06-6310-8863) 

• プラザーコールセンター 
(電話： 0120 -143-410) 
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第 8 章付録 


機能一覧 


初期設定機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

0. シヨキ 

1. ジユシン 

一 

FAX =フアクス 

受信モードを設定します。 

$ 52 ページ「受信 

セツテイ 

モード 


センヨウ 

F/T: ジドウ 
キリカエ 
ルス：ソトツケ 
ルスデン 

TEL= デンワ 


モードを設定する」 


2 ■トケイ 

— 

— 

現在の日付 • 時刻を設定 

〇 45 ページ「日付 


セット 



します"。 

•時刻を合わせる 
〔時計セツト〕」 


3. 八ツシンモ 

— 

フアクス 

ファクスに印刷される発 

=»46 ページ「名前 


トトウ□ク 


デンワ 

信元の名前、ファクス番 

とファクス番号を登 




ナマエ 

号を設定します。 

録する〔発信元登 
録〕」 


4. カイセン 

一 

プッシュカイセン 

お使いの電話回線に合わ 

〇 44 ページ「手動 


シユべツセツ 


ダイヤル 10PPS 

せて回線種別を設定しま 

で回線種別を設定す 


テイ 


ダイヤル 20PPS 
ジドゥセッティ 

す。 

る」 


5. ダイヤル 

— 

ケンチスル 

ダイヤル1-ーン検知を設 

〇 7 ◦ページ「ダイ 


トーンセツテ 
イ 


ケンチシナイ 

定します。 

ヤルトーン検出の設 
定をする」 


6. トクべツカ 

— 

ィッパン 

回線種別を設定します。 

47 ◦ページ「特別 


イセ'ノタイオ 


1 SDN 


回線対応を設定す 


ウ 


PBX 


る」 


7. ナンバー 

一 

On 

NTT のナンパ_ • ディ 

=>67 ページ「ナン 


ディスプレイ 


Off 

スプレイサービスを利用 

パー • ディスプレイ 




ソトヴケデンワ 
ユウセン 

するときに設定します。 

を設定する」 


8. コジンジョ 

1. ケッティ 

1 •ハイ 

電話帳や着信履歴、メモ 

=>146 ぺージ「個 


ウホウクリア 


2. ィィエ 

リなどをすべて消去しま 
す。 

人情報を消去する」 



2. キャンセル 

一 

設定メニューに戻ります。 



9. キノウセツ 

1. ケッティ 

1 ■ハイ 

本製品の設定をお買い上 

々 147 ぺージ「機 


テイリセット 


2. ィィエ 

げ時の状態に戻します。 

能設定をもとに戻 
す」 



2. キャンセル 

一 

設定メニューに戻ります。 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

0. シヨキ 
セツテイ 

0. ヒヨウジ 
ゲンゴ 
(Local 
Language ) 


ニホンゴ 

Engl ish 

液晶ディスプレイに表示 
される言語を設定します。 
This setting allows 
you to change LCD 
Language to English . 

4 33 ページ「液晶 
ディスプレイの表示 
言語を設定する〔日 
本語. English 〕」 


* 下線付きの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 

基本設定機能 


メイン 
メニユー 

サブ 

メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

!,キホン 

1. モード 

— 

0ピョウ 

ファクスモードに戻る時 

〇 42ページ「モー 

セツテイ 

タイマ- 


30ビョウ 

間を設定します。 

ドタイマーを設定す 




1プン 

「 Off 」 を選択すると、 

る」 




2フン 

最後に使ったモードを保 





5フン 

持します。 





Off 




2. キ□クシ 

— 

フヅウシ 

記録紙トレイにセツトす 

ブ59ページ「記録 


タイプ 


フツウシ（アツメ） 

る記録紙のタイプを設定 

紙のタイプを選ぶ」 




アツガミ 
チョウアツガミ 
0 HP フィルム 
サイセイシ 

します。 



3. キ□クシ 

— 

A 4 

記録紙トレイにセツトす 

ブ59ページ「記録 


サイズ 


巳5 

る記録紙のサイズを設定 

紙のサイズを選ぶ」 




A 5 

A 6 

US レター 

します。 



4. オンリョウ 

1. チヤクシン 

Off 

着信音量を設定します。 

=>60ページ「着信 



オンリョウ 

ショウ 


音量を設定する」 




チュウ 






ダィ 





2. ポタンカク 

Off 

操作パネルのボタンを押 

〇 6◦ページ「ボタ 



ニンオン 1 J ョ 

ショウ 

したとき•の音量を設定し 

ン確認音量を設定す 



ウ 

チュウ 

Sn 〇 

る〔ボタン確認音 




ダィ 


量&ブザー音量〕」 



3. スピーカー 

Off 

スピーカーの音量を設定 

$61ページ「スピー 



オンリョウ 

ショウ 

します。 

カー音量を設定す 




チュウ 


る」 




ダィ 





4. ジユワオ 

ショウ 

受話音量を設定します。 

$61ページ「受話 



ンリョウ 

ダィ 


音量を設定する」 


目次 


ご使用の前に 


電 

話 

帳 


転 
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第 8 章付録 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

1 . キホン 

5. ショウエネ 

1. トナ-セ 

On 

トナ ーの 使用量をセーブ 

=>62ぺージ「卜 

セツテイ 

モード 

ツヤクモード 

Off 

します。 「 On 」 に設定す 

ナーを節約する〔卜 




ると、印字結果が薄くな 

ナーセツヤクモー 





ります。 

ド〕」 



2. スリープ 

00 

スリープ状態になるまで 

4 62ページ「ス 



モード 


の時間を〇〜99分の間 

リーブモードに入る 




05 

で設定します。消費電力 

時間を設定する〔ス 




: 

を節約することができま 

リープモード〕」 




99 

す。 



6. ガメンノ 

— 

ウスク 

液晶ディスプレイのコン 

〇 63ページ「液晶 


コントラスト 



トラストを調整します。 

ディスプレイのコン 
トラストを調整す 
る」 


7. セキュリ 

1. セキュリ 

一 

パスワードにより、コ 

=>64ページ「操作 


ティ 

ティソウサ□ツ 
ク 


ピーやファクスなどの機 
能を制限します。受信し 
たファクスやプリント 
は、印刷せずにメモリに 
蓄積されます。 

□ックとは」 



2. セキュリ 

— 

パスワードにより、本製 

4 65ページ「設定 



ティセツテイ 


品の一部の設定を変更で 

ロックのしかた」 



□ツク 


きないようにロックしま 
す。 



ファクス機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

2. フアクス 

1_ジュシン 

1. 3ビダシ 

00 

「ファクス専用モード」 

=>53ページ「呼出 


セツテイ 

カイスウ 

M 

と「自動切替モード」の 
とき、着信してから自動 
受信するまでの呼出回数 

回数を設定する」 




10 

を◦〜10回の間で設定 
します0 




2•サイヨビ 

08 

「自動切替モード」のと 

〇 53ページ「再呼 



ダシカイスウ 

15 

き、本製品が着信後に鳴 

出回数を設定する」 




20 

る呼出音の回数を設定し 
ま3 〇 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

2. ファクス 

1. ジユシン 
セツテイ 

3. シンセツ 
ジュシン 

On 

Off 

ファクスを自動受信する 
前に本製品と接続されて 
いる電話をとってしまっ 
た場合でも、本製品の 

◊ス9-卜 

@を押さずに、ファク 

スを受信する機能を設定 
します。 

=>92ページ「親切 
受信で受信する」 



4. リモート 
ジュシン 

On (#51) 

Off 

本製品と接続されている 
電話機からファクスを受 
信させるときに設定しま 
す。 

〇 93ぺージ「リ 
モート受信設定のし 
かた」 



5. ジドウシュ 
クショウ 

On 

Off 

A 4 サイズより長い原稿 
が送られてきたときに自 
動的に縮小する/しない 
を設定します。 

4 90ページ「自動 
的に縮小して印刷す 
る」 



6. インサツ 
ノウド 


受信したファクスを印刷 
する濃度を設定します。 

=>90ページ「印刷 
の濃さを設定する」 



7. ポーリング 
ジュシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 
タイマー 

ポーリング受信を設定し 

9 〇 

4 94ページ「本製 
品の操作で相手の原 
稿を受信する」 


2. ソウシン 
セツテイ 

1. ゲンコウ 
ノウド 

ジドウ 
ウスク 
コク 

原稿に合わせて濃度を設 
定します。 

4 81ページ「原稿 
濃度を設定する」 



2. ファクス 
ガシツ 

ヒヨウジユン 

フアイン 

スーパーフアイン 
シヤシン 

送信時の画質の設定をし 
ます。ここで設定した内 
容は次に変更するまで有 
効です。 

4 80ページ「画質 
を設定する」 



3. タイマ- 
ソウシン 

シテイジコク= 
00:00 

タイマー送信を行うとき 
の送信時刻を設定します。 

ラ88ページ「指定 
時刻に送信する〔夕 
イマー送信〕」 



4. トリマトメ 
ソウシン 

On 

Off 

同一の相手に一括して夕 
イマー送信を行うときに 
設定します。 

〇 88ページ「メモ 
リ内の文書を同じ相 
手に一括送信する 
〔取りまとめ送信〕」 



5. リアルタイ 
ムソウシン 

コンカイノミ： 

On 

コンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

メモリを使わずに原稿を 
読み取りながら送信する 
ときに設定します。 

4 84ページ「原稿 
を直接送信する〔リ 
アルタイム送信〕」 



6. ポーリング 
ソウシン 

ヒヨウジユン 
キミツ 

ポーリング送信を設定し 

9 〇 

$ 85ページ「相手 
の操作で原稿を送信 
する」 
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第 8 章付録 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

2. ファクス 

2. ソウシン 
セツテイ 

7■ソウフショ 

コンカイノミ： 

On 

コンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

プリントサンプル 

送付書を付加する/しな 
いを設定します。 

〇 82ページ「送付 
書を付けて送信す 
る」 



8•ソウフショ 
コメント 


送付書のコメントを作成 
します0 

$ 83ページ「送付 
書のオリジナルコメ 
ントを登録する」 



9. カイガイソ 
ウシンモード 

On 

Off 

海外にファクスを送ると 
きに設定します。 

〇 87ページ「海外 
へ送信する〔海外送 
信モード〕」 


3. デンワチョ 
ウトウ□ク 

1. デンワチョ 
ウ/ワンタッチ 


ワンタッチボタン1〜 

20にファクス番号や相 
手の名前を登録します。 

=>98ページ「ワン 
タッチダイヤルを登 
録する」 



2. デンワチョ 
ウ/タンシュク 


3桁の短縮番号（〇〇1 
〜20 0) にファクス番 
号や相手の名前を登録し 
ます。 

〇100ページ「短 
縮ダイヤルを登録す 
る」 



3. デンワチョ 
ゥ/グループ 


複数の相手をグループ 
(1 〜 8) として登録し 
ます。 

〇102ページ「グ 
ループダイヤルを登 
録する」 


4. レポート 
セッティ 

1. ソウシン 
レポ-卜 

On 

On + イメージ 
Off 

Off + ィメージ 

ファクス送信後に送信結 
果を印刷するかどうかの 
設定をします。 

4116ぺージ「送 
信レポートの出力設 
定」 



2. ツウシン 
カン 1 」カンカ 
ク 

レポ-トシュツ 
リョクシナイ 

50ケンゴト 

6ジカンゴト 

12ジカンゴト 
24ジカンゴト 

2カゴト 

7カゴト 

通信管理レポートを印刷 
する間隔を設定します。 

=>117ぺージ「通 
信管理 レポー トの出 
力間隔を設定」 


5. オウヨウ 
キノウ 

1. テンソウ/メ 
モリージュシン 

Off 

ファクステンソウ 
デンワヨビダシ 
メモリ—ジュシン 

ファクスを転送したり、 
メモリー受信を設定しま 
す。 

=>108ページ「メ 
モリー受信を設定す 
る」 



2. アンショウ 
バンゴゥ 

アンショウパンゴ 
ウ：—— * 

外出先から本製品を操作 
するときの暗証番号を設 
定します。 

=>109ページ「暗 
証番号を設定する」 



3. ファクス 
シュッリョク 


メモリー受信でメモリに 
蓄積されたファクスを印 
刷するときに使用します。 

=>108ページ「メ 
モリに受信したファ 
クスを印刷する」 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

2. ファクス 

6. ダイヤルセ 

1. チョクセツ 

On 


〇 79ページ「直接 


イゲンキノウ 

ニ ュウリョク 

2ドニユウリヨク 

Off 


入力を制限する」 



2. ワンタッチ 

On 


ブ79ページ「ワン 



ダイヤル 

2ドニユウリヨク 


タッチダイヤルを制 




Off 


限する」 



3. タンシュク 

On 


〇 79ページ「短縮 



ダイヤル 

2ドニユウリヨク 


ダイヤルを制限す 




Off 


る」 


7. ツウシン 

— 

一 

メモリー送信の設定を確 

〇 89ページ「ファ 


マチカクニン 



認したり、解除できます。 

クス送信待ちを確認 
または解除する」 


8. アンシン 

— 

コウソク 

ファクスをより確実に送 

4 71ページ「安心 


ツウシン モー 


ヒヨウジユン 

信したいときに設定しま 

通信モードを設定す 


ド' 


アンシン 

す。 

る」 


9. データ コネ 

1. IP ファ 

センヨウ 

IP ファクスを使ってファ 

〇69ページ 「 IP ファ 


クトセツテイ 

クス 

ユウセン 

クスを送信するときに設 

クスを設定する」 




OFF 

定します。 




2. ツウシンソ 

ジドウ 

IP ファクスを使ってファ 

$ 69ページ「通信 



クド 

ヒヨウジユン 

クスを送信するときの通 

速度を設定する」 




コウソク 

信速度を設定します。 



コピー機能 


メイン サブ 

メニュー メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

3. コピー 

1■コピ-ガシ 
ッ 


テキスト 
シヤシン 
ジドウ 

画質を調整します。 

〇126ベージ「画 
質の設定を変更す 
る」 

2. コントラスト 



コントラストを調整しま 
す。 

$126ベージ「コ 
ントラスト設定を変 
更する」 


11の使い方. 


ご使用の前に 


フアクス 


電話帳 


転送•リモコン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ| 


こんなときは 


付録(索引) 
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第 8 章付録 

ネットワーク機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

4. LAN 

1.TCP/ 

1 _ 1 P シユ 

Auto 

IP 取得方法を設定します0 

^「ユーザーズガイ 


IP セッティ 

トクホウホウ 

Static 


ドネットワーク操 




RARP 

BOOTP 

DHCP 


作編」 



2. IP アド 

— 

本製品に割り当てる IP ア 

4 「ユーザーズガイ 



レス 


ドレスを指定します。 

ドネットワーク操 
作編」 



3. サブネット 

— 

サブネットマスクの値を 

4 「ユーザーズガイ 



マスク 


入力します。 

ドネットワーク操 
作編」 



4. ゲー トウエ 

— 

ゲートウェイアドレスを 

4 「ユーザーズガイ 



ィ 


入力します。 

ドネットワーク操 
作編」 



5. ノー ドメ 
ィ 


ノード名を入力します。 

4 「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操 
作編」 



6. WINS 

Auto 

WINS の解決方法を設定 

4 「ユーザーズガイ 



セツテイ 

Static 

します0 

ドネットワーク操 
作編」 



7. WINS 

— 

WINS サーバーの値を入 

4 「ユーザーズガイ 



サーバ 


力します。 

ドネットワーク操 
作編」 



8. DNS 

— 

DNS サーバーの値を入 

4 「ユーザーズガイ 



サーバ 


力します。 

ドネットワーク操 
作編」 



9. API PA 

On 

APIPA プロトコルを使 

^「ユーザーズガイ 




Off 

用するかしないか設定し 

ドネットワーク操 





ま 3 〇 

作編」 


2. イーサネツ 

Auto 

— 

イーサネットのリンク 

^「ユーザーズガイ 


卜 



モー ドが 100 巳 aseTX (全 

ドネットワーク操 





二重/半二重)' 1 OBaseT 

作編」 





(全二重/半二重）から自 
動的に選択されます。 




100 B - 

一 

イーサネットのリンク 

4 「ユーザーズガイ 



FD 


モードが 100BaseTX 

ドネットワーク操 





Full Duplex に固定され 
ま溢 0 

作編」 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

4. LAN 

2. イーサネツ 
卜 

100 B - 

HD 


イーサネットのリンク 
モードが 100 BaseTX 
Half Duplex に固定され 

9 〇 

ブ「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操 
作編」 



10 B-FD 


イーサネットのリンク 
モードが10 BaseT Full 
Duplex に固定されます。 

4「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操 
作編」 



10 B-HD 


イーサネットのリンク 
モードが1◦巳 aseT Half 
Duplex に固定されます。 

4「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操 
作編」 


0. LAN 
セッティリ 
セット 

1. リセット 


ネットワーク機能の設定 
をお買い上げ時の設定に 
リセットします。 

4「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操 
作編」 



2. キャンセル 


設定のリセットをキャン 
セルします。 

〇「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操 
作編」 


製品情報 


メイン サブ メニュー 

メニュー メニュー 選択 

選択項目 

内 容 

参照ページ 

5. セイヒン 
ジョウホウ 

1. シリアル 

No . 



シリア)レ番号を表示しま 
す。 

^145ページ「シ 
リアル番号を確認す 
る」 

2. インサツマイ 
スウヒヨウジ 


ゴウケイ 

コピー 

プリンタ 

ファクス/リス ト 

お買い上げ時から今まで 
に印刷したそれぞれの枚 
数を表示します。 

H 45ぺージ「印 
刷枚数を確認する」 

3.ドラムジユ 
ミョゥ 

一 

一 

ドラム寿命までの残り％ 

が表示されます。 

4145ぺージ「ド 
ラム寿命を確認する」 


11の使い方. 


ご使用の前に 


フアクス 


電話帳 


転送•リモコン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ| 


こんなときは 


付録(索引) 
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第 8 章付録 


本製品の仕様 


[ファクシミリ 


互換性 

ITU-T グループ3 (Super G 3) 

通信速度 

336◦〇 bps (自動フォールバック付き） 

原稿サイズ幅 

最大： 257 mm 
最小：1 47.3 mm 

原稿サイズ長さ 

最大： 364 mm 
最小：1 00 mm 

有効読み取り幅 

252 mm 

記録紙トレイ枚数 

約250枚 (80 g / m 2 ) 

記録紙サイズ 

A 4 (幅21 Ommx 長さ 297 mm ) 

電送時間 

3秒台 

グレースケール 

64階調 

液晶ディスプレイ表示 

16桁 x 1行 

読み取り方式 

CIS による平面走査 

代行受信枚数 

最大1500枚* 2 

走査線密度 

主走査： 8ドット/ mm 
副走査： 3.85本/ mm (標準） 

7.7 本/ mm (ファイン/写真） 

15.4本/ mm (S •ファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/タイマー（タイマー：受信のみ） 

適用回線 

一般電話回線 


*1 : A 4 判7◦◦字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85本/ mm )、 高速モードで送ったときの速さです。これは画像 
情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況 
によって異なります。 

*2 : A 4 判70◦字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット x 3.38本/ mm ) で蓄積した場合 （ MMR 圧縮時） 
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ンタ- 


対応コンピューター 

IBM PC / AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh の USB ポート搭載機 

対応 0 S 

Windows ® XP/XP Professional x 64 Edition 

Windows Vista ®/ Windows ® 7 

Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2008 (ネット 
ワークプリントのみ）/2008 R 2 (ネットワークプリントのみ） 

Mac OS X 1 0.5.8, 1 0.6 .x 

インターフェイス 

Full-Speed US 巳 2.0 インターフェイス 
有線 LAN :10/100 BASE-TX 

印刷方式 

半導体レーザー+乾式電子写真方式 

印刷解像度 

600 X 600 dpi 

印刷速度 

2〇枚/分 


電源と使用環境 


使用環境 

温度：1◦〜 32.5 °C 

湿度： 2◦〜80% (結露なきこと） 

電源 

ACIOOV 土 10 V 50/60 HZ 

消費電力& 

待機時： 80 W 以下 
ピーク時： 840 W 以下 
スリープ時： 10 W 以下 

稼働音 

待機時： 30 dB 以下 
動作時： 53 dB 以下 

メモリ容量 

32 MB 

外形寸法 

374 (横幅） x 374 (奥行き） X 262 (高さ ） mm 

質量（トナー/ドラムを除く） 

約 7.35 kg 


※：電源スイッチが Off でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 1 W 以下の電力が消費されま 
す。消費電力を 0 W にするためには、電源スイッチで本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントがら 
抜いてください。 


消耗品 


トナーカート U ッジ （ TN -25 J ) 

製品付属：約1500枚 （ A 4 を印刷密度5%で印刷した場合％) 

約2500枚 ( A 4 を印刷密度5%で印刷した場合3 

ドラムユニット （ DR -20 J ) 

約12000枚％ 


※：印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 


- 

外観•仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 


II の使い方. 


ご使用の前に 


フアクス 


電話帳 


転送.リモコン機能 


レポ—卜 . U スト 


n ピ| 


こんなときは 


付録(索引) 
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第 8 章付録 


動作環境 


0S 

CPU/ システムメモリ 

必要な 

メモリ 

推奨 

メモリ 

必要な 

ディスク 

容量 

インターフェイス ※ 1 

Windows® 

Windows® XP 

Home Edition 

Intel® Pentium® II 
プロセッサ相当 

128MB 

256MB 

100MB 

US 巳 2.0 

10/100 Base-TX 
(イーサネット） 

Windows® XP 
Professional 

Windows® XP 
Professional 
x64 Edition 

64 ビットのプロセッサ 
(Intel® 64 または 
AMD64) 

256M 巳 

512MB 

Windows Vista® 

Intel® Pentium® 4 
プロセッサ相当 

64 ビットのプロセッサ 
(Intel® 64 または 
AMD64) 

512M 巳 

1GB 

500MB 

Windows® 7 

1GB 

(32-bit) 

2GB 

(64-bit) 

1GB 

(32-bit) 

2GB 

(64-bit) 

550MB 

Windows Server® 
2003 ^ 2 

Intel® Pentium® III 
プロセッサ相当 

256MB 

512MB 

50MB 

10/100 Base-TX 
(イーサネット） 

Windows Server® 
2003 

x64 Edition ^ 2 

64 ビットのプロセッサ 
(Intel® 64 または 
AMD64) 

Windows Server® 
2008 ^ 2 

Intel® Pentium® 4 
プロセッサ相当 

64 ビットのプロセッサ 
(Intel® 64 または 
AMD64) 

512MB 

2GB 

Windows Server® 
2008 R2 ^ 2 

64 ビットのプロセッサ 
(Intel® 64 または 
AMD64) 

Macintosh 

Mac OS X 10.5 .8 

PowerPC G4/G5 

Intel® Core™ プロセッサ 

512MB 

1GB 

80MB 

USB2.0 

10/100 Base-TX 
(イーサネット） 

Mac OS X 10.6.X 

Intel® Core™ プロセッサ 

1GB 

2GB 


※飞：サードパーテイ製の USB ポートはサボートしていません。 
※^:ネットワーク接続によるプリント機能のみ 


- 

•最新のドライパーは、サポートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) でご確 
認ください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 
































用語集 


あ 

•アイコン 

画面上で、ファイル、フォルダー、またはプ□グ 
ラムなどを示す絵文字です。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

•インターフェイス 

コンピューターと周辺装置のよラに、機能や条件 
の違うものの間で、データをやりとりするための 
ハードウェアまたはソフトウェアです。 

秦ウィザード 

Windows ® XP、Windows Vista ®、 Windows ® 
7 などで、インストール作業を半自動化してくれ 
る機能です。 

•液晶ディスプレイ 

本製品の液晶表示パネルです。 

• - j -- 一' 1 、ノ 機首巨 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 


■か 

• 回線種別 

電話に使われているダイヤリングの方法です。発 
生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周 
波数を検出して判別するプッシュ式があります。 

•機密ポーリング 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れること 
によって、送信側のファクスにセツトしてある原 
稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に 
送信させる機能です。 

•キヤリアシ_卜 

新聞•雑誌の小さい切り抜きや、メモ書き、破れ 
た原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿を 
はさんで、ファクス送信やコピーするときに使い 
ます。 

• 公衆回線 

一般のアナログ電話回線です。 


■さ 

•次世代ネットワーク （ NGN ) 

電話やインターネット、放送など、目的ごとに異 
なるさまざまなネットワークを、 IP 技術を用いて 
統合した新しい情報通信ネットワークです。 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて受話器を 
取ってしまったときでも自動的に本製品がファ 
クス受信を行う機能です。 


•スタック コピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目 
を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のよ〇にコ 
ピーして いくことです。 

•スプリッター 

ADSL という通信サービスを利用するときに必要 
な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分けた 
り重ねたりする機能を備えています。 

•セキュリティ印刷 

コンピューターから文書の印刷を指示するとき、 
パスワードを設定して本製品のメモリにデータ 
を保存します。印刷するときは、本製品の操作パ 
ネルからパスワードを入力することで印刷がで 
きます。機密文書などを印刷するときに活用でき 
ます。 

• セキュリティ操作□ック 

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/ 
スキヤナー/ファクス送受信/プリンターの利 
用を制限できる機能です。 

#ソ _ トコピ _ 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1 
部すベてコピーした後、再度1ページ目からコ 
ピーし、希望部数分コピーしていくことです。 


■た 

• タイマー送信 

指定した時刻に送信する機能のことです。深夜や 
早朝など、電話料金が割引される時間帯を利用し 
て通信すると経済的です。 

•タスクバー 

画面の上にあるプログラムの起動やフォルダー 
の表示のためのボタンを配置してある場所のこ 
とです。 

_データコネクト 

お使いの市外局番（「03」など）から始まる電話 
番号を利用して、セキュアで安定した帯域確保型 
データ通信を実現するサービスです。データコネ 
クトで IP ファクスを使うことにより、今までより 
スピーディかつ安価にファクスを送信できます。 
• 手差しス□ット 

本製品で記録紙トレイにセットできない種類や 
サイズの記録紙を設定できるス□ットです。セッ 
卜できる記録紙について詳しくは、=>35ページ 
「記録紙について」を参照してください。 

籲定着ユニット 

紙に転写されたトナーを熱で定着するところで 
す。本製品のディスプレイでは「ヒーター」と表 
示されます。 

鲁デバイス 

ハードディスクやプリンターのような、コンピュー 
ターで使用されるハードウエアのことです。 
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第 8 章付録 


•デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で 
きることです。 

籲電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモリに貯えられると、外 
出先の電話に知らせる機能です。 

• 同報送信 

同じ原稿を複数の送信先を設定して一度に送信 
させる機能です。 

•トナー 

炭素を主成分とした粉末。これを紙に転写し、定 
着させることでコピーおよび印刷が行われます。 

籲トナーセーブ 

使用するトナーを節約して印刷する機能です。 

• ドライバー 

本製品に付属されているソフトウェア。コン 
ピューターと周辺機器の橋渡しを行います。プリ 
ンタードライパーや PC - FAX 機能などを持って 
います。 

籲取りまとめ送信 

メモリに貯えられているタイマー送信用のデー 
夕を、同一の相手ごとにまとめてタイマーで指定 
された時間に送信する機能です。 


■な 

• ナンバ_ • ディスプレイサービス 

「ナンパー•ディスプレイサービス」はかけてき 
た相手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 
のディスプレイに表示されるサービスです。ご利 
用になるには別途電話会社へのお申し込みが必 
要です。 


■は 

•ファクス転送 

ファクスメッセージがメモリに貯えられると、外 
出先のファクスに転送させる機能です。 
•プリンタードライバー 

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ 
リンターで使用されるコマンドに変換するソフ 
トウェアです。 

•ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 
です。 


■ま 

籲メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリに 
貯えてから送信する機能です。 


•メモリ代行受信 

記録紙がセツトされていないときなど、着信した 
データをいったんメモリに貯えておく機能です。 


■ら 

• リアルタイム送信 

メモリに貯えず、原稿を読み取りながら送信する 
機能です。 

• リダイヤル 

相手先が話し中など、時間をあけて再びダイヤル 
をすることです。 

• リモート受信 

本製品に接続された電話機から本製品を操作す 
る機能です。 

• リモ_トセットアップ 

本製品に対する機能設定をコンピューター上で 
簡単に行ろことができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本製品をリモートコント□ールして 
操作を行^機能です。 

• □グオン（□グイン） 

コンピューターやシステムでアクセスするとき 
に行う操作です。 


M 数字 

• 2 ini 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 


■ A toZ 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚 
ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本製品に 
送ります。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナログ回線）で従来使ってい 
なかった帯域を利用してデータを高速に伝送す 
る通信サービスです。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レコード中の 
各フィールドを、コンマ〇を区切りとして列 
挙したデータ形式です。 

Microsoft ® Excel ® などの表計算ソフトウエアで 
は、 CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が 
用意されています。 
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• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ (2.54 cm ) 幅に印字 
できるドット数を表す単位で、解像度を示します。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などに 
より送信データが影響を受けても、自動的に影響 
を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通 
信を行います。 

送信側 • 受信側ともに ECM 機能を持っていない 
と ECM 通信は行われません。 

• IP フォン 

インターネットを利用した通信方法で、多くのプ 
□バイダーで行っている格安な電話サービスの 
総称です。一般電話回線と違い、インターネット 
の混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切 
れるなどの問題が発生する場合があります。この 
ような場合、ファクスでは通信エラーが発生しま 
すので、送受信できません。 

• ISDN 

NTT が行っている総合デジタル通信網サービス 
です。 「 INS ネット64」では、デジタル回線で電 
話とファクスを同時に使用することができますの 
で、アナログ回線2本と同様な使い方ができます。 

• ITU-T T.38 

電話回線で使われるファクスの信号を、 IP ネット 
ワーク上で通信するために規定した規格です。 

• MFC/DCP ドライバー 

本製品に付属されているソフトウェア。プリン 
タードライパーなどを持っています。 

• 0S 

Operating System (オペレーテイングシステム）の 
略で、コンピューターの基本ソフトウェア群です。 

• PC/AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピューター 
( IBM . PC / AT ) の互換コンピューターに付いた 
名称です。日本では DOS / V コンピューターとも 
言われます。 


• PC-FAX 

コンピューターのアプリケーションで作成した 
印刷データをファクスとして送信する機能です。 
あらかじめ、 PC - FAX のアドレス帳に相手先を登 
録しておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定 
することができます。また、送付書を添付して送 
信することもできます。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルパ 
ス）の略。ハプを介して最大127台までの機器を 
ツリー状に接続できるケープルです。機器の接続 
を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
コンピューターの電源を入れたままコネクタの 
接続ができるホットプラグ機能を持っています。 

# Vcards(vcf 形式） 

電子メールで個人情報をやり取りするための規 
格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、 
氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りで 
きます。この規格に対応するアプリケーション間 
では、受信時に情報が自動的に更新されます。 

# Windows® XP/XP Professional x64 Edition、 
Windows Vista®、Windows® 7 
Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ XP は 
2001 年 、 XP Professional x 64 Edition は2005 
年、 Vista は2007年、 7 は2009年に発売され 
ました0 
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か 

海外送信 . 

回収リサイクル . 

外出先がらファクスを取り出す . 

外出先がら本製品を操作する . 

回線種別 . 

拡大コピー . 

各部の名称 . 

画質の設定変更 . 

画質ボタン . 

画質を設定する（一時的に変更する） 
紙づ¥ L J . 


ぎ 

規才名 . 

機能案内リスト . 

基本設定機能 . 

基本設定を変更する . 

機密ポーリング受信 . 

機密ポーリング送信 . 

キヤツチホン . 

記録紙の規格 . 

記録紙のサイズ . 

記録紙のタイプ . 


< 

グループダイヤルの登録.... 
グループダイヤルの変更.... 


け 

原稿濃度（ファクス送信）.. 
原稿の読み取り範囲 . 


公衆回線に接続する . 

故障かな？と思ったら . 

個人情報を消去する . 

コピーが禁じられている物 . 

コピー 機能 . 

コピーする . 

コピーの 画質設定 . 

困ったときには . 

コロナワイヤー . 

コントラスト設定の変更 . 

コントラストの調整（液晶ディスプレイ) 
コントラストの調整（コピー） . 


A 

ADSL 環境に接続する . 56 

I 

IP ファクス . 69 

ISDN 回線に接続する . 55 

し 

LAN 設定内容リスト . 116 

M 

Macintosh 動作環境 . 180 

N 

N in 1コピー . 125 

V 

VCCI 規格 . 14 

W 

Windows ® 動作環境 . 180 

あ 

暗証番号 . 109 

安心通信モード . 71 

い 

印刷可能範 H . 36 

印刷結果が濃すぎるか薄すぎる . 158 

え 

液晶ディスプレイ . 31 

液晶ディスプレイの特徴 . 33 

エラーメッセージ . 149 

お 

オンフックボタン . 30 
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タイマー送信 . 

タイマー通信レポート . 

タイマーポーリング受信 ..... 

ダイヤル回線 . 

ダイヤルトーン検出 . 

ダイヤルのしかた . 

ダイヤルボタン . 

短縮ダイヤルの登録 . 

短縮ダイヤルの変更 . 


ち 

着信音量 . 

着信履歴 . 

着信履歴リスト . 


〇 

通信管理レポート . 

通信管理レポートの出力間隔 
通信速度 . 


て 

定期メンテナンス . 

停止/終了ボタン . 

データ コネクト . 

手差しスロット . 

手差しス□ット記録紙調整ガイド . 

デジタルテレビに接続する . 

デュアルアクセス . 

電気の節約モードに入る時間を設定する 

電源咼調波 . 

電話帳から送信 . 

電話帳/短縮ボタン . 

電話帳の作成 . 

電話帳リスト . 

電話モード . 

電話呼び出し機能 . 

電話呼び出し機能の設定 . 


と 

動作がおかしいとき . 

同報送信 . 

同報送信レポート . 

特別回線対応 . 

fes 十セット . 

トナーカート リッジ . 

トナーカートリッジの交換 

トナーを節約する . 

ドラムユニット . 
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取りまとめ送信 . 


さ 

再梱包 . 

再ダイヤル . 

再呼出回数 . 
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時刻指定ポーリング . 

次世代ネットワーク （ NGN ) に接続する 

自動切替モード . 

自動的に縮小受信する . 

シフトボタン . 

写首モード . 

修理を依頼される前に . 

縮小コピー . 

受信モード . 

手動でファクスを受信する . 

受話音量 . 

順次ポーリング受信 . 

i±m . 

使用でさる記録紙 . 

初期状態に戻す . 

初期設定機能 . 

初期設定変更（コントラスト） . 

初期設定変更（画質) . 

親切受信 . 
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スタート ボタン . 

スタックコピー . 
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スリープモード . 
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製品情報 . 

設定内容リスト . 

セツトできる記録紙枚数.… 
セツトできる原稿サイズ.… 


そ 

操作パネル . 

送信待ちファクス解除 . 

送信 レポート . 

送信レポートの出力設定 . 

送礦 . 

送付書のオリジナルコメント . 
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外•付電話機からファクスを受信させる 
外付留守電モード . 
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め 

メニューボタン（ナビゲーシヨンキ ー）..... 
「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは 

メモリー受信 . 

メモリ代行受信 . 

メモリに受信したファクスを印刷する ....... 

メンテナンス . 


ち 

モー ド選択 . 

モードタイマー . 

文字入力 . 


よ 

用 d 集 . 

呼出回数 . 


y 

リアルタイム送信 . 

リサイクル . 

リサイクル協力店 . 

リモート起動番号 . 

リモート受信 . 

リモート受信設定 . 

リモコンアクセス . 

リモコンコード . 


れ 

レイアウト コピー . 

レーザーに関する安全性.... 


わ 

ワンタッチダイヤルの登録 
ワンタッチダイヤルの変更 
ワンタッチボタン . 
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内線電話として接続する . 

ナ t ： ゲーシヨンキー . 

ナンパー • ディスプレイサービス... 
ナンパー • ディスプレイの着信履歴 


ね 

ネットワーク機能 . 
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パックアップ用パッテリ.… 

発信元登録 . 

パッテリ . 
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ひかり電話に接続する ........ 
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標準モード . 
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ファインモード . 

ファクス機能 . 

ファクス専用モード . 

ファクス送信を途中で止める 

ファクス転送 . 

ファクス転送の設定 . 

ファクスを自動で送信する... 
ファクスを手動で送信する... 

ブザー音量 . 

プッシュ回線 . 
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ホームゲートウェイ . 

ポーリング受信 . 

ポーリング送信 . 

ポーリングレポート . 
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〈キリトリ線〉 


■ J モートアクセス 


暗証番号 


〇〇〇氺 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1 . プッシュポタン回線方式の電話機を使って、電話をかけま 
す0 

2. ファクシミリが応答して無音状態のときに、暗証番号を入力 
します0 

① 


3. 「ポー」とし、う音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信して 
いることを示します0 

「ボー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージを受 
信していなし、ことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたらリモコンア 
クセスコマンドを入力します。 

5. 90を入力して、 U モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。 

注意：間違った操作を行ったときは、「ピピピッ」とし〗う音が聞こえてからも 
う1度やり直してください。 

② 
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〈キリトリ線〉 


リモコンアクセスコマンド 

操作内容 

ボタン操作 

メモリー受信を解除(※〇 

951 

ファクス転送に設定ほ2) 

952 

電話呼び出しに設定は2) 

953 

ファクス転送番号の登録•変更 

954+転送番号+## 

メモリー受信を設定 

956 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェック(※ ㊀ ） 

971 


操作内容 

ポタン操作 

受信モードの 
変更 

外付留守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


※1電話呼び出しや、ファクス転送の設定も解除されます。 

※2呼び出し番号•転送番号が登録されていないときは、呼び 
出し、転送機能を ON にすることはできません。 

※ ㊀ 「ポー」としヽう音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信し 
ています。「ピピピッ」とし〗う音が聞こえたら、ファクスメッ 
セージを受信していません。 


③ ④ 
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アフターサービスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


■-1 サ ポー トサイト 

2 E (ブラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 ( Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製 
品マニュアル(電子版）のダウン □— トブょど、各種サボー 
卜情報を提供しています。 


|サボートブラザー I 検 




httD ： //solutions.brother.co.jp/ 


h 携帯電話向けサポートサイト 

S (ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話がらでも簡単なサポート情報をみるこ 
とがでぎます。 



httD://m.brothenco.jp/support/ 


ブラサ：マイポ-夕 jiT 


プラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報を 
いち早くお届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https :// myportal . brother . co . jp / 


ブラザーコールセンター(お客様相談窓口） 


m, 0120 - 143-4 10 

受付時間：月〜金9:00〜20:00た b 9:00〜17:0〇 
日曜日•祝日•弊社指定休日を除きます。 

※ブラザーコールセンターはブラザ ー P 及売株式会社が運営してし谅す。 


安心と信頼の修理サービス 




FXPRESsJ 

ブ5ザー tf-ta ェクス:ス 


1年間無償保証 


製品 ご 購入後1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の 都度 有償対応となります。 

• コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合^48時間以内に故障機の回収。 ※一部地域を除く 
事前にお客様のこ都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

•7 日以内に修理品を返送。 

弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。 


商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入/ご契約 
して頂けるサービスメニューです。 

ご購入日から3 • 4 • 5年の長期保守を割安 
にご購入可能。 


商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位 
のサービスメニューです。 


※各サービスパックについては、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。 

※各サービス;《ックには、技術料/部品代が含まれます。 

※弓 I 取り修理は宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送いたします。 

弓陬り修理契約には送料も含まれております。 

※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設匾先へ訪問し修理対応いたします。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合 

わせください0 

TEL: 052 -824-3253 

http://www.brother.co.jp/product/support_mfo/s-pack/mdex.htm 


※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター(お客様相談窓口) 01 20-143-41 0(フリーダイヤル)」にご連絡ください。 


トナーカートリッジ•ドラムユニットは当社指定品をこ•使用ください。当社指定以外の品物をこ•使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。純正 
品のトナーカートリツジ • ドラムユニットをこ*使用し、ただいた場合のみ機能•品質を保証し、たします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのこ•使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている 
電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をこ•使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象 
とはなりませんのでご注意ください。 

This machine is made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas it may violate the Telecommunications 
Regulations that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the Power available in foreign 
countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


•お買し、上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

•本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です) 



ブラザーエ業株式会社 

〒467-8561名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 








































